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1. ALLGEMEINES
1.1 Proiekt

Das Regierungsprasidium Tubingen plant fir den Albstédter Ortsteil Lautlingen eine Stdumfah-
rung im Zuge der B 463. Derzeit verlauft die B 463 aus Richtung Nordwesten kommend bis zum
Ortskern von Lautlingen im Tal der Eyach und im weiteren Verlauf nordlich des Ebingertalbachs.
Unmittelbar 6stlich des Ortes kreuzt die B 463 die Bahnstrecke Richtung Sigmaringen und ver-
lauft dann bis zum Ortsbeginn von Albstadt etwa parallel der Bahnstrecke.

Zukinftig wird die B 463 bei Bau-km 0+012 von der bestehenden B 463 etwa 600 m westlich von
Lautlingen in Richtung ESE abzweigen bis etwa Bau-km 0+950 geradiinig verlaufen und dann
nach einer Linkskurve bis etwa Bau-km 2+100 in ostlicher Richtung entlang des stdlichen Han-
ges des Haslen verlaufen. In einer Linkskurve wird das Tal des Messtetter Talbachs uber ein Tal-
viadukt gequert. Vom &stlichen Widerlager des geplanten Talviaduktes aus geht die Strecke in
eine Rechtskurve Uber und verlauft bis zum Ende der Neubaustrecke bei Bau-km 4+380 etwa in
ostlicher Richtung (siehe Anlage 1).

Entlang der Trasse der B 463 sind folgende Ingenieurbauwerke, Einschnitte bzw. Damme ge-
plant;

= Damm zwischen Bau-km 0+077 bis 0+732, Hohe bis zu 4,7 m;

= BW 1, Lauterbachdurchlass, Bau-km 0+374, mit LW.i;, achse = 7,00 m, L.H.> 2,00 m, Breite
zwischen Gelandern 11,50 m;

= Einschnitt zwischen Bau-km 0+732 bis 1+268, Tiefe bis 14 m;

=  BW 2, Feldwegunterfiihrung, Bau-km 0+670, mit L.W.;, achse = 7,00 m, L.H.> 4,50 m, Breite
zwischen Gelandern 11,50 m;

= BW 3, Uberfithrung der DB, Bau-km 0+932, mit LW ., achse = 45,75 m, L.H.> 4,70 m, Breite
zwischen Gelandern 6,00 m;

=  Damm zwischen Bau-km 1+268 und 1+342, Hohe bis 2,8 m;

=  Einschnitt Bau-km 1+268 bis 1+540, Tiefe bis 7 m;

=  BW 4, Feldweglberfiihrung, Bau-km 1+441, mit LW.iy achse = 29,50 m, L.H.> 4,70 m, Breite
zwischen Gelédndern 6,00 m;

= Damm Bau-km 1+540 bis 1+792, Hohe bis 11,5 m;

= BW 4.1, FuBweg- und Bachdurchiass, Bau-km 1+630, Spannweite 6,95 m, L.H.> 2,256 m,
Lange 44,00 m;

=  Einschnitt Bau-km 1+792 bis 2+374, Tiefe bis 11,5 m;

=  BW 5, Feldwegliberfihrung zum Skilift, Bau-km 2+038, mit L.W.j; acnse = 37,00 m, LH.>
6,00 m, Breite zwischen Gelandern 9,00 m;
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= Damm/Hinterfiillung Bau-km 2+374 bis 2+505,5, Hohe bis 11 m;

=  BW 6, Melstetter Talviadukt, Bau-km 2+505,5 bis 2+835,5, Stlitzweite 40 m + 5 x 50 m + 40
m = 330,00 m und einer Héhe von bis zu 11 m;

= Damm/Hinterfillung Bau km 2+835,5 bis 2+890, Hohe bis 9 m;

s Einschnitt Bau-km 2+890 bis 3+314, Tiefe bis 16 m;

= BW 7, Feldwegliberfihrung, Bau-km 2+965, mit LW.i; acnse = 42,50 m, L.H.> 4,70 m, Breite
zwischen Geldndern 6,00 m;

s Damm Bau-km 3+314 bis 3+886, Hohe bis 7 m;

=  BW 8, Unterfihrung Anschluss K 7152, Bau-km 3+571, mit LW.i; achse = 29,00 m, LH.>
4,70 m, Breite zwischen Gelandern 17,50 m;

=  BW 9, Stettbachbriicke, Bau-km 3+820 bis 3+840, mit LW. = 20,00 m, L.H.> 4,70 m, Breite
zwischen Gelandern 24,00 m ;

=  BW 10, Briicke Uber die Bahn, Bau-km 0+234 bis 0+293 (Achse 410), mit LW. = 59,00 m,
L.H.> 4,70 m, Breite zwischen Gelandermn 14,50 m;

=  Einschnitt Bau km 3+886 bis 4+125, Tiefe bis 2,5 m;

=  Damm Bau-km 4+125 bis 4+230, HOhe bis 0,5 m.

Neben vorstehend beschriebenen Bauwerken sind folgende Auf-/Abfahrt bzw. Abzweigungen
von der B 463 geplant:

=  Bau-km 0+500 Auf-/Abfahrt nach Lautlingen (Achse 200) aite B 463 mit eigener Kilomet-
rierung von Bau-km 0+000 (B 463 neu) bis 0+190 (B 463 alt), Dammlage (H6he bis 4,7 m);

»  Bau-km 2+235 Auf-/Abfahrt Tierberger StraBBe (Achse 300) mit eigener Kilometrierung von
Bau-km 0+000 (Anschluss B 463) bis 0+325 (Tierberger Stralle);

= Bau-km 3+575 Auf-/Abfahrt K 7152 (Achse 410) mit eigener Kilometrierung von Bau-km
0+000 (K 7152) bis 0+549 (B 463);

Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle nachfolgend verwendeten Kilometrierungsan-
gaben jeweils auf die Kilometrierung der geplanten B 463.

Die Abmessungen, Nummerierung und Bezeichnung der Ingenieur- und Erdbauwerke wurde aus
den Planen der Vorplanung entnommen ([U 1] bis [U 3]).

Ein Termin fur den Beginn der Bauausfiihrung ist derzeit noch nicht festgelegt.
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Inhalt dieses Gutachtens sind ausschiliellich die Erdbauwerke und die Strecke der B 463 ausge-
hend vom Abzweig der bestehenden B 463 (Bau-km 0+012) bis zum Anschluss an die alte Tras-
se (Bau-km 4+380). Samtliche oben aufgefiihrten Ingenieurbauwerke werden in gesonderten Gu-
tachten behandelt. Hierzu zahlt auch der Eingriff in den Eisenbahndamm im Zuge des Bau-
werks 3.

1.2  Auftrag

Auf Basis unseres Angebotes vom 19.04.2007 wurde die Dr. Spang GmbH damit beauftragt, fur
das o. g. Bauvorhaben die Leistungen zur Baugrunderkundung, Baugrundbeurteilung und Grin-
dungsberatung auszuflhren.

1.3  Unterlagen

Seitens des Aufiraggebers wurden uns folgende Unterlagen zur Verfigung gestelit:

[U1] Ubersichtlageplan, Verlegung der B 463 bei Albstadt-Lautlingen, Vorplanung, M 1 : 2.500,
Herbert Germey GmbH, Tibingen, 12.01.2007.

[U 2] 5 Lagepline, Verlegung der B 463 bei Albstadt-Lautlingen, Vorplanung, M 1 : 1.000, Her-
bert Germey GmbH, TUbingen, 12.01.2007.

[U 3] 5 Hohenpline Verlegung der B 463 bei Albstadt-Lautlingen, Vorplanung, M 1:1.000 /100,
Herbert Germey GmbH, Tlubingen, 12.01.2007.

[U 4] 4 Hoéhenplidne Verlegung der B 463 bei Albstadt-Lautlingen, Achsen 200, 300, 310 und
500, Vorplanung, M 1 : 1.000 / 100, Herbert Germey GmbH, Tibingen, 12.01.2007

[U5] Einmessdaten der Aufschlusspunkte, Regierungsprasidium Tiibingen, Referat 42,
10.04.2008.

[U 6] Profile von 27 Kernbohrungen, Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH, Hebertsfelden,
29.05.2008.

[U7] Schichtenverzeichnisse von 29 Bohrsondierungen, INGAMA Minchen, 09.06.2008.
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[U8] Profile von 36 Rammsondierungen, Regierungsprasidium Tubingen, Referat 42,
04.06.2008.

Weiterhin wurden folgende Unterlagen verwendet:

[U9] Geologische Karte von Baden-Wiirttemberg, 1:25.000, Blatt Nr. 7719 Balingen, Lan-
desvermessungsamt Baden-Wirttemberg, Stuttgart, 1987.

[U 10] ZTVE-StB 94/97 "Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Erdarbeiten im Straflenbau”, Kirschbaum Verlag Bonn, 2008.

[U 11] Ingenieurgeologische Risiken im siidéstlichen Baden-Wiirttemberg, Wagenblast, P.,
Jahreshefte der LGRB, Heft 40, S. 253-334, Freiburg im Breisgau, 2004.

1.4 Untersuchungen

Im Zeitraum zwischen dem 25.03 und 29.05.2008 wurden durch die Firma Eder Brunnenbau in
Deutschland GmbH, Hebertsfelden, insgesamt 27 Kernbohrungen (BK) bis zu einer maximalen
Tiefe von 20,6 m abgeteuft.

Weiterhin wurden durch Mitarbeiter der Firma IMGAMA, Minchen, im Untersuchungsgebiet 29
Kleinrammbohrungen (BS, Schappendurchmesser 40-60 mm) gemal DIN 4021, Tabelle 3, Zei-
le 2 niedergebracht. Seitens Ref. 42 — Sachgebiet Strallenbau und Geotechnik des Regierungs-
prasidiums Tibingen wurden zusétzlich zur Erkundung der Lagerungsdichte / Konsistenz 36
Schwere (DPH) Rammsondierungen gemaf DIN 4094 niedergebracht.

Die Ansatzpunkte der Sondierungen und Kernbohrungen wurde lagen- und héhenmalig durch das
Regierungsprasidium Tibingen eingemessen. Die Lage aller Bodenaufschliisse ist im Lageplan in
Anlage 1.2 eingetragen.

Die Bohrungen wurden nach den MaRgaben der DIN 4022 geotechnisch aufgenommen und ge-
maR DIN 18 196 und DIN 18 300 gruppiert. Die Ergebnisse der Kernbohrungen und der Bohrson-
dierungen sind gemafl DIN 4023 in den Anlagen 3 und 4 dargestellt. Die Rammdiagramme sind

nach DIN 4094 aufgetragen und als Anlage 5 beigeflgt.

Samtliche entnommen Bodenproben sind im Probenahmeplan (Anlage 6.1) zusammengestelit.

P2193bStrecke080613
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2. GEOTECHNISCHE SITUATION
2.1 Morphologie und Vegetation

Zwischen dem Baubeginn bei Bau-km 0+012 und dem BW 1 ist das Baugebiet mit Ausnahme
des Einschnittes des Lauterbach (bis ca. 4,5 m eingeschnitten) weitgehend eben. Die bestehen-
de B 463 verlauft in leichter Dammiage (Hohe des Dammes bis ca. 1,5 m, Neigung, < 1,2). Mit
Ausnahme des Bacheinschnittes, wo einige mehr als 10 m hohe B&ume und dichtes Strauchwerk
stehen, ist das Gelande mit Gras bewachsen und wird als Weideflache genutzt.

Zwischen BW 1 und BW 2 steigt das Gelande etwa in N-S-Richtung mit etwa 1:1 an. Westlich
des Feldweges, der zukiinftig die Trasse unterqueren wird, steht auf einer Breite von ca. 20 m
dichte Baum- und Strauchvegetation, die sich in Richtung BW 3 auf der dstlichen Seite des Feld-
weges auf einer Breite von ca. 40 m fortsetzt.

Zwischen BW 2 und BW 3 steigt das Geldnde etwa mit 1:5 in N-S-Richtung an. Die Bahnstrecke
verlauft in diesem Abschnitt in Anschnittslage, wobei die natlrliche Hangneigung im Bereich der
Bahnstrecke etwa 1:2 betrégt. Der Streckenabschnitt ist weitgehend mit Busch- und Strauchve-
getation bewachsen.

Zwischen BW 3 und etwa Bau-km 1+300 schneidet die Strecke in den nérdlichen Hang des Has-
len ein, der im Mittel mit 1:2 (maximal = 1:1) in Riehtung Norden ansteigt. Bis Bau-km 1+230 ist der
Abschnitt mit Hochwald bestanden. Im weiteren Verlauf schliefen sich Wiesen an. Bei Bau-km
1+335 wird ein mit Schwarzdecke bedeckter, bis zu 5 m breiter Feldweg gekreuzt, der im Zuge der
BaumaRnahme durch BW 4 {iber die B 463 Uberfiihrt wird. Ab etwa Bau-km 1+300 bis BW 4 steigt
das Gelédnde in éstlicher Richtung mit etwa 1:3 an. Das Gelédnde wird als Weideland genutzt.

Ab BW 4 bis etwa Bau-km 1+500 verlauft die Strecke Uber eine zur Bahnstrecke hin leicht abfal-
lende Hochflache. Im Anschluss bis BW 4.1 falit das Gelande mit etwa 1:2 zum Bruckbach bzw.
einem Gehweg hin ein. Bis BW 6 verlauft die Strecke um den nérdlichen Auslaufers des Haslen.
Die Flanken steigen hierbei etwa 1:2 an. Die Flachen werden tiw. als Streuobst- sonst als Futter-
wiesen genutzt. Bei Bau-km 1+810 wird ein unbefestigter Feldweg (Flurstiick 1514) und bei Bau-
km wird der mit Schwarzdecke gedeckte bis zu 5 m breite Weg zum Skilift (Hossinger Weg) ge-
kreuzt, der im Zuge der BaumaRnahme durch BW 5 Uiber die Strecke geflhrt wird.

P2193bStrecke080613
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Durch das BW 6 wird das Tal des Messtetter Talbachs gequert. Das Tal ist im Untersuchungsge-
biet in Nord-Siid-Richtung ausgerichtet. Die Hénge fallen mit etwa 1:2 ein. Etwa bei Bau-km 2+590
wird die Tierberger Stralke (Schwarzdecke, Breite bis 7 m) gekreuzt. Der westliche Hang wird als
Griinland bewirtschaftet, im Tal selber gibt es einige Ackerflachen und der éstliche Hang ist mit
Streuobstwiesen bestanden.

Im Bereich des BW 7 wird ein mit Schwarzdecke gedeckter, bis zu 5 m breiter Feldweg gekreuzt,
der im Zuge des Streckenbaus iiber die Strecke gefiihrt wird.

Im weiteren Verlauf bis Bau-km 3+750 verlauft die Strecke entlang des ndrdlichen Hanges der
Autenwangs, wobei das Gelénde in S-N-Richtung etwa mit 1:10 abfalit. Die Flachen werden weit-
gehend als Acker- und Weideland genutzt.

Zwischen Bau-km 3+750 und etwa 3+900 hat sich der Stettbach (Ebingertalbach) im Trassenbe-
reich bis zu etwa 7 m tief in den nérdlichen Hang des Autenwangs eingeschnitten. Die Einschnitts-
bdschungen fallen in Richtung Bach mit etwa 1:8 ein. Die Fidchen werden, wie auch im restlichen
Trassenverlauf bis etwa km 4+200, landwirtschaftlich genutzt.

Zwischen km 3+900 bis zum Baufeldende bei Bau-km 4+380 ist das Gelande weitgehend eben
(Anstieg in Richtung SW < 1:20). Bei Bau-km 3+910 kreuzt die Trasse einen mit Schwarzdecke
befestigten landwirtschaftlichen Nutzweg (Breite bis 5 m). Etwa ab Bau-km 4+150 verlauft die
Trasse tlw. bzw. vollstandig im Bereich der derzeit noch bestehenden B 463.

Im Bereich der Achse 200 fallt das Geldnde geringfligig in Richtung Norden ein. Derzeit ist das
Gelande mit Ruderalvegatation bewachsen.

Im Bereich der Achse 300 steigt das Gelénde von der bestehenden K 7151 ausgehend bis zur
Trasse der B 463 in Ost-West-Richtung gleichméaRig um etwa 17 m an. Das Gelénde wird derzeit
als Weideland genutzt.

Von der Haupttrasse ausgehend fallt das Gelande im Bereich der Achse 410 gleichm&Rig in Sud-
Nord-Richtung um ca. 9 m mit einer geringen Neigung bis etwa Bau-km 0+200 (Kilometrierung
Achse 410) ein. Der Ebingertalbach hat sich um etwa 6 m tief in das Gelande eingeschnitten, so
dass das Geldnde zwischen Bau-km 0+220 und 0+235 etwa mit 30° einfallt. Zwischen Bau km
04234 bis 0+293 kreuzt die Trasse zukiinftig die Bahntrasse (Bauwerk 10). Im weiteren Verlauf
steigt das Geléande wieder an und kreuzt die bestehende B 463. Zwischen Bau-km 0+0 und 0+200
verlauft die Achse 410 etwa im Bereich der bestehenden K 7152. AufRerhalb der Bahnstrecke und
der Strallen ist das Gelande mit Ruderalvegation bewachsen.

P2193bStrecke080613
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2.2 Bodenaufbau
In der Tabelle 2.2 ist der im Untersuchungsbereich angetroffene Bodenaufbau tabellarisch zu-
sammengefasst, alle Hohen sind in Meter unter GOK angegeben.

Die StraRentrasse verlauft nach der Geologischen Karte [U 9] vollsténdig in den Schichten des
Braunen Juras. Im Einzelnen werden mit abnehmendem Entstehungsalter die Schichten des
Ober-Aaleniums (al,), des Unter-Bajociums bis Ober-Bajociums (bj; bis bjs), des Bathoniums (bt)
und auch des Calloviums (cl) aufgeschlossen werden. Hierbei handelt es sich durchgehend um
Tonsteine, die teilweise sandige Anteile aufweisen und in Wechsellagerung mit Kalksteinbanken
auftreten, wobei der Tonsteinanteil gegeniber dem Kalksteinanteil etwa im Verhaltnis 95:5%
{iberwiegt. Bautechnisch ist eine feinstratigraphische Unterscheidung zu vernachlassigen, so
dass die Festgesteinsschichten nachfolgend alle als Brauner Jura zusammengefasst werden.
Oberhalb der Festgesteinsschichten lagert nach [U 9] mit Ausnahme des Bereichs etwa zwischen
Bau-km 1+500 und 2+400 mehre Meter machtiger verlehmter Hangschutt, wobei der bindige An-
teil im Hangschutt proportional des Abstandes zum Albtrauf zunimmt. Zwischen Bau-km 1+500
und 2+400 steht das Festgestein unter einer gering méachtigen Deckschicht an.

Die vorgefundenen Boden- und Felsschichten werden in den nachfolgenden Tabellen zusammen-

gefasst.
| Schicht | Bodenart | mittlere UK Bodenbeschreibung
Maéchtigkeit | Schicht Konsistenz /
Nr. [m] [m GOK] Kornverteilung / Farbe Lagerungs-
dichte
Schiuff, feinsandig bis sandig,
0,1 bis 0,7 0,1 bis 0,7 tlw. schwach tonig, tiw.
1a Mutterboden (0,3) (0,3) schwach kiesig, humos, braun, )
hellbraun, dunkelbraun
. weich (BK6, BS1
» | Auffillung | 07bis58 | 08bis59 | SCniuff kiesig thw. schwach +28)
1b - tonig oder sandig, tlw. humos, e
(bindig) 2,1) (2,2) sonst steif bis
’ ’ braun bis dunkelbraun
halbfest
Hana- und Kies, sandig bis stark sandig,
9 0,1 bis 13,7 | 1,0 bis 16,7 | schluffig, tlw. stark tonig, tiw. )
2a Verwitte- . 2 locker bis dicht
(3,1 (5,4) mit Steineinlagerungen, braun,
rungsschutt beige
Hang- bzw. . . Schluff oder Ton, schwach bis | steif bis halbfest,
2b Verwitte- 0.1 (g|2)9’4 0.5 2;82;5’4 stark kiesig, tlw. sandig, beige, | lokal auch breiig
rungslehm ’ ’ braun oder weich

P2193bStrecke080613
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Schicht | Bodenart mittlere UK Bodenbeschreibung
Machtigkeit | Schicht Konsistenz /
Nr. im] [m GOK] Kornverteilung / Farbe Lagerungs-
dichte
3,1 bis 3,9 e
’ ’ . Schluff, tonig, kiesig bis stark
3 Flussabla- (3’5.) 3,6 bis 4,1 kiesig, humos, dunkelbraun, weich
gerung (nurin (3,9) Hw, Schwarz
BK25/BK26) |
4 Torf 2,8 in BK26 6,4 Humos/Torf, tiw. kiesig, Holz- weich
(HN, HZ) 4,8 in BS10 4.8 reste, maRig zersetzt, schwarz
Ton- und Mergelstein, entweder
Tst, Mst vollstandig zersetzt zu feinsan-
53 (stark bis 0,1 bis 10,1 | 2,3 bis 20,0 | digem Ton/ Schluff, oder Tst steif bis fest
vollstandig (1,9) (10,1) mit aulerst geringer Festigkeit,
verwittert) hellbraun, olivbraun, dunkel-
grau
Festgestein Ton-, Schiuff- und stark unter-
5p (verwittert 0,1 bis 6,2 3,4 bis 19,7 | geordnet Kalkstein, tlw. fossil- /
bis stark (2,1) (12,5) fihrend, Eisenkonkretionen, Ei-
verwittert) senoolithe, graubraun
Festgestein . . Ton- bzw. Kalkstein, tlw. fossil-
5c (angewittert 0.1 (bz|s4;4,0 néi?]tlssu;gg_ fiihrend, Eisenkonkretionen, Ei- /
bis frisch) ’ senoolithe, dunkelgrau, heligrau

1) lokal sehr hohe Schlagzahlen deuten auf Steineinlagerungen hin

2) lokal auch rollig (BK 6 5,9 bis 6,2 m u.GOK, dicht gelagert )
~ und gemischtkdrnig (BS1 StrafRenunterbau 0,8 bis 2,3 m u. GOK, dicht gelagert)

Tabelle 2.2-1: Beschreibung der angetroffenen Boden- und Felsschichten

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen ist die Konsistenz der Béden meist geringer als
bei der Bodenansprache der Kleinrammbohrungen. Die Unterschiede sind mit einer Gefligestorung
in Schluffen und Tonen wahrend des Bohrvorganges, dem Einfluss von Grundwasser und bei toni-
gen Boéden mit dem Einfluss der Mantelreibung zu begriinden.

Gering machtige Bereiche (bis 20 cm Machtigkeit) mit sehr hohen Schlagzahlen sind auf eingela-
gerte Steine zurickzufihren.

Der Untergrundaufbau entspricht stratigraphisch den Erkenntnissen aus [U 9]. Hervorzuheben ist,
dass insbesondere die Schichten 2a und 2b aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte Uber die ge-
samte Erstreckung der Trasse in lhrer Einzelschichtméachtigkeit zwar schwanken, aber insgesamt
betrachtet eine recht gleichmaRige Machtigkeit aufweisen, d.h. Uber den gesamten Trassenverlauf
ist mit einer etwa gleichbeleibenen Machtigkeit der Lockergesteinsdeckung zu rechnen.
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Aufgrund von Wasserwegsamkeiten und damit verbundenen Verwitterungsprozessen sind die
Schichten des Braun Juras (Schichten 5a bis 5¢) heterogen verwittert, d.h. es kann nicht grund-
sétzlich von einer Schichtenfolge 5a, 5b und 5¢ ausgegangen werden. Vielmehr ist, wie die Erkun-
dung zeigte, auch nach mehreren Metern Uberdeckung von angewitierten bis verwittertem Gestein
(Schicht 5b) durchaus noch mit volistandig zersetzten Schichten (Schicht 5a) zu rechnen.

2.3  Grundwasser
Die lokalen Vorfluter im Bereich der Trasse sind in der nachfolgender Tabelle 2.3-1 zusammenge-

fasst. Die Angaben wurden dem Online-Informationssystems der Landesanstalt fir Umwelt, Mes-
sungen und Umwelt Baden-Wirttemberg entnommen.

Bau-km Vorfluter Trassenkreuzung bei Bau-km
[km] [-1 [km]
0+000 bis 0+300 Eyach etwa trassenparallel
0+300 bis 0+450 Lauterbach 0+374
0+450 bis 0+640 Eyach etwa trassenparallel
0+640 bis 0+880 NN-FH8 0+750 bis 0+880
0+880 bis 1+800 Bruckbach 1+600
1+800 bis 3+100 MeRstetter Talbach 2+680
3+100 bis 4+150 Ebingertalbach 3+830
4+150 bis 4+380 Riedbach etwa trassenparallel

Tabelle 2.3-1: Vorfluter im Trassenbereich

Die Eyach flieRt im Untersuchungsgebiet etwa in Ost-West-Richtung. Mit Ausnahme des Riedba-
ches flieRen samtliche in Tabelle 2.3-1 aufgefiihrten Bache der Eyach zu. Der Riedbach flielt in
West-Ost-Richtung und steht mit der Eyach nicht in Verbindung. Im Untersuchungsgebiet verlauft
die europaische Wasserscheide in Nord-Sud-Richtung.

Bei den Erkundungsarbeiten wurde in den in der nachfolgenden Tabelle 2.3-2 zusammengesteliten
Aufschliissen Schicht- bzw. Kluftwasser angetroffen. Der tiefe Grundwasserspiegel ist im Unteren
Jura bzw. genauer im Unter-Sinemurium zu erwarten ([U 11]) und liegt etwa 50 m unterhalb des
Talgrundes. Eine Beeinflussung der Strecke durch den tiefen Grundwasserleiter ist auszuschlie-
Ren.
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Trassen-km Aufschluss Wasserstand m u. GOK [m] Wasserstand m NN
[km] [-] [m]

0+200 BS 1 2,7 642,74
0+370 BK 1 1,5 /1,1 642,14
0+665 BK 2 1,47 /1,47 652,35

0+960 BS7 3,32 670,13
1+100 BK5 4,65 682,95
2+545 BK 12 7,00 704,02

2+595 BS 15 2,49 702,88
2+695 BS 16 2,80 703,96
2+695 BK 15 3,70 702,45
2+965 BK 19 12,00 739,05
2+965 BK 20 13,60 743,85
3+556 BK 22 12,10 729,43
3+820 BK 24 4,20 733,89
3+840 BK 25 4,60 734,79
DPH 32 3,00 736,29
4+040 BS 25 0,92 744,21
DPH 33 2,60 742,53
0+234' Achse 410 BK 26 4,20 721,45

1) erbohrt  2) Wasserstand nach Abschluss der Bohrung

Tabelle 2.3-2: Erkundete Wasserstande

Entsprechend den Ausfiihrungen in ([U 11]) handelt es sich bei den aufgeschlossen Festgesteins-
schichten um Kluftgrundwasserleiter. Die Tonstein- bzw. Tonschichten sind Grundwassernichtlei-
ter. Lediglich die eingeschalteten Kliftigen Kalkstein- bzw. Kalksandsteinbénke wirken als Kluft-
grundwasserleiter. Die Ergiebigkeit von Quellen in diesen Schichten ist nach [U 11] sehr gering.

Im Zuge der Uberwachung der Aufschlussarbeiten wurden etwa bei Bau-km 2+550 (Messtetter
Talviadukt, 1. Pfeiler von West) eine ausgepragte hangparallele Verndssungszone in den Wiesen
beobachtet. Aufgrund der Vegetation (Binsen) ist davon auszugehen, dass dieser Bereich ganzjah-
rig, eventuell mit kurzen Unterbrechungen, stark durchfeuchtet ist. Die Gelandehohe betragt etwa
710 + 10 m NN. Nach [U 11] ist hier etwa der Ubergang vom Ober-Bajocium (bjs) und dem Batho-
mium (bt) zu erwarten, so dass hier vermutlich das Wasser aus den an der Obergrenze des Ober-
Bajociums anstehenden Kalk- und Mergelsteinen in Form einer Schichtquelle austritt. Vergleichba-
re Vernassungszonen, die auf vergleichbare Ursachen zurlickzufiihren sein dirften, wurden auch
zwischen Bau-km 2+680 und etwa 2+780 am Osthang des Messtetter Talbaches beobachtet.
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Bei den Quellen des Bruckbach, des Ebingertalbachs und des als NN-FH8 bezeichneten Bachs
handelt es sich laut [U 11] ebenfails um Schichtquellen im Mitileren Jura.

Die Durchlassigkeiten der anstehenden Boden- bzw. Felsschichten lassen sich wie folgt nach DIN
18 130 klassifizieren:

Schicht Durchléssigkeit nach DIN 18130 Durchldssigkeitsbeiwert k¢
[l -] [mi/s]
16%, 2b, 5a schwach durchléssig 107 bis 10°
2a durchiassig bis stark durchlassig” 10°® bis 107
schwach durchlassi
3,4 " . © 10" bis 10
bis durchlassig
5b, 5¢" schwach bis stark durchléssig 10® bis 107

1) Kluftgrundwasserleiter, lokal bis 10° m/s
2) je nach Feinkornanteil
3) bei rolligen bzw. gemischtkornigen Einlagerungen lokal bis zu 10 m/s

Tabelle 2.3-3: Durchléssigkeiten der angetroffenen Boden- und Felsschichten

Beim Anschneiden der Schicht- und Stauwasserkérper ist laut [U 11] nur mit geringen Zuflissen zu
rechnen und einem raschen Ausbluten zu rechnen. Abweichend davon kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden, dass aus den Festgesteinsschichten (5b, 5¢) und ggf. der Schicht 2a zumindest
lokal auch langerfristig grof’ere Mengen Schicht- bzw. Stauwéasser austreten kdnnen. In den An-
schnitten werden die gering durchlassigen Schichten nach den Ergebnissen der Baugrunderkun-
dung jedoch dominieren.

Auf Grund der (iberwiegend geringen Durchlassigkeit der anstehenden Schichten wird der Be-
messungswasserstand auf Hohe der GOK angesetzt. In Bereichen, in denen Hang- bzw. Verwit-
terungsschutt (Schicht 2a) die spatere Gelandeoberflache bildet, wird der Bemessungswasser-
stand an der Unterkante dieser Schicht angesetzt.

Entsprechend den Erkundungsergebnissen ist zumindest in den Einschnitten von Bau-km 0+732
bis 1+268 und Bau+km 2+890 bis 3+314 bauzeitlich und ggf. auch langerfristig mit Schichtwas-
serstanden deutlich oberhalb der geplanten Gradiente zu rechnen. Aufgrund der hohen Durchlés-
sigkeitsunterschiede insbesondere in den Schichten 2a und 2b, sowie im Festgestein (offene KIUf-
te in den Schichten 5b und 5c) ist jedoch bei allen Einschnitten zumindest lokal auch bauzeitlich
und ggf. auch léngerfristig mit Wasserstanden oberhalb der Gradiente zu rechnen, so dass hier
eine dauerhafte Wasserhaltung erforderlich wird. Im Bereich von Dammen ist nach den Erkun-
dungsergebnissen bauzeitlich davon auszugehen, dass Schicht- bzw. Grundwasser nur in Aus-
tauschbereichen aufgeschlossen werden.
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Nach [U 11] ist in den Schichten des Unter- bzw. Mitteljuras von einem hohen Sulfatgehalt des
Schicht- bzw. Kiuftwassers auszugehen. Dieses ist u.a. auf die Oxidation von Pyrit zurlickzufiihren,
dass in Form von Eisenoolithen, die in allen Schichten und auch dariber anstehenden Schichten,
soweit diese dem Mitteljura zuzuordnen sind, zahlreich nachgewiesen wurden. Das Schicht- und
Grundwasser ist somit nach DIN 4030 bzw. DIN 50 929 als stark betonangreifend zu klassifizie-

ren bzw. von hoher Mulden- und Lockkorrosion an unlegiertem Stahl auszugehen

2.4 Nachbarbebauung

In nachfolgender Tabelle 2.4-1 ist die Nachbarbebauung im Bereich der Trasse (Abstand bis zu

100 m) zusammengefasst. Nicht aufgefiihrt sind Béche (siehe Abschnitt 2.3).

Bau-km | Lage relativ T Ab- Objekt Bemerkung
[km] zur Ache stand
links |rechts| [m]
Schwarzdecke, ca. 4 m breit
+012 0 W llel B I ’ ’

0+0 X eg parallel B 463 alt bis Ortsbeginn Lautlingen; wird verlegt

0+670 0 Feldweg S__chwarzdecke, ca. 5 m breit, wird unter-
fahrt

0+730 0 Bach- NN-FH8 wird verlegt

0+750 X 70  |industriegebaude -

Neubau .. .
0+900 X 20 Gebaude Lebenshilfe Griindung etwa bei 665 m NN
1) 1) ) eingleisig, nicht elektrifiziert,
0+932 0 AL LR Anschnittlage, in Betrieb
1+000
bis X >60 |Industriebebauung -

1+400

1+350 R R 0  [Feldweg Schwarzdecke, ca. 5 m breit, wird verlegt

1+500 X 50 |Aussiedlerhof mit Gilletanks, Stallung, etc.

14630 1) 1) 0 Gehweg anefestlgt, neben Bruckbach; wird unter-
fuhrt

1+820 R h 0 [Feldweg Schwarzdecke, ca. 5 m breit, entfallt

2+050 g " 0  Weg zum Skilift Schwarzdecke, ca. 5 m breit, wird verlegt

2+180 K R 0 |Feldweg entfallt

2+220 Y R 0 |Feldweg entfallt

2+500 X - 20  |Industriebauten Etwa 5 bis 10 m unter Niveau Abzweig

2+600 " R 0 [Tierberger StraRe Neubau im Bereich der Abfahrt

24900 1) 1) 0 Feldwege Scljwarzdecke bzw Schotter, bis 5 m
breit, werden beide umgelegt

3+000 X 8 Umspannstation wird umverlegt
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Bau-km | Lage relativ Ab- Objekt Bemerkung

[km] zur Ache stand

links | rechts | [m]

3+150/ R " 0 |Feldwege Schotter, bis 5 m breit, werden umgelegt

3+270

3+600 R R 0 [Feldweg Schotter, bis 5 m breit, wird umgelegt
3+910/ 1) 1) Schwarzdecke bzw. unbefestigt, Breite bis
3+960 0 Feldwege 5 m, werden umgelegt

4+160 R " 0 Parkplatz wird rickgebaut

4+230

bis X >20 |[Wohnbebauung -
4+380

1) schneidet/liegt im Bereich der Trasse

Tabelle 2.4-1: Nachbarbebauung im Bereich der Trasse

Es queren zahlreiche Leitungen das Baufeld, die im Rahmen der Baumafinahmen umzulegen oder
zu sichern sind. Genauere Angaben hierzu sind nicht bekannt.

2.5 Geotechnische Besonderheiten

Bei der Erkundung wurde in der BK 26 und BS 10 Torf im Nahbereich von Béachen bzw. alten
Bachlaufen angetroffen. Aufgrund der Vielzahi von Bachlaufen, die das Baugebiet kreuzen ist nicht
auszuschlieRen, das im Zuge der Bauausfihrung weitere stark organische Schichten bzw. Torf
aus alten Bachlaufen angetroffen werden.

Nach DIN 4149:2005-04, Bild 2, und der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrund-
klassen fir Baden-Wiirttemberg, Ausgabe 2005, liegt das Baufeld in der Erdbebenzone 3, die Un-
tergrundklasse ist R. ~

Etwa bei Bau-km 1+800 kreuzt nach [U 9] eine vermutete Abschiebung nicht ausgewiesener Ver-
satzhohe die Trasse. Die Stérung verlauft etwa in SSW-NNE-Richtung. im Tal des Messtetter Tal-
baches wird eine Abschiebung mit einer Versatzhohe von bis zu 10 m vermutet. Etwa parallel der
bestehenden B 463 verlauft im Bereich der Eyach eine weitere vermutete Stérung. Der minimale
Abstand vom Baufeld betragt etwa 300 m. Die Stérungen konnten durch die Erkundung nicht
nachgewiesen werden.
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2.6 Lage in Schutzgebieten

Die Trasse kreuzt zahlreiche Biotope und sonstige Schutzgebiete die in nachfolgender Tabelle 2.6-
1 zusammengestellt sind.

Bau-km Bezeichnung, Typ
[km] [
Wasserschutzgebiete
0+000 bis 1+180 Lautlinger Wiesen", Zone llla
3+450 bis 3+670 Stollenquellen / Bahnquellen, Zone llia
%rl%%héu;ss 'g +751 45; Stollenquellen / Bahnguellen, Zone llia
3+775 bis 4+380 Stollenguellen / Bahnquellen, Zone |l
§ 24a Biotope
0+375 bis 0+400 Lautenbach im Brunnental
0+650 bis 0+700 Feuchtgebiisch im Eschach stidwestlich von Lautlingen
0+760 bis 0+865 Bach am Siidostrand von Lautlingen
1+010 bis 1+070 Baumhecke am Siidwestrand von Lautlingen
1+640 bis 1+660 Waldsimsensumpf am Bruchbach stdlich von Lautlingen
1+950 bis 1+990 Hochstaudenflur im Alten Weg/Berg sudlich von Lautlingen
2+140 bis 2+160 Sukzessionsflache Buhl S Lautlingen
2+190 bis 2+220 Davallseggen-Ried im Alten Weg/Berg sldlich Lautlingen
2+910 bis 2+950 Feldgehdlz Reuthalde S Lautlingen
2+960 bis 2+975 Baumhecke (1) an der Reuthalde siidéstlich von Lautlingen
Landschaftsschutzgebiet
0+012 bis 1+230 Albstadt Bitz
2+920 bis 4+175 Albstadt Bitz
1) nac;]h Auskunft vom 19.06.2008 durch das Wasseramt des LRA Zollern-Alb-Kreis besteht das Gebiet
nicht mehr.

Tabelle 2.6-1: Schutzgebiete im Trassenbereich
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3. BODEN- UND BAUSTOFFKLASSIFIZIERUNG

341

Klassifizierung fiir bautechnische Zwecke

Nach den Erkundungsergebnissen und den bodenmechanischen Laborversuchen lassen sich die
angetroffenen Biden bzw. die Festgesteinsschichten gemafl Tabelle 3.1-1 klassifizieren.

Schicht Bodenart / Klassifizierung nach  |Frostempfind-| Verdicht-
Nr. Felsart DIN 18 196 | DIN 18300 | lichkeit” | barkeit?
1b Auffillung (bindig) A (UL,SU) 4 (2) F3 V3

Hang- bzw. GU, GU*, 5 |
2a Verwitterungsschutt GT, GT* 4(2) F3 V3
Hang- bzw. 5)
2b Verwitterungslehm UL, UM, TM 4(2) F3 V3
Flussablagerungen 5) 3) 3)
3 (verlehmt) UL, TL 4(2) / /
4 Torf HN, HZ 2 P P
Tonstein, Mergelstein
5a (stark bis vollstédndig ™, TL 4 (2)7 (5)4) F3 V3
verwittert)
Tonstein, Mergelstein,
5b  |Kalkstein (verwittert bis stark | | oo st 6-7 / /
; Kst®
verwittert)
5c Tonstein, Kalkstein Tst, Kst® 6-7 / /

(angewittert - unverwittert)

1) Nach ZTVE-StB 94/97, Tab. 1 (F1 nicht frostempfindlich, F3 sehr frostempfindlich).

2) Nach ZTVA-StB 97, Tab. 1 (V1 = verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar).

3) aufgrund des humosen Anteils

4) je nach Steinanteil und SteingroRe
5) Der angegebene Boden kann bei Wassersattigung in Bodenklasse 2 nach DIN 18 300 tibergehen.
6) Bezeichnung nach DIN 4022

Tabelle 3.1-1: Bodenklassifizierung
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3.2 Bodenkennwerte

Aufgrund von umfangreichen Erfahrungen mit den im Trassenbereich anstehenden Boden lassen
sich die in Tabelle 3.2-1 angesetzten Bodenkennwerte als Rechenwerte angeben.

Schicht Boden- Wichte | Wichte |Reibungs | Kohésion | Anfangs- | Steife-
Nr. gruppe feuchter| unter winkel festigkeit | modul n
nach DIN 18 196, | Boden | Auftrieb
Konsistenz / Tk T oK’ Ci’ Cuk Esx
Lagerungsdichte | kN/m® kN/m? ° kN/m? kN/m? MN/m?
1b? A (UL,SU) 19,5 9,5 27,5 5 15 10
2a GU, GT, GU*, GT*| 19,0 9,0 27,5 15 30 20
2b UL, TL, TM 19,0 9,0 25,0 20 30 20
3 UL, TL 19,0 9,0 25,0 15 50 20
5a TL, TM 20,0 10,0 22,5 30 35 20

Laststeigerungsbereich 100 bis 250 kN/m?

gering méchtige gemischtkdrnige und rollige Anteile, die lokal angetroffen werden konnen,
vernachlassigt

Tabelle 3.2-1: Bodenkennwerte

1)
2)

Die Werte gelten fiir ungestérte Bdden in natirlicher Lagerung und bei mindestens steifer Konsis-

tenz bzw. mitteldichter Lagerung, soweit in Tabelle 3.2-1 nicht anders angegeben.

3.3 Felsmechanische Kennwerte

Aufgrund von umfangreichen Erfahrungen mit den anstehenden Festgesteinen lassen sich die in
Tabelle 3.3-1 aufgelisteten Rechenwerte angeben.

Nr. Felsart Wichte | Reibungs- | Kohision " Einaxiale E-Modul
feuchtes | winkel ! Druckfestigkeit|  Gebirge
Gebirge Gestein
Yk o’ Ci’ oc E
kN/m? o kN/m? MN/m? MN/m?
5b Tst 26,5 35 =0 5 - 202 1.000 - 5.000?
5¢c Tst 26,5 35 >0 20 - 50% 5.000 - 15.000?

1)
2)

Tabelle 3.3-1: Felsmechanische Kennwerte
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Bei der Angabe der felsmechanischen Kennwerte wurden lokal angetroffene Mergelstein- und
Kalksteinschichten nicht beriicksichtigt, da diese aufgrund Ihrer geringen Machtigkeit nicht relavant
werden. Die Werte in Tabelle 3.3-1 sind somit Gebirgskennwerte, wenn nicht anders angegeben.

Das Einfallen der Schichten ist, wie im stidwestdeutschen Schichtstufenland zu erwarten, in Rich-
tung Stidosten gerichtet. Der Einfallwinkel schwankt zwischen 1 und 3° [U 9]. Angaben Gber Kluft-
ausbildungen, -absténde etc. liegen in [U 9] nicht vor und sind aufgrund der weitgehenden Uber-
deckung der Schichten unterhalb des Albtraufs mit Lockermaterial fiir das Untersuchungsgebiet
nicht bekannt. Es ist von einem orthogonalen Trennflachengefige auszugehen.

4, FOLGERUNGEN
4.1 Allgemeines

Die in Hohe der Gradiente anstehenden Béden sind in Tabelle 4.4-1 zusammengestelit. Die ge-
samte Trasse liegt weitgehend in den Hang- und Verwitterungsschichten (Schichten 2a, 2b, 5a)
und nur lokal im Bereich der tiefen Einschnitte auch im Bereich des Festgesteins (Schichten 5b
und 5c¢).

Die Konsistenz der bindigen bzw. gemischtkérnigen Schichten war i.d.R. steif bis halbfest bzw. lo-
cker bis mitteldicht. Abweichend davon ergaben sich im Bereich des geplanten Bauwerkes 4.1
(FuBweg- und Bachdurchlass) in den Aufschitissen BS 10 und DPH 12 eine breiige bis weiche
Konsistenz der Torfschicht (Schicht 4). Die Schicht 4 ist jedoch nur im unmittelbaren Bachbereich
zu erwarten (ca. Bau-km 1+620 bis 1+640). Ansonsten stehen hier die locker bis mitteldicht gela-
gerte Schicht 2a bzw. die mindestens steife Schicht 2b im Bereich der Dammsohle an. Die Schicht
4 ist, soweit die auch bei Strecken- bzw. Dammbau angetroffen wird, auszutauschen.

Nachfolgend werden die einzelnen Streckenabschnitte bzgl. des Untergrundaufbaus detailliert be-
schrieben.

Bau km 0+000 bis 0+077: In diesem Bereich liegen keine Aufschilisse vor. Die Trasse verlauft im
Bereich der bestehenden B 463. Die Stralie ist derzeit augenscheinlich schadfrei. Derzeit sind im
Zuge der Verlegung der B 463 in diesem Trassenbereich keine Baumalknahmen geplant.

Damm, zwischen Bau-km 0+077 bis 0+732: Nach den Erkundungsergebnissen steht hier 1,5 bis

maximal 4,7 m méchtiger i.d.R. steifer Hang- bzw. Verwitterungsschutt an. Lokal tritt auch Hang-
bzw. Verwitterungslehm auf (BK2, BS5), der lokal weiche Konsistenz aufweisen kann (siehe BS5).
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Unter diesen Schichten folgt das stark bis volistandig verwitterte Festgestein des Braunen Juras
(Schicht 5a). Die Konsistenz dieser Schicht ist mindestens steif.

Einschnitt, zwischen Bau-km 0+732 bis 1+268: Hier wurden im Zuge der Baugrunderkundung
unter einer bis zu 8 bzw. 9 m machtigen Wechsellagerung der Schichten 2a und 2b, wobei diese
Schichten i.d.R. mindestens steife Konsistenz aufweisen, eine Wechsellagerung der Festgesteins-
schichten 5¢ und 5b angetroffen. Die Méchtigkeit der Lockergesteinsschichten betrug im Bereich
der BK 5 (etwa Bau-km 1+100) nur etwa 5 m, so dass hier im Zuge der Erstellung des Einschnittes
die unterlagernden Festgesteinsschichten (5b und 5c¢) aufgeschlossen werden. Im Bereich der BK
5 war die Schicht 2b bis zu einer Tiefe von 3,5 m unter GOK weich.

Damm, zwischen Bau-km 1+268 und 1+342: Hier steht bis zu einer Tiefe von 6,2 m die nach der
Bodenansprache (BS 8) steife Schicht 2b an. Nach den Ergebnissen der DPH ist die Konsistenz
dieser Schicht bis zu einer Tiefe von ca. 3,7 m nur weich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
die Schappenansprache mafgebend ist. Die geringen Schlagzahlen sind vermutlich auf Geflges-
tdrungen beim Rammvorgang zurtickzufiihren.

Einschnitt, Bau-km 1+268 bis 1+540: In diesem Streckenabschnitt wurde im Bereich der BK 6
eine bindige, weiche Auffiillung (Schicht 1b) bis in eine Tiefe von 5,9 m u. GOK erbohrt. Ansonsten
ist ab Bau-km 1+440 davon auszugehen, dass der Einschnitt weitgehend in der bindigen, mindes-
tens steifen Schicht 2b liegt. Die Machtigkeit der Schicht 2b nimmt im weiteren Verlauf des Ein-
schnittes rasch auf etwa 1 m ab. Darunter steht eine Wechsellagerung der Schichten 5a bis 5c an,
wobei die bindige Schicht 5a eine Méachtigkeit von ca. 2,5 m hat. Am Ful des Einschnittes bzw. bis
max. 2 m dariiber ist ab etwa Bau-km 1+400 die Schicht 5b (verwittertes bis stark verwittertes
Festgestein) zu erwarten. Lokal kann auch die Schicht 5¢ auftreten.

Damm, Bau-km 1+540 bis 1+792: Unter der Dammaufstandsflache ist eine minimal 1,5 bis ca.
4 m machtige Wechsellagerung der Schichten 2a (mitteldicht) bzw. 2b (steif) zu erwarten. Im un-
mittelbaren Nahbereich (siehe oben) des Bauwerkes 4.1 wurde die weiche Schicht 4 erkundet. Un-
ter diesen Schichten ist eine Wechsellagerung der Schichten 5a bis 5¢ zu erwarten.

Einschnitt, Bau-km 1+792 bis 2+374: Die Bdschungsflanken des Einschnittes werden nach den
Erkundungsergebnissen unter einer maximal 5 m méchtigen Hang- bzw. Verwitterungslehmlage
(Schicht 2b, steif) aus einer Wechsellagerung der Schichten 5a und 5b aufgebaut, wobei die
Schicht 5a weitgehend in halbfester bzw. fester Konsistenz zu erwarten ist. Zwischen Bau-km
1+950 und 2+180 ist das frische bis angewitterte Festgestein (Schicht 5c) zu erwarten. Die Méach-
tigkeit dieser Schicht betragt nach den Erkundungsergebnissen vom Fuft des Einschnittes (OK
StraflRe) ausgehend maximal 2,8 m.
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Einschnitt, Bau-km 2+890 bis 3+314: Dieser Einschnitt wird nach den Erkundungsergebnissen
weitgehend im Bereich der Schicht 2a, die hier ab 4 m unter GOK mitteldicht, daruber locker, gela-
gert ist, liegen. Ab ca. Bau-km 3+100 ist zumindest zwischen dem Fuf} des Einschnittes (OK Stra-
Re) bis zu einer Héhe von 3 m auch die steife Schicht 2b (siehe BK 21) zu erwarten.

Damm, Bau-km 3+314 bis 3+886: Hier steht bis zu einer Tiefe von 7 lokal bis zu ca. 15 m die mit-
teldicht gelagerte Schicht 2a an. Darunter folgt eine Wechsellagerung der Schichten 5a bis 5c¢.

Einschnitt, Bau km 3+886 bis 4+125: Der Einschnitt liegt nach den Erkundungsergebnissen in
einer Wechsellagerung der Schichten 2a und 2b aufgebaut, die locker gelagert bzw. steif sind.

Bau-km 4+125 bis Baufeldende: In diesem Abschnitt sind unter der Gradiente bis zu einer Tiefe
von ca. 7 m die Schichten 2a (lockere Lagerung) und 2b (steife Konsistenz) zu erwarten. Darunter
folgt die Schicht 5a. '

Achse 200: Nach den Erkundungsergebnissen ist davon auszugehen, dass unterhalb des Damm-
fufes bis zu einer Tiefe von 4,7 m die Schicht 2a lagert. Die Lagerungsdichte ist locker bis mittel-
dicht. Darunter steht die steife bis halbfeste Schicht 5a an. Im unmittelbaren Anschlussbereich an
die bestehende B 463 wurde die bindige Aufflillung (Schicht 1b) aufgeschlossen, die lagenweise
weiche, ansonsten steife Konsistenz zeigte.

Achse 300: Hier ist sowohl im Bereich des Einschnittes als auch fur den Damm davon auszuge-
hen, dass die Schichten 2b und 5a mit jeweils steifer Konsistenz anstehen. Die genaue Machtig-
keitsverteilung konnte nicht bestimmt werden. Das verwitterte bis stark verwitterte Festgestein
(Schicht 5b) steht erst ab einer Tiefe von ca. 8 bis 9 m unter derzeitiger GOK an.

Achse 410: Im unmittelbaren Trassenbereich firr die Strecke liegen keine Aufschilisse vor. Nach
- den benachbarten Aufschliissen fiir die Bauwerke 8 und 10 zu urteilen ist jedoch davon auszuge-
hen, dass unter eine Wechsellagerung der Schichten 2a und 2b mit einer Machtigkeit von 4 bis
15 m eine Wechsellagerung der Schichten 5a bis 5¢ folgt.

4.2 Damme

Im Bereich der geplanten Damme ist zwischen dem anstehenden bindigen Boden und dem
Dammschittmaterial ein Trennviies (Geotextil, mindestens Robustheitsklasse 4) anzuordnen,
wenn grobkérniges Material (insbesondere beim Einsatz von Steinen und Blécken (Schicht 5c¢)) fur
die Dammschiittung verwendet wird, um den Eintrag bindiger Bodenbestandteile in den ausge-
tauschten Boden zu unterbinden.
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Sollten die spateren Dammaufstandsflachen steiler als 1: 5 geneigt sein, so ist nach ZTVE-Stb
94/97 zu priifen, in wieweit fir die Standsicherheit der Ddmme eine stufenartige Abtreppung der
Aufstandsflachen erforderlich wird.

4.3 Einschnitte

Bei der Erstellung der Einschnitte konnen folgende in Tabelle 4.3-1 zusammengestellten Bo-
schungsneigungen fiir Vorentwurfszwecke angenommen werden. Diese Angaben gelten nur fir
unbelastete Boschungen. In Bereichen, in denen nur die Schichten 5b und 5c¢ anstehen, kann von
moglichen Béschungsneigung von mindestens 1:1 ausgegangen werden. Soweit eine Wechsella-
gerung dieser Schichten mit der Schicht 5a vorliegt wird Tabelle 4.3-1 fir den gesamten Bo-
schungsbereich in den Schichten 5 mafigebend.

Die Standsicherheit der Boschungen ist nach DIN 4084 nachzuweisen. Standsicherheitsberech-
nungen an unterschiedlichen Schnitten haben gezeigt, dass abweichend von vorstehenden Anga-
ben bei Ansatz der Tabelle 4.3-1 insbesondere bei Béschungshéhen > 3 m sehr auf der sicheren
Seite liegende Losungen vorliegen. In den geotechnischen Schnitten (Anlage 2) ist daher eine sta-
tisch nachgewiesene Regelbdschung angegeben, die fiir die gesamte Baumaflinahme angesetzt
werden kann. Bis zu einer Tiefe der Einschnitte von 5 m kann 1:1,5 gebdscht werden. Bei tieferen
Einschnitten ist eine Unterteilung der Bdschungen in Teilbéschungen mit einer Hohe von 5 m bei
einer Neigung von 1:1,5 notwendig. Zwischen den Teilbdschungen ist eine 2 m breite Zwischen-
berme anzuordnen. Die relativ geringe standsichere Gesamtneigung der Béschungen ist auf mog-
liche Stauwasserausbildung in den Béschungen und die Berlicksichtigung von Einwirkungen aus
Erdbeben zurlckzuflhren.

Es sind ErosionsschutzmaRnahmen gegen Ausspulungen, insbesondere in den Schichten 2a/2b
und 5a vorzusehen. Im Bereich der Schichten 5b und Schichten 5c kann, je nach Ausbildung der
Trennflachen, zum Schutz vor dem Ausbruch von Kluftkérpern der Einsatz von rtickverankerten
hochfesten Stahlnetzen o0.3. erforderlich werden. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass der
Tonstein sobald er freigelegt wird rasch verwittert und kleinstiickig zerfalit. Eingeschalte Kalkban-
ke, die wesentlich langsamer verwittern, kdnnen somit unterschnitten werden.
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Schicht Bdschungshohe h
<3 m Ime<h<i0m gm<h<15m
Schicht 2a 1:4,5 1:1,5 bis 1:1,8 1:1,8 bis 1:2,0
Schicht 2b 1:1.5 1:1,5 bis 1:1,8 1:1,8 bis 1:2,0
Schicht 5a 1:1,5 1:1,5 bis 1:1,8 1:1,8 bis 1:2,0

Tabelle 4.3-1: Mogliche Boschungsneigungen

Nach ZTVE-StB 94/97 [U6], Ziff. 2.3.3.3, ist beim Strallenbau in alilen Bereichen mit ungiinstigen
Wasserverhiltnissen zu rechnen, da Wasserstdnde hoher als 2 m unter Planung entlang der ge-

samten Trasse aufireten konnen. Insbesondere bei Einschnitten ist stets mit seitlichem Sickerwas-

serzutritt gerechnet werden.

4.4 Straflenbau

Der Fahrbahnaufbau erfolgt gemal RStO 01 fir die jeweiligen Bauklassen. Die Einteilung in die
Frosteinwirkungszone ist im Untersuchungsgebiet nicht eindeutig. Nach der RStO 01 ist sowohl ei-
ne Einwirkung in die Zone Il als auch I méglich. Nach Riicksprache mit dem RP Tibingen, Refe-
rat 42, wird in dieser Gegend in der Regel die Zone I angesetzt. Auf der sicheren Seite liegend
wird jedoch die Frosteinwirkungszone Ili als mal3gebend angesetzt.

Bau-km ] Schicht im Planum Lage Regeldicke nach RStO 01
[km] [em]
SVl | sVl | SV VI
Achse 100
0+012 bis 0+077 Auffillungen (Schicht 1b) ggﬂde' 90 85 75
. ) 90" 85" 75"
0+077 bis 0+732 neue Dammschdttung Damm 30? 752) 652
Hang- bzw. Verwitte-
0+732 bis 1+000 rungslehm (Schicht 2b) Einschnitt 85 (90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
bzw. Schicht 5a
. Festgestein . . 1) 1) 1)
1+000 bis 1+235 (Schichten 5b/5c) Einschnitt 85 (90)" | 80 (85) 70 (75)
14235 bis 14268 | Hang- baw. Verwitte- Einschnitt | 85 (90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
rungslehm (Schicht 2b)
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Bau-km Schicht im Planum Lage Regeldicke nach RStO 01
[km] [em]
SV SV NV SV VI
. N 90" 85" 75"
1+268 bis 1+342 neue Dammschiittung® Damm 807 752) 652
. Hang- bzw. Verwitte- . . 1) 1) 1)
1+342 bis 1+400 rungslehm (Schicht 2b) Einschnitt 85 (90) 80 (85) 70 (75)
1+400 bis 1+525 Festgestein (Schicht 5¢) | Einschnitt 85 (90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
Hang- bzw. Verwitte-
1+525 bis 1+540 rungsschichten Einschnitt 85 (90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
(Schichten 2a/ 2b)
. Hang- _bzw. Verwitte- ao" 85" 75"
1+540 bis 1+792 rungsschichten Damm 802 752) 652
(Schichten 2a / 2b)
. Vollstandig  verwittertes . . 1) 1) 1)
14792 bis 1+950 Festgestein (Schicht 5a) Einschnitt 85 (90) 80 (85) 70 (75)
1+950 bis 2+190 Festgestein (Schicht 5¢) | Einschnitt 85(90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
Wechsellagerung verwit-
. terter bis vollstandig ver- . . 1) 1) 1)
2+190 bis 2+235 witterter Fels (Schichten Einschnitt 85 (90) 80 (85) 70 (75)
5a / 5b)®
04235 bis 24374 | Hang-  bzw.  Verwitte: | g cop i | 85(90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
rungslehm (Schicht 2b)
_ Hang- _bzw. Verwitte- 90" 85" 75"
2+374 bis 2+505 rungsschichten Damm 80? 752 652
(Schichten 2a / 2b)
Hang- bzw. Verwitte- 1) 1) 1)
2+835 bis 2+890 rungsschichten Damm ggz) ?gz) (7522>
(Schichten 2a/ 2b)
Hang- bzw. Verwitte-
2+890 bis 3+314 rungsschichten Einschnitt 85 (90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
(Schichten 2a/ 2b)
. . 90" 85" 75"
3+314 bis 3+886 neue Dammschuttung Damm 802 752) 652
Hang- bzw. Verwitte-
3+886 bis 4+125 rungsschichten Einschnitt 85(90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
(Schichten 2a/ 2b)
4+125 bis 4+230 neue Dammschi]ttung4) Damm 90 85 75
Hang- bzw. Verwitte- clande-
4+230 bis 4+380 rungsschichten gleich 90 85 75

(Schichten 2a/ 2b)
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Bau-km Schicht im Planum Lage Regeldicke nach RStO 01
[km] [em]
SV | SVIIIV | SV VIV
Achse 200
. e 90" 85" 75"
0+000 bis 0+190 neue Dammschuttung Damm 802 752 652
Achse 300
Hang- bzw: Verwitte-
0+000 bis 0+023 rungsschichten Einschnitt 85(90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
(Schichten 2a / 2b)
. . 90" 85" 75"
0+023 bis 0+175 neue Dammschiittung” Damm 802 752 652
Hang- bzw. Verwitte-
0+175 bis 0+335 rungsschichten Einschnitt 85 (90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
(Schichten 2a/ 2b)
Achse 410
Hang- bzw. Verwitte- elinde-
0+000 bis 0+160 rungsschichten gleich 90 85 75
(Schichten 2a / 2b) 9
0+160 bis 0+305 neue Dammschiittung® Damm 90 85 75
Hang- bzw. Verwitte-
0+305 bis 0+368 rungsschichten Einschnitt 85 (90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
(Schichten 2a/ 2b) '
0+368 bis 0+450 neue Dammschiittung® Damm 90 85 75
Hang- bzw. Verwitte-
Achse 410
ense rungsschichten Einschnitt | 85(90)" | 80 (85)" | 70 (75)"
0,450 bis 0+630 (Schichten 2a / 2b)

1) nur fur Einschnitt, Anschnitt, Damm <2 m

2) soweit Damm > 2 m

3) auf der sicheren Seite liegend Schicht 3a angenommen
4) nur bei Dammschittung aus bindigem Boden bzw. Dammhohe < Regeldicke

Tabelle 4.4-1: Mindestdicken Fahrbahnunterbau nach RstO 01

Das Erdplanum wird in allen Streckenabschnitten (Ausnahme Bereich mit Festgesteinsschichten in
Hohe der Gradiente) in bindigen, stark frostempfindlichen Boden liegen.

Soweit unter dem Planum bindiger Boden ansteht (mehr als 90 % der Strecke) ist ein Bodenaus-
tausch von mindestens ca. 50 cm mit einem nicht frostempfindlichen Austauschboden erforderlich.

Zwischen bindigem Boden und Austauschmaterial ist ein Trennvlies (Geotextil, mindestens Ro-
bustheitsklasse 4) anzuordnen, um den Eintrag bindiger Bodenbestandteile in den ausgetauschten

Boden zu unterbinden.
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Prinzipiell kann in den bindigen Béden auch eine Kalkstabilisierung zur Erreichung des geforder-
ten E,,-Moduls von 45 MN/m? ausgefUhrt werden. Die Bodenverfestigung kann mit Feinkalk bzw.
Kalkhydrat erfolgen. Eine negative Beeinflussung der §24a-Biotop (siehe Tabelle 2.6-1) ist nicht
auszuschliefien. Somit ist seitens des Planers zu priifen, ob eine Kalkstabilisierung im vorliegen-

den Fall moglich ist.

Die in der ZTVE- StB 94/97 enthaltenen Festlegungen sind zu beriicksichtigen.

Bzgl. der Drinage der Strale sind neben der ZTVE, Abschnitt 7 insbesondere auch die ,Richtli-
nien fir die Anlage von Strafen, Teil: Entwasserung (RAS-Ew)“ zu berlicksichtigen.

4.5 Nachbarbebauung

Durch den Streckenbau wird zwischen ca. Bau-km 0+880 und 1+150 in den Bahndamm der be-
stehenden DB-Strecke eingegriffen. Nahere Angaben hierzu finden sich in einem separaten Gu-
tachten zum Bauwerk 3.

In allen anderen Bereichen kommt es nach derzeitigem Stand nicht zu einer Unterschreitung der
Aushubgrenzen nach DIN 4123.

Leitungen, die im Baufeld liegen, sind bauzeitlich;zu verlegen.

4.6 Erdaushub
Mit folgendem Aushubmaterial ist zu rechnen:

- Auffillung (Schicht 1b),

- natiirlich gewachsenes Material (Schichten 2-5).
Grundsatzlich kann auch in dem weitgehend natiirlichen Geldnde eine chemische Belastung des
Untergrundes (Altlasten) nicht vollstdndig ausgeschlossen werden. Fiir alle angetroffenen Aus-
hubmaterialien wird daher vor der Entsorgung eine Einzelbeprobung am Haufwerk empfohlen, da
eventuelle lokale Besonderheiten und Unregelmafigkeiten im Baugrund durch die punktuellen
Aufschliisse nicht erfasst wurden.

Der Wiedereinbau des Materials im Rahmen der Baumalinahme sollte nur nach Prufung der bo-
denmechanischen Eignung am ausgehobenen Material erfolgen. Die angetroffenen Lockerge-
steinsschichten (Schichten 2a, 2b und 5a) sind schlecht verdichtbar und kdnnen nur mit Zusatz-
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mafRnahmen (z.B. Kalkstabilisierung) zum Wiedereinbau verwendet werden oder in Fallen, in de-
nen Setzungen hingenommen werden kénnen. Aufgeweichte bindige Béden missen entsorgt oder
stabilisiert werden.

Der Festgesteinsaushub (Schichten 5b und 5c) ist bei entsprechender Brechung gut verdichtbar
und bei entsprechendem lagenweisen Einbau und Verdichtung zum Wiedereinbau verwendet wer-
den. Er liegt jedoch nur in begrenztem Umfang vor.

Die Schichten 1b, 3 und 4 sind aufgrund ihrer inhomogenen Zusammensetzung bzw. dem tlw. ho-
hen Anteil an organischem Material nicht fir einen Wiedereinbau geeignet.

4.7 Baugrundbeurteilung

Nach den vorstehenden Ausfihrungen lasst sich der Baugrund nach Tabelle 4.7 aufgrund seiner
Eigenschaften und dem Uberwiegenden Anteil an bindigen Materialien als flir das Vorhaben als re-
lativ ungiinstig einstufen. Die bindigen Boden sind aber mit den Regeln der Technik und entspre-
chenden Zusatzmafnahmen zu beherrschen.

Baugrund- giinstig | mittel - Begrindung
eigenschaften glnstig

Morphologie X ° | Einschniite, DA&mme, kaum geldndegleiche Lage
Tragfahigkeit X weitgehend bindige Boden
Frostempfindlichkeit X weitgehend bindige Bdden
Verdichtbarkeit X weitgehend bindige Boden
Wiedereinbaufahigkeit X bindige Boden (weit Gberwiegend)

X Felsabtrag nach Zerkleinerung
Losbarkeit X X) X {iberwiegend bindige Béden und Felsabtrag
Wasserstande X Schichtwasser
Betonaggressivitat X stark betonangreifendes Schichtwasser
Nachbarbebauung X X) Bahndamm bei Bau-km 0+932

Tabelle 4.7-1: Klassifizierung der Baugrundverhéltnisse
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5. EMPFEHLUNGEN

5.1 Allgemeines

in Bereichen, in denen frostempfindliche, bindige Boden anstehen, sind besonders folgende

Grundsétze zu beachten.

= Fir den Aushub ist ein Bagger mit Grabléffel und glatter Schneide einzusetzen, um den Aus-
hubhorizont méglichst wenig aufzulockern.

=  Wegen der teilweise geringen Plastizitdt diirfen bei starken Regenféllen keine Erdarbeiten
durchgefiihrt werden bzw. sind bei einsetzenden starken Regenféllen die Erdarbeiten zu un-
terbrechen. Gegebenenfalls sind MaRnahmen zum Schutz des Erdplanums (z. B. Abdecken
mit rolligen Béden) erforderlich.

= Das Erdplanum darf in den bindigen Bdden nicht befahren werden. Es sollte eine ca. 20 cm
dicke Schutzlage erst kurz vor dem Einbringen der Frostschutzschicht abgerdumt werden.

= Im Erdplanum miissen mindestens steife bindige oder mitteldicht gelagerte rollige Béden ans-
tehen. Aufgeweichte, nicht mindestens steife Schichten sind vollstandig aus dem Planumsbe-
reich zu entfernen und durch geeignetes Austauschmaterial zu ersetzen. Als Austauschmate-
rial ist gut verdichtbares, rolliges Material nach ZTVT — StB 95/98, Tab. 2.1 (GW, SE, SW, S,
Gl) vorzusehen. Das Material ist in Lagen .von max. 30 cm Dicke einzubauen und entspre-
chend Tabelle 5.3 zu verdichten. Es darf wegen einer moglichen Lagerungsstérung der unter-
lagernden bindigen Béden nur mit einem leichten Verdichtungsgerat in einem Ubergang ver-
dichtet werden. Das Planum darf nicht dynamisch verdichtet werden. Auf einen filterstabilen
Anschluss des Austauschmaterials an den bindigen Boden ist zu achten.

= Bdden mit organischen Anteilen sind auszutauschen.

Bei der Auswahl des Materials fiir ungebundene Trag- und Frostschutzschichten ist die Filterstabi-
litat zu gewahrleisten. Gegebenenfalls sind Geotextilien einzusetzen. Wahrend der Bauarbeiten
sind die Verdichtungs- und Tragfahigkeitsanforderungen gemaR ZTVE - StB 94/97 nachzuweisen.

Der Bau von BaustralRen wird dringend empfohlen, da der Abtransport der auszuhebenden Erd-
massen erheblichen Baustellenverkehr erfordert und der Boden auch bei trockenen Verhaltnissen

schnell zerfahren wird.
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5.2 Damme

Als Dammschiittmaterial kann ggf. nachzubrechender Aushub der Schicht 5b (verwittertes bis
stark verwittertes Festgestein) bzw. Schicht 5¢ (angewittertes bis frisches Festgestein) verwendet
werden, dass jedoch voraussichtlich nicht in ausreichendem Umfang zur Verfigung steht. Soweit
gemischtkdrniges bzw. bindiges Material (Schichten 2a und 2b) fir die Dammschittungen verwen-
det wird, ist um eine Durchfeuchtung der Dammkdérper zu verhindern, unter dem Fahrbahnunter-
bau, ein Geokunststoff 0.4. anzuordnen, auf dem das Niederschlags- bzw. Sickerwasser zur Sei-
tendrénage geleitet wird.

Zwischen der Dammschiittung und der Aufstandsfiache wird beim Einsatz von grobkérnigem Mate-
rial fiir die Dammschiittung, generell der Einbau eines Trennvlieses (Geotextil, mindestens Ro-
bustheitsklasse 4) empfohlen, siehe auch Abschnitt 4.4.

Im Falle einer mdglicherweise notwendigen Abtreppung der Dammaufstandsflachen, wird empfoh-
len die Abtreppung in Stufen von mindestens 0,6 m anzulegen und leicht nach talseits zu neigen,
damit Sickerwasser ungehindert abflielen kann.

In Anlehnung an die RAS-Q wird empfohlen, die Dammbd&schungen einheitlich 1:1,5 geneigt her-
zustellen. Die Standsicherheit der Ddmme ist nach DIN 4084 nachzuweisen. Aufgrund der fehlen-
den Vorbelastung im Bereich der Dammschittungen sind Setzungen bis zu 10 cm durch entspre-
chende Uberhdhung der Dammschiittung zu beriicksichtigen.

Der Boden in der Aufstandsflache der Ddmme muss mindestens steife Konsistenz aufweisen und
darf nicht aufgeweicht sein. Aufgeweichte Bereiche sind durch einen Bodenaustausch aus einem
gut verdichtbaren rolligen Boden (Bodengruppen GW, Gl, SW, SI nach DIN 18 196) nach ZTVE-
StB 94/97, Ziffer 8.4.3, zu ersetzen und in einzelnen Lagen mit < 0,3 m Dicke zu verdichten. Die
erforderliche Machtigkeiten des Bodenaustauschs sind in Tabelle 5.2-1 zusammengestellt. Der
Bodenaustausch muss einen seitlichen Uberstand mindestens in der Auftragsstarke haben und auf
98 % der einfachen Proctordichte verdichtet werden.

Dammhohe Erforderliche Machtigkeit des
Bodenaustauschs
[m] [m]
<3 >0,3
3 bis 6 >0,6
6 bis 9 >0,9

Tabelle 5.2-1: Bodenaustauschmachtigkeiten unter Dammen
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Bzgl. der Dicke des lagenweisen Dammaufbaus gelten obige Angaben. Es sind die nach ZTVE-
StB 94/97, Ziffer 3.3.2.1, erforderlichen Verdichtungsgrade in Abhéngigkeit des Dammschittmate-
rials einzuhalten, siehe Tabelle 5.4.

5.3 Einschnitte

Soweit der Aushub im Festgestein (Schichten 5b und 5c) erfolgt kann je nach Verwitterungsgrad
bzw. Kluftinventar der Einsatz von MeilReln zum Lésen oder auch Lockerungssprengungen erfor-
derlich werden (Bodenklasse 6/7 nach DIN 18 300).

Bei der Erstellung der Einschnitte diirfen Boden und Trennflachengefiige nicht gelockert werden,
damit Wasseraustrittsstellen erkannt und gezielte SicherungsmafRnahmen ergriffen werden kon-
nen.

Bzgl. maglicher Béschungsneigungen gelten die Ausfilhrungen in Kapitel 4.3. Auf die Verwitte-
rungsanfalligkeit des Tonsteins wurde bereits hingewiesen. Sollten dauerhaft mehr als 1:1 geneig-
te Einschnittsbdschungen im Festgestein geplant werden, ist davon auszugehen, dass der Einsatz
von Stabilisierungsmalnahmen erforderlich wird.

5.4  StraBenbau
In Abhangigkeit des Untergrundaufbaus sind die in ZTVE-StB 94/97 jeweils geforderten Verdich-

tungsgrade fiir den StralRenbau einzuhalten. Die erforderiichen Verdichtungsgrade Dy sind in
nachfolgender Tabelle 5.4 den jeweils erforderlichen Verformungsmoduli E,, gegentbergestelit.
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Bereich Bodengruppen Schicht Do E.."
DIN 18196 [%] [MN/m?]
rollige Boden"

1 | Planum bis 1,0 m Tiefe bei GW,Gl - 100 > 100
Dammen und 0,5 m Tiefe bei GE, SW, SI, SE - 100 > 80
Einschnitten

2 | 1,0 m unter Planum bis GW,Gl - 98 >80
Dammsohle GE, SW, SI, SE - 98 > 70

bindige Boden '

1 | Planum bis 0,5 m Tiefe GU*, GT*, SU*, ST*, | 1b, 2a, 2b, 3, 97 > 30

U, T, OK, OU, OT 5a

2 | 0,5 m unter Planum bis GU* GT*, SU* ST*, | 1b, 2a,2b, 3 95 > 20

Dammsohle U, T, OK, OU, OT ba

1) soweit diese angetroffen werden sollten, nur lokal mit zu vernachlassigen Machtigkeiten erkundet

Tabelle 5.4: Ubersicht der notwendigen Verdichtungsgrade nach [U 10]

5.5 Wasserhaltung

Aus den Béschungssickerschichten austretendes Schicht- und sonstiges Wasser ist durch geeig-
nete Mafinahmen schadlos weiterzuleiten (siehe ZTVE, Abschnitt 5.2).

Bzgl. der Dranage sind neben der ZTVE, Abschnitt 7 insbesondere auch die ,Richtlinien fur die An-
lage von StraRen, Teil: Entwasserung (RAS-Ew)” zu beriicksichtigen.

Das Dranagewasser ist riickstausicher in eine genehmigte Vorflut abzuleiten. Auf die Notwendig-
keit von Revisionsschachten wird hingewiesen.

In den Wasserschutzgebieten sind die ,Ausfiihrungen in den Richtlinien fur bautechnische Maf-
nahmen an Stralen in Wassergewinnungsgebieten® (RistWag) zu beachten.

5.6  Weitere Empfehilungen

Es wird empfohlen im Zuge der weiteren Planung zu untersuchen, ob insbesondere bei den tiefen
Einschnitten, durch Bdschungsstabilisierungsmafinahmen mégliche, deutlich steilere Bdschungs-
neigungen u.U. gegeniiber den grofivolumingen Aushubmassen eine 6konomische bzw. u.U. auch
dkologisch sinnvolle Variante gegeniber der flachen Boschungen darstellen.

P2193bStrecke080613
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Fine Beeinflussung des Bahndammes durch Erschiitterung aus moéglicherweise erforderlichen Lo-
ckerungssprengungen im Bereich des Einschnittes im Anschluss an das Bauwerk 3 ist nichtauszu-
schlieRen. Hier wird eine Beweissicherung der Gleisanlage empfchien.

Eine Untersuchung der Auffillungen und anstehenden Bdden entsprechend LAGA bzw. den An-
forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfailen der Umweltministerkonferenz
vom 05.11.2004 (TR Boden) wird empfohlen, um Kostensicherheit fir die Entsorgung der Boden
zu erhalten.

Eine chemische Untersuchung der Grundwasserchemie (Angriffsgrade) wird empfohlen.

Die Aushubsohlen sind nach DIN 1054, Kapitel 7.1, Absatz 5, abzunehmen. Wir bitten um frihzei-
tige Benachrichtigung.

Fir weitere Fragen stehen wir thnen germne zur Verfligung.

(gezeichnet) LA. A 7;?;;&

Dipl.-Ing. Christian Spang Dipl.-ing. Bastian Lesche
(Geschaftsflhrer) (Projektingenieur)

Verteiler: - Regierungsprasidium Tiibingen, Ref. 42 — Sachgebiet Stralenbau u. Geotechnik,
Herrn Dipl.-ing. Weidle, Postfach 2666, 72016 Tibingen, 5 x, davon 1 x in digitaler
Fassuhg (pdf-Format)
- Dr. Spang GmbH, Esslingen, 1 x
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Gradiente if i . e i it i i = i is = & i it B 463 geprin
D D D D e O D D ) e e ) e ) ~ bei Albstadt-LautIingen Geotechnischer Schnitt
g G 5 R S N S & S 2 < N 8 Ny N S Achse 100
best. Geldnde 3 Baugrunderkundung  swnem-ve
alss .
‘ - - a o - - - ip - - % - — - AHfgesteIIt:
S t Q t onen § g § § § § § § ;r § § % § g § ;:S:Zguenr;:;rgsidium
= = o S & I52] == < i) 3 NS = 2 = Ref.44 -Planung-
I I I I I I I I I I I
0+800 0+300 1+000 1+100 1+200 1+300 1+400 1+500 1+600 1+/00 1+800
Bodenaustauschs-/Kalkungstiefe
Domm < 3m 30cm . | _— —_ }X
Damm >3m <6m 60cm
Damm >6m <9m 90cm
Stribau Fahrbahnunterbau g%i: ﬁ
Mindeetdiche moch RSOOL g ‘ | — ‘ |
¥ nur, wenn bindige Boden nicht mindestens steif

rollige Boden lageweise verdichten, wenn nicht mindestens mitteldicht gelagert




Detail Regelboschung Einschnitt

2.00»2'9@*»
2.00- | 5.00
L

| 9.

5.00'
5.00_~33° *
.

Typ Erdbauwerk

Bau-km [km]
Schichten im Planum/
Schichtmachtigkeit

MalRnahmen

Damm
2+374 bis 2+505

Schicht 2b (3-4m)
Schicht 5a (5-9m)
Schicht 5b (6->10m)

2+835 bis 2+890

Schicht 2b (6-7m)
Schicht 5a, 5b, 5¢ (>10m)

- bei rolligem Dammschittmaterial und bindigem Untergrund
Trennflies in der Dammaufstandsflache

- bei bindigem Dammschuttmaterial und bindigem Untergrund
Trennflies unter Fahrbahnaufbau

- bei Aufstandsflache steiler 1:5 Abtreppung der
Dammaufstandsflache notwendig

- et Stnestiemisichratier Kalkung bei weichem Boden notwendig

- zusatzliche Hinweise Kapitel 4.2, 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5 sind zu beachten
- Dammneigung 1:1,5 nach RAS-Q

- mégliche Setzung durch entsprechende Uberhéhung der
Dammschuttung berucksichtigen

Typ Erdbauwerk
Bau-km [km]

Schichten in Boschung/
Schichtmachtigkeit

Schichten im Planum/
Schichtmachtigkeit

MalRnahmen

Einschnitt
1+792 bis 2+374

Schicht 2b (2-5m)
Schicht 5a, 5b (3-5m)
Schicht 5¢ (1-3m)

Schicht 2b (1-4m)
Schicht 5¢ (3m)
Schicht 5a (2-6m)
Schicht 5b (6->10m)

- Boden und Trennflachengeflige darf nicht gelockert werden

- Bei Aushub im Festgestein (Schichten 5b und 5c¢) ggf. Einsatz
von Meil3eln oder Lockerungssprengungen erforderlich

- zusatzliche Hinweise Kapitel 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 und 5.5 sind zu
beachten

H= 50000 n

T= 261905 m

f= 0686 nm

1S= 718018 m

KM= 2+212123 BK

BS 13

Bauwerk 6
MeRstetter Talviadukt

Bau-km 2+505,5 bis 2+835,5

Br.zw.Gel.= 11,50 m
StW.=40m + 5 x 50m + 40m = 330,00 m

7289

Schicht- Boden- /Felsart Klassifikation nach Frostemfind- Verdicht-
. 1) i1 2)
Nr. DIN 18196  DIN 18 300 lichkeit barkeit
‘ Auffiillung (bindig) A (UL, SU) 42)® F3 v
R ’ GU, GU*, 5)
Hang- bzw. Verwitterungsschutt GT, GT* 4(2) F3 V3
‘ Hang- bzw. Verwitterungslehm UL, UM, T™M 42)® F3 V3
@ Flussablagerungen (verlehmt) UL, TL 42) 5) 2 &)
@ Torf HN, HZ 2 2 2
Tonstein, Mergelstein s
) (5Y4)
(stark bis vollstandig verwittert) ™, TL 42)7(5) F3 V3
Tonstein, Mergelstein, Kalkstein 5 / /
(verwittert bis stark verwittert) Tst, Mst, Kst &7
Tonstein, Kalkstein 6
@ (angewittert - unverwittert) Tst, Kst 67 / /

1) Nach ZTVE-StB 94/97, Tab. 1 (F1 nicht frostempfindlich, F3 sehr frostempfindlich).
2) Nach ZTVA-StB 97, Tab. 1 (V1 = verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar).
3) aufgrund des humosen Anteils

4) je nach Steinanteil und Steingréke

5) Der angegebene Boden kann bei Wassersattigung in Bodenklasse 2 nach DIN 18 300 Ubergehen.

6) Bezeichnung nach DIN 4022
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rollige Boden lageweise verdichten, wenn nicht mindestens mitteldicht gelagert

“BK 17
SPT

Schlage je 15 cm N1
10 20 i)

5
30

Tiefe [n]

7T on

—
D

«Q
Q)
>
o
oD

w
o
o
Q
Q
c
>
a
o
=3
0
o
=
c
7
0
@

(o)

O
oy)
)

wn
T
-

mm
o
3
(7]
[=o
«Q
D
(]

W

=

i

(6052006)

Kembohrung (BK 1-27)

Kleinrammbohrung (BS 1-29)

Schwere Rammsondierung (DPH 1-12, 14-37)
Standard Penetration Test

Schichtgrenze vermutet
Grund-/Schichtwasser
Damm

Einschnitt

Bauwerk (Briicke)

Plangrundlage : H.Germey GmbH, Ingenieurburo fur Bauwesen

DR. SPANG Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Weilstralle 29, 73734 Esslingen a.N.
" TAl - IN711)\ QR'] 30 49 - 0

Datum Zeichen

bearbeitet |04.02.2009 Le

gezeichnet |04.02.2009| Her

Fax: (0711) 351 3049 -19 geprift  |04.02.2009) Go6

www.dr-spang.de

Regierungsprasidium
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VKE Vertrag
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0000

von Netzknoten nach Netzknoten Station
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StralRenbauverwaltung Baden-Wirttemberg | Anlage: 23
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bei Albstadt-Lautlingen Geotechnischer Schnitt
Achse 100
Baugrunderkundung e
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Tilbingen, den
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Ref.44 -Planung-




: K : : T Erdbauwerk Einschnitt
Detail Regelbéschung Einschnitt Bauwerk 7 BK 20~ gpT s yp Legende
- ;N ZWT(S)(a)n%lpr%’.]d.Achsé " Sttlgele o' T: 888989 " Bau_km [km] 2+890 b|S 3+314
Feldwegberfihrung ‘ I B N _ o _ Baugrundaufschliisse
n_ TSe 750350 m Schichten in Boschung/ |  Schicht 2a (2->10m)
Bau-km 2+965,302 s | OPH 26 G 0790 Schichtméchtigkeit Schicht 2b (1-3m) Kernbohrung (BK 1-27)
~ ] 1 Kleinrammbohrung (BS 1-2
2.00*2'90* B . . e =+ — — — — __ s Lpofi 34195 Schichten im Planum/ Schicht 2b (1-4m) einrammbohrung (_ S 1-29)
2004 - | ,5.00 LW.nAchse=42.50m  LH>4,70m o — gy e N Schicht 2a (1->10m) Schwere Rammsondierung (DPH 1-12, 14-37)
el =N Kr.W.= 100gon Br.zw.Gel.= 6,00 m oo ) - B0 0w o Schichtmachtigkeit : _
W 5.00 R ~ Schicht 2b (1m SPT Standard Penetration Test
5.00_33° * el — : H= 100000
? 0o’ T Schicht 2a (3-7m) T= 75000 m
o 0— [a 1.00 . '
1 Lo Schicht 5a, 5b, 5¢ (>10m) = 0008 .
o 460,627 TS= 746206 Sonstiges
2° aa. . 0 . _ o o~ . _ )
/ ool 20—y Bauwerk 8 MafRnahmen So.dzn uhnderer;nfl?chetngel?égi.d;r['f mgt;t ge(ljogk)ert v]\c/eg.jen t KM= 3+767.933 E Schichtgrenze vermutet
b -zl LE,: Unterfiihruna Anschluss K 7152 - Bei Aushub im Festgestein (Schichten 5b und 5c¢) ggf. Einsatz T (Wil GrundJ/Schichtwasser
Typ Erdbauwerk | pamm SPT . I?’ S L R o 2.00 K g von Meieln oder Lockerungssprengungen erforderlich 0.750 v ofth M
. . nsatzpupkt: 751.050 m BZ“ ol ) o= _ _ o . . f f . ' o Damm
Bau-km [km] 2+835 bis 2+890 34314 bis 3+886 e Bl g, Hir - Bau-km 3+571,451 Eusa’:\zhche Hinweise Kapitel 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 und 5.5 sind zu /32067 n E
. . . . L ‘ ol & el |0 eachten ‘ Einschnitt
Schichten im Planum/ Schicht 2b (9-11m) Schicht 2a (7->10m) i ol i — , i L
. . oo~ |2 ] o0 L.W.in Achse= 29,00 m LH>4,70m - Bauwerk
Schichtmachtigkeit Schicht 5a, 5b, 5¢ (8->10m) Schicht 5a, 5b, 5¢ (7->10m) < / ol f e 5.00 B Kr.W.= 95.285gon Br.zw.Gel.= 17,50 m
ﬂ o= 2o = _
Malinahmen - bei rolligem Dammschittmaterial und bindigem Untergrund / i o : ] : o - - = - - _ _
. . 7 s Ay ¢ P : T T e - -
Trennflies in der Dammaufstandsflache / u ol = e — T - -
C. . . .. " o o'l ! . — = I~ s - = —
- bei bindigem Dammschuttmaterial und bindigem Untergrund ; 1 - . &0 953 [, — =5 7.00 - Ny
Trennflies unter Fahrbahnaufbau / il o2 el = ‘95 Q3 N = {; ’—TBEMZ%NN\ H 7258
: ; mm Kl | =3 8.00 21,00m re d.Achse 15,00m re.d. _
- bei Aufstandsflache steiler 1:5 Abtreppung der 46 "y N | 4 \0 = | — Kanalmi 7642 . Kanal mi .
) _ By D = //E_/,_ Em = | _ Nach Sigmaringen
Dammaufstandsflache notwendig . R S i3%3 N TR . il ——
. . . ¥ 000’ | T i R li.d.Achse §1\9\ :u -] S PT Bk\ 23 W . o .
- Bodenaustausch oder Kalkung bei weichem Boden notwendlg / Sjss 24 ] Lol PR 12 uﬂllﬂ =] = 2b ?;%%hpmk}\ﬂh%% N _j=feho _ Ansatzpunkt; 744.890 mIN | 1Hoe® Schicht- Boden- /Felsart Klassifikation nach Frgstemﬁnd- Verdpht-
lin| © ** ' e — 10.00 ﬂ__ 2O lendse Ao : Sl ge|e15cmN1525,00m rRelAsiE Nr. lichkeit D barkeit 2)
siehe Streckenband = u - { . —— Kanal 16 20 40 50 %— - ol ] DIN 18196  DIN 18 300
A " 1255 as -, o | — ana - | kL L _ Lo .
- . ; ; ; il 13‘3[]:0390 h k‘z e i . T w2l T = - — BS 21 R (\%\56 = [ L1 | Auffiillung (bindig) A (UL, SU) 42)9 F3 V3
- zusatzliche Hinweise Kapitel 4.2, 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5 sind zu beachten 1 sl S el 2a | 1100 A o B : . E —~ Ansatzpunkf 743,550 NN g > DPH 30 ?\?,«\Q‘a -
i 05 |l - T — . ~ 15,00mredAthse T4 b 7l .
- Dammneigung 1:1,5 nach RAS-Q ’ o I :of: . b z , -11.50 — e ) % N S - - - gﬂzU: ¥ : A?,%?Jtriplﬁd. lchs§42 72 o 3+§L\8r6hqp - — - AN Hang- bzw. Verwitterungsschutt g.Ll_J g.lL_J* 4(2)® F3 V3
w s . . ‘; "O?; . o 2 =~ — 2.00 hE e ) -
- mogliche Setzung durch entsprechende Uberhdhung der s ° / A o — =i 1 L_ Sﬁ' —~BK 22 = %\ : IE :‘ 10 % == £ £ — \ Hang- bzw. Venwitierungslehm UL UM. T™ 42 F3 V3
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StW. =40m + 5 x 50m +40m = 330,00 m o i A 4.00 e | — —~ 2) Nach ZTVA-StB 97, Tab. 1 (V1 = verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar).
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5.00 \ UL' 5 i ﬁ ::;l" i 5 ’ / — 5) f)er angegebene Boden kang bei Wassersattigung in Bodenklasse 2 nach DIN 18 300 (ibergehen.
\ . .i II 1s n;:a 7.00 I / \ 6) Bezeichnung nach DIN 4022
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¥ nur, wenn bindige Boden nicht mindestens steif
rollige Boden lageweise verdichten, wenn nicht mindestens mitteldicht geloagert




50—

52
52/10em

Deta” RegelbOSChung E|nSChn|tt Typ Erd ba uwerk Damm Typ El’d ba Uwel’k Einschnitt Schicht- Boden- /Felsart Klassifikation nach Frostemfind- Verdicht-
. . ) Nr. DIN 18196  DIN 18 300 lichkeit " barkeit 2
Bau-km [km] 3+314 bis 3+886 4+125 bis 4+230 Bau-km [km] 3+886 bis 4+125
Schichten im Planum/ Schicht 2a, 2b (8->10m) Schicht 2a, 2b (1-7m) Schichten in Béschung/ | Schicht 2a, 2b (1-2m) Auffiilung (bindig) A (UL, SU) 4@) F3 V3
200* — SChIChtmaChtlgkelt SChICht 3 (|Oka| BaChbereICh) SChICht 5a (7-1 1 m) SChIChtmaChtlgkelt Hang- bzw. Verwitterungsschutt g'LrJ S_T_J: 4(2) 5) F3 V3
20091 ‘ Schieht 5a (5m) Schichten im Planum/ | Schicht 2a, 2b (4->10 |
2_00*‘ ‘« ;5.90 chichten im Flanum SCh!Cht 23, 1 6( - m) Hang- bzw. Verwitterungslehm UL, UM, T™ 42)® F3 V3
5 60 \330 5-90 MafBnahmen - bei rolligem Dammschiittmaterial und bindigem Untergrund Schichtméchtigkeit Sch!cht : Ez'gmg
. . . chicht 5a (2-9m
r / Trennflies in der Dammaufstandsflache (3) Flussablagerungen (verlehmt) 42)® P P
- bei bindigem Dammschiittmaterial und bindigem Untergrund Malinahmen - Bo_den und 'I_'rennflachengefuge_darf nicht gelockert werc_jen @ , o P
. - Bei Aushub im Festgestein (Schichten 5b und 5c¢) ggf. Einsatz
Trennflies unter Fahrbahnaufbau . : Tonstein, Mergelstein
von Meil3eln oder Lockerungssprengungen erforderlich (stark o Volléténd% ottt 42) 95 F3 V3
05 - bei Aufstandsflache steiler 1:5 Abtreppung der - zusétzliche Hinweise Kapitel 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 und 5.5 sind zu
y .. . Tonstein, Mergelstein, Kalkstei
900 7, B K9 Dammaufstandsflache notwendig beachten orsten Hargelston lien e Mt Ket? . / /
460.627 M b= 100000 m SPLI:MM auwer . - Bodenaustausch oder Kalkung bei weichem Boden notwendig (50 Tonstein, Kalkstein 67 , ,
T= 75000 n 0w a® StettbaCherCke iche St kenband (angewittert - unverwittert) -
- ‘ siehe Streckenban
f= 0028 m ) _ o o
1S= 746206 n g Bau-km 3+820 bis 3+840 - zusatzliche Hinweise Kapitel 4.2, 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5 sind zu beachten 1) Nach ZTVE:SI8 9417, Tab 1 (F1 icht rosempindich, F3 sl rosfompintic)
(= 3767933 % - . e e
_ - Dammnelgung 1 1 ’5 naCh RAS-Q i’g :Jer anl]:gt]eben; Blodednsl:anﬁ bzi Wassersattigung in Bodenklasse 2 nach DIN 18 300 Ubergehen.
; LW— 20,00 m LH> 4,70 m . . .- . O‘ 750 D/ 6) Bezeichnung nach DIN 4022
) Kr.W.=101,911gon Br.zw.Gel.= 24,00 m - mogliche Setzung durch entsprechende Uberhdhung der .
j Dammschiittung beriicksichtigen /32067 n
%
von Balingen & . — = T =
ud e —
Rampen S N ) — BS 25 DPH 33
— E il - Ansatzpunkt: 745.130 mNN Profil 4+040
| 746006 ——— & — - 245,13 Achse
’ mj\ ﬂu% 10 20 30 40 50 T~
- T — qle usum“;'z Ny S
e N v e |
e S - — 1 BS 26 DPH 34
\ Ell Kana, mi o @ Ansatzpunkt: 742.86 mNN Pr(;;”ﬁ.;.z‘m
i g
N\ Py N 4 X ZbT - M:t{; 10 2 30 40 50 — BS 27 DPH 35
\ - el | ¢ — Kanalre — T — e \\\\XQ nach S; ‘ Ansatzpunki: 741.540 NN Profil 4+380
. T ﬁ Belor s | — | — || T T 7 ch Sigmaringen 5,00m re.d Achse
. . ey " & ‘@\\\ . E ‘: || 4 | — - 10 20 40
@ linsenartig N i o B f ke |4t 300 -
N\ — T
BS 23 .
Ansatzpunkt: 739.450 m\N Ansatzpﬁ;i;ga = - - T
\ 12,00m re.d. Achse 12,00m re.d. Achs —LL ftere —
G T T e 3 —
3n - 6.00 E
SPT B = DPH 32 - - .
chldge ie 15 cm Ansatzpunkt: 738.09 mNN_ |52 &% 24 rofil 3+ -
o el 1 eNIE 2 g0f idchse ; e Arsdzpurt; 737750 miN Fizyofnﬁ? Achse - — o E L
[000n g ae —| ,00m li.d Achse .
i@Fx g W!»Y i e 1 20 30 20 50 — 5.00 L {
e an s = i e 4.00
, = g i 043—0577 - 7.60 = %'L
22 as © 00 A — (36.04.2008) : :‘ N
s - _ = A
e - S é / LLW &
i E:: o ;:.:: bereich zu erwarten E:: g / 5
14 s :‘A YN 28(n = &= )
ﬁ e . i = ™y
I¥e) i 2 N/ s abn E" E"j{?gggooé: g: = :Z"-,:,}.O 9.00 EI—_. LI'I.|_|
g (0605208) o :. E - D.°_B —e2 e[ E o 8.00
ﬁ : g n < i ? @ [8.10
[5) I-u1ee e =2 = 10.00 -
<< e S X —l_| [&)
% = :F‘o" _E £ .. E LI-' 34/10cm g
£ i | e 2 = : 10.50 17:)
M o= 1:1000/100 & g M - - .- e |/ ) :
- ‘ E =) enn S 1 End?eﬂ:e * 67/10cm i m
o] o g 3 6.20
NN 730,00 s =) B = - 5
(5 i o - S
N4 g ¥ = _ 2
2 ° LlJ
| 3 g o g £ - 2 2 © 2 - 2 2
Gradiente > 1 S .+ DPH 31 > = = 3 & & =
'ir g§ A 1?%@%2%!%&5(9 ’ir 'ir 'ir 'ir 'ir ™~ 'ir
39,46
s SN T 20 30 40 50 R A R NS > oy <
best, Gelande = @ = @ S % & N = 2
NS ~ N N§ N N§ N§ N§
T-00
‘ % 5 = _ = = = = =
Stationen i :%I'] S = = = 3 S S
—t 2.06] = o g = o (o) P
™~ (o9 o> —t (Qu] (9w oD ~
l l I T l l I
IS 6755 3+600 s H}L 4263 3+300 4+000 4+100 4+200 4+300 4+400
L
4.00
]
5.00 51
53/10em
Bodenaustauschs—/Kalkungstiefe o0
D <3 30 . |
Domm >3m < 6m 6ocn ] —
Damm >6m <9m 90cm [ \ \

Strbou Fahrkahnunterbau
Mincdestdicke nach RStO01

@—:_
895cm

S0cm |

¥ nur, wenn bindige Bdcen nicht mindestens steif
rollige Boden lageweise verdichten, wenn nicht mindestens mitteldicht gelagert
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Kernbo

hrung (BK 1-27)

Kleinrammbohrung (BS 1-29)
Schwere Rammsondierung (DPH 1-12, 14-37)
Standard Penetration Test

Schichtgrenze vermutet
Grund-/Schichtwasser

Damm

Einschnitt

Bauwerk (Briicke)

Plangrundlage : H.Germey GmbH, Ingenieurburo fur Bauwesen

DR. SPANG

DR. SPANG Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen,

Geologie und Umwelttechnik mbH

Weilstraflie 29,

Tel.: (0711) 351 3049 -0
dr.spang-esslingen@t-online.de

73734 Esslingen a.N.

Fax: (0711) 351 30 49 - 19
www.dr-spang.de

Datum Zeichen
bearbeitet (04.02.2009| Le
gezeichnet |04.02.2009| Her
geprift  |04.02.2009) Go6
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B 463

bei Albstadt-Lautlingen
Baugrunderkundung

StraBenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg | Anlage: 2.5
Strafte: B 463 Proj.-Nr. 28.2193
Néchster Ort: Albstadt-Lautlingen Datum Zeichen
Verlegung der Poatoete
gepriift

Achse 100

Maf¥stab

Bau-km 3+700 -

4+400
1:1000/100

Geotechnischer Schnitt

Aufgestellt:
Tilbingen, den
Regierungsprasidium
Ref.44 -Planung-




Legende
Baugrundaufschlusse

Detail Regelboschung Einschnitt Typ Erdbauwerk | pamm Kernbohrung (BK 1-27)
Bau-km [km] 0+023 bis 0+175 Kleinrammbohrung (BS 1-29)
Schichten im Planumy/ Schicht 2b (1-4m), Schicht 5a (8-9m) Schwere Rammsondierung (DPH 1-12, 14-37)
2.00- Schichtméachtigkeit Schicht 5b (3-6m) SPT Standard Penetration Test
2.007 = o |
2_007 - ‘ 15.00 MaBnahmen - bei rolligem Dammschttmaterial und bindigem Untergrund Sonstiges
5 60 \330 5',00$ Trennflies in der Dammaufstandsflache E Schichtgrenze vermutet
| 1 - bei bindigem Dammschiittmaterial und bindigem Untergrund Y | Grund-/Schichtwasser
Trennflies unter Fahrbahnaufbau E Damm
1 . .
- bei Aufstandsflache steiler 1:5 Abtreppung der Einschnitt
Dammaufstandsflache notwendig - Bauwerk
- Bodenaustausch oder Kalkung bei weichem Boden notwendig
siehe Streckenband
- zusatzliche Hinweise Kapitel 4.2, 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5 sind zu beachten
) Dammneigung 11 ’5 nach RAS-Q Schicht- Boden- /Felsart Klassifikation nach Frostemfin)d- Verdichg
- . an, 9 .
- mégliche Setzung durch entsprechende Uberhéhung der Nr- DIN18196 DIN 18300 | 'chket barket
Dammschuttung bericksichtigen Auffilllung (bindig) A (UL, SU) 42)% F3 V3
Hang- bzw. Verwitterungsschutt g_ll_J S'IL'J**’ 4(2)% F3 V3
H= 300 m
E 1*70735105 mm Hang- bzw. Verwitterungslehm UL, UM, T™M 4(2)% F3 V3
TS= 719435 nm
KM= 0+042.281 @ Flussablagerungen (verlehmt) uL, TL 42)% o) )
Typ Erd bauwerk E|nSChn|tt @ Torf HN, HZ 2 P 2
Bau-km [km] 0+000 bis 0+023 0+175 bis 0+335 Tonstein, Mergalstein o
BK 1 O (stark bis vollstandig verwittert) ™, TL 4(2) >'(5) F3 V3
Ansatzpunkt:?Zi,U(U):OmNN Schichten in B('jschung/ Schicht 2b (1_4m) Schicht 2b, 5a (1-4m) Tonstein, Mergelstein, Kalkstein 5) 6-7 / /
040 S h ht .. ht k t (verwittert bis stark verwittert) Tst, Mst, Kst
= chichtmachtigkei
Tonstein, Kalkstein 6
Schichten im Planum/ Schicht 2b (2-4m) Schicht 2b, 5a (5-9m) &) (angewittert - unverwittert) Tst, Kt &7 / /
SCh|ChtmaCht|gke|t Schicht 5a (gm) Schicht 5b(1_3m) 1) Nach ZTVE-StB 94/97, Tab. 1 (F1 nicht frostempfindiich, F3 sehr frostempfindlich).
SChICht 5b (5-7m) 2) Nach ZTVA-StB 97, Tab. 1 (V1 = verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar). )
\ .. .. | 3 wgsesnunsen
+719.455 ” Magnahmen - BOden Und Trennﬂachengefuge darf n|Cht gelOCkert Werden 2; I;erah?]egebene :o;lzn::;; bei Wassersattigung in Bodenklasse 2 nach DIN 18 300 tibergehen.
N B ;@ - Bei Aushub im Festgestein (Schichten 5b und 5c¢) ggf. Einsatz ?
//*‘“\\ von MeilReln oder Lockerungssprengungen erforderlich
..... - zusatzliche Hinweise Kapitel 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 und 5.5 sind zu
N N AN beachten
AE
5.80n [ \
AN
“ AN
Endﬂﬂnenpe \
H= 300 m
AN . = 7750 m _ o
o Tg; 7U6Uiggomm Plangrundlage : H.Germey GmbH, Ingenieurburo fur Bauwesen
\ Anszg);iz 71210302mNN DEf!_Q!QQJ 5 KM= U+3‘UB‘8UI ) ) Datum Zeichen
~ TS= 705,528 n DR. SPANG Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen, bearbeitet (04.02.2000] Le
KM= 0+334.807 : .
N\ ‘ Geologie und Umwelttechnik mbH 04022000 Hor
™~ L T S T WeilstraRe 29, 73734 Esslingen a.N. gezelcnel 704
™~ Tel.: (0711) 3513049 -0 Fax: (0711) 351 30 49 - 19 geprit  (04.02.2009| G&
DR. SPANG dr.spang-esslingen@t-online.de www.dr-spang.de
AN
E NSI-SAP-PS-PSP-Element
5.00n .00
Endtiefd _I_l-
. e 2553 V.24 | 10. B0463_. | N73. 117 . 02 .
N = =2 PROJIS - Nummer StraRenplan Nr.
o 3
P 7.00 M Land Jahr laufende Nummer VKE Vertrag
& ' = +705.528
2 = T 0803 72750000
© — 8.00
@ — = S
= — (= —— I z % von Netzknoten nach Netzknoten Station
o — T — — — — 20/106m —_ - -
o 8.80 —_ 8
- —~ - S 5 Anfangsstation /719008 | 7719003 0800
- @9|a -
S o rel Endstation
M = 1:1000/100 88 : 7719005 | 7720002 01750
&l 3 .
NN /00,00 28 . o StraRenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg | Anlage: 2.6
N4 - - Strafe: B 463 Proj.-Nr.: 28.2193
o~ - o~ . . ., o - oo . Nachster Ort: Albstadt-Lautlingen Datum Zeichen
| 2 s & = > Ty = 2 BRI 2 = .
Jrodiente = EAN e ¢ = = L8838 5 Verlegung der bearbelel
™~ ™~ ~ ™~ ™~ ™~ ™~ ~ M~ ~ M~ m~ ~ B 463 goprii
' ;AN S i} ~ NS . . . .
best, Geldnde g 2 = - § - bei Albstadt-Lautlingen Geotechnischer Schnitt
- ™ N ™ ™ ~ Achse 300
. . Baugrunderkundung swimorn-osss
g % % g § § Aufgestellt:
Tibingen, den
0+000 2453 3453 003 0+100 0+200 9505 1055 s 348 e er e
TS 4228 O + 3 O O
TS 2.80
Bodenaustauschs-/
Kalkungstiefe
Damm < 3m 30cnm — — *
Damm >3m <6m 60cm
Damm >6m <9m 90cm
Str.bau Fahrbahnunterbau
Mindestdicke 80cnm . _______________|
nach RSt001 85cm \ | \
90cm ‘ [ [ ‘ ‘ ‘
¥ nur, wenn bindige Boden nicht mindestens steif

rollige Boden lageweise verdichten, wenn nicht mindestens mitteldicht gelogert




Detail Regelboschung Einschnitt

Typ Erdbauwerk

Damm

Typ Erdbauwerk

Einschnitt

Legende

Baugrundaufschlisse

Bau-km [km] 0+160 bis 0+305 0+368 bis 0+450 Bau-km [km] 0+305 bis 0+368 0+450 bis 0+630 Kemnbohrung (BK 1-27)
20 (%2 _gﬁ« ‘ Schichten im Planum/ gg:lg:t 1 310%!:1)!) gg:lg:t gs,ﬁbzﬁ;mm) Schichten in Béschung/ Schicht 2a, 2b (1-2m) Schicht 2a, 2b (1-4m) Kleinrammbohrung (BS 1-29)
' 5 Schichtmachtigkeit : ) : - Schichtmachtigkeit i _ _
2.004 1 | —‘5'90 Schicht 2a, 2b (4-5m) Schicht 5a, 5b, 5¢ (1-4m) _ chtg _ _ Schwere Rammsondierung (DPH 1-12, 14-37)
PN 5.90 Schicht 5b (1-2m) Schichten im Planum/ Schicht 2a, 2b (1-9m) Schicht 2a, 2b (6-10m) SPT Standard Penetration Test
o . .
5.00 Schicht 5a, 5b, 5¢ (2m) Schichtmachtigkeit Schicht 5b (1-2m) Schicht 5b (1-2m) sonsiges
J Schicht 5a, 5b, 5¢ (2m) Schicht 5a (1->10m)
Matnah y ¢ " He 500 E Schichtgrenze vermutet
nahmen hai rall . . .y i . . . - .
allnahme bei rolligem Dammschuttmaterial und bindigem Untergrund MaBnahmen So_dzn uhndb'l_'rerlwzn I?chetnge Légi'dﬁt mcs:ttw)t ge(ljogkert v;/eg_jen t - 10000 Ui [Yi]  Grund-Schichtwasser
Trennflies in der Dammaufstandsflache - Bel Aushub im Festgestein (Schichten 5b und 5c¢) g9f. Einsatz P= 0100 m E I Damm
bei bindi D hiittmaterial und bindi Unt q von Meil3eln oder Lockerungssprengungen erforderlich TS= 745429 m
- bel bindigem Dammschulimatenal und bindigem Lntergrun - zusétzliche Hinweise Kapitel 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 und 5.5 sind zu K= Drecllad Einschnitt
Trennflies unter Fahrbahnaufbau beachten = | ] Bauwerk
- bei Aufstandsflache steiler 1:5 Abtreppung der
Dammaufstandsflache notwendig H= 1200 n
- Bodenaustausch oder Kalkung bei weichem Boden notwendi I= 17400 n
_ 9 9 DPH 30 =06
siehe Streckenband 5 i 34580 TS= 739875 m
e o . . gy KM= 0+535.701
- zusatzliche Hinweise Kapitel 4.2, 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5 sind zu beachten T 20 30 40 50 —
b) .
%09 - Dammneigung 1:1,5 nach RAS-Q
’ " 1.00
- mogliche Setzung durch entsprechende Uberhéhung der j
Dammschuttung berucksichtigen 2.00
H= 5000 m |
T= 62500 ~
f= 0391 n e
TS= 740580 = 12000
KM= 04076535 T= 51000 m .
f= 0108 m 3\%@ L0 7 Schicht- Boden- /Felsart Klassifikation nach Frostemfind- Verdicht-
1S= 735,708 n \ L e Nr. DIN 18196 DIN 18 300 lichkeit " barkeit
KM= 0+419.943 - = — N
|=E BK 23 - Auffiillung (bindig) A (UL, SU) 4(2) F3 V3
o Do ?g%%t;p\l:gkt ol mSchIage je 15emN1§ / Hang- bzw. Verwitterungsschut g'LI'J CC:'T'J** 4@ K F3 V8
.__ET" 00 0 0 2 3 /////
- I — GSABS k274;15 /U;U: 02»@ Hang- bzw. Verwitterungslehm UL, UM, TM 4(2)9 E3 V3
7.40 l)ﬁs/mc"’ nsat;p;J: & . .e m :::e‘o‘ :
DPH 36 ABHS£§punkt‘:7422.720 Wil .. a & @ Flussablagerungen (verlehmt) UL, TL 42)9 P P
L ?606i(|)%+r283§ Achse 15,00m [1.d Aghse - M
27 Y o n B o 2 3 3
Q/})g,%%w - 00 68 . . " . Bauwerk 8 SPT BK 22%I = i 1 @ Torf HN, HZ 2 2 P
0 T T= 66605 TS0 = =4 =
' Selége 215 M5 ,00m re.d Achse an :%-“ :i‘i T tein, M Istei 5 4
N = L7 100 — Unterfuhrung Anschluss K 7152 I N e = e i (star bis vollandi verwiter) ™, TL 4@ 76" F v
1S= 730105 m ] = e
+740.580 Rl o2 g o ) . )
- i g ¢ = Tonstein, Mergelstein, Kalkst 5
e valets e Bau-km 3+571451 || e oo | Mk 67 / /
3 | - Al el o , ,
[&] . o _ @ Tonstein, Kalkstein Tst Kt © 67 / /
2 o L W.in Achse= 29,00 m LH>470m sl BT o) ,
@ ' Kr.W.= 95.285gon Br.zw.Gel.= 17,50 m 7 i = 5997 | §
(8] 0 9 % 1) Nach ZTVE-StB 94/97, Tab. 1 (F1 nicht frostempfindlich, F3 sehr frostempfindlich).
m 4.00 E‘ 0 i; :233 Nafch ZL\;A-S;B 97, Tai. t1 .$V1 = verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar).
- S : ! o ) Jo nach Steimantal und Stengréte
% Bauwerk 1 0 tll EL' g 2 % - f’g f)er anrjq:g;eben; Blod:nsl:ang bZi Wassersattigung in Bodenklasse 2 nach DIN 18 300 Ubergehen.
E BI‘UCke Uber d|e Bahn 5.00 1 ::ol" ‘ﬂm:u ol u 53 6) Bezeichnung nach DIN 4022
'E? H% %@ o T
o Bau-km 0+234 bis 0+293 (Achse 410) ol ‘e e )
| T e ™ - T h =
AA o 2o
LW.=59,00m LH>470m oo - _ vard o Py 2 e _
Kr.W.= 71,813gon Br.zw.Gel.= 14,50 m o 3P = | i R -
ot fjffﬁf/ ah == 5
uﬁq 2a %) 19
i DéH 29
/ f [T / h
BS 29 z il o bis 5515,(’):6%f"rg:f22hse
Ansatzpunkt: 731.890 mNN & mm ) . .. ..
? AC Mloom o Acre & i s A 10 2 30 4 50 = Plangrundlage : H.Germey GmbH, Ingenieurburo fur Bauwesen
[ :e:l Datum Zeichen
1 L ey / 1.00 DR. SPANG Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen, bearbeitet 104.02.2009|  Le
i fin Geologie und Umwelttechnik mbH 102 02.2000] Her
“ “n /o WeilstraRe 29, 73734 Esslingen a.N. goeeme 75
_ Wechsellagerungen ?@ : rim T Tel.: (0711) 351 30 49 - 0 Fax: (0711) 351 30 49 - 19 gt 04.02.2009| Gb
Ng i 2% / DR. SPANG dr.spang-esslingen@t-online.de www.dr-spang.de
4730405 « 17 i | e 3.00
. I 17 j 1. o
O B |ososgfom | fae e / E
- ] 4.00 | ] an | ] | ]
] Regierungsprasidium
? E;E; ‘2;3 o 1 5.00 [ ] [
) ? Ansalzpunkt: 726.680 NN | 10,00m re.d. Achse T T u b I n g e n
- Ang; N SPT DPH 37
N - T nur ,00m re.d.Achse . WF;r(?(IIrL?:dzighse 5 6.00 .
§h||?e[1sc N1s TN lokal i i i i =0 7 NSI-SAP-PS-PSP-Element
Y e =N T | — ’f 400 1
- o | - = = = 5b) il 3 V.24 10 . B0463_. | N73. 117 . 02.
” T . [ %e g E:: E.. 4:/ _ L I-I"—‘fil// | — -7 = - e g PROJIS - Nummer Stralenplan Nr.
. i Ez E" W — - — _— - o = Land Jahr laufende Nummer VKE Vertrag
7 s as —| T — i _ .
i T = b — - < = =
= o B ; : £ 080372750000
K] oy —— - g o _g [ap] (0]
] g — — . g 7 5 2 5 S
fira) - 4.00 . @ m - m N von Netzknoten nach Netzknoten Station
M = 1:1000/100 | i i g 3 3 2 — —
W 72000 | 2 2 S o = B | Anfengestaton 7719008 7719003 0800
= l vl = o
_ Wechsalagerungen 505 65 ;,(, gg £ on 7719005 7720002 0750
et e BN o= Sl T e - g o o " o e ~ - = @ . @ w - s = 9 StraBenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg | Anlage: 2.7
rodente D © = Uz e I 0 o oy N e — o < § 0 = § T 2 o = S
- - C - o8 CoEEe o = - = = = 5eE T FF - == F sete B 463 Proj.-Nr. 28.2193
. 37 Né&chster Ort: Albstadt-Lautlingen Datum Zeichen
SN SN S oy oy = o oy ™ D) Na) =
i NS N N N R Oy - o g S )
best. Geldnde S S ~T T8 & 3 3 s 5 Y 3 . Verlegung der
N N 5 ~N N N N N N N N ™~ N B 463 gepriift
o ~ g — e = [ = R = — H H i i
Stationen S = o = & = S = = 2 % = g bei Albstadt-Lautlingen Geotechnischer Schnitt
S = = ~ < S S i = = =~ o= S Achse 410
2 | . | | — \ Baugrunderkundung sasmowso-ow
1S 7654 O+1@O 39.04 4958 O+8@0 18 16.21 82.83 O+30@ £8.94 O+4OO TS 1994 70.94 O+5@0 18.30 TS 35.70 5310 O+6OO TS 2114 Mafstab 1 :1000/100
.14 Aufgestellt:
Tilbingen, den
Regierungsprasidium
Ref.44 -Planung-
Bodenaustauschs-/Kalkungstiefe
Domm < 3n _ I | - ___________| .
60cm

Damm >3m <6m
Damm >6m <9m

90cm |

Stribou Fahrkahnun-

terbau

35cm
Mindestdicke nach RStO0190cm

80cm

¥  nur, wenn bindige Boden nicht mindestens steif
rollige Boden lageweise verdichten, wenn nicht
mindestens mitteldicht gelager®T




Typ Erdbauwerk

Bau-km [km]

Schichten im Planum/

Schichtmachtigkeit
Maflnahmen

Damm
0+000 bis 0+190

Schicht 1b (1-2m), Schicht 2a (1-4m)
Schicht 5a (1-5m)

Trennflies in der Dammaufstandsflache
Trennflies unter Fahrbahnaufbau
Dammaufstandsflache notwendig
siehe Streckenband

- zusatzliche Hinweise Kapitel 4.2, 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5 sind zu beachten
- Dammneigung 1:1,5 nach RAS-Q

H= 300 m

T= 3750 m

f= 0014 n H= 300 m

TS= 650747 n T= 3.000 m

KM= 0+003.920 f=  -0025 m
TS= 650111 m

+690.747

KM= 04029367

+600.111

- bei rolligem Dammschittmaterial und bindigem Untergrund
- bei bindigem Dammschuttmaterial und bindigem Untergrund
- bei Aufstandsflache steiler 1:5 Abtreppung der

- Bodenaustausch oder Kalkung bei weichem Boden notwendig

- mégliche Setzung durch entsprechende Uberhéhung der
Dammschuttung berucksichtigen

H= 1000 m
T= 20000 m
f= 0.200 m
TS= 645614 m
KM= 0+129.301

AN |y £
=
1 A
BS 3 DPH ¥
Ansatzpunkt: 6471830 fnNN P"f‘cggsoo '§
647,83 =
10 30 S,
D
0.6en ; AA
(09.042008) [«
= L
\
§“ ~ ™ AE
¥ o | \Qmém
(=) —1 BS 4 Profil 0+
"('v; \ Ansatzpunkt: 644,920 NN i \\\
» 44,92
. ~ W 0 o0 +645604 40 50
E 'Ib i —{ |
o 0 p
5 :
~ Q
3 2
= .
5. I —
o S — —— P .00 o
L '1:;. -2 — 1 ] ] é
= = b T — =5
_ o - 0 3
M=1:1000/100 & &
frtiefe 3
NN 640,00 0 3
o
N4 - :
ol o=
-
NS [QUE < <
| 8382 | B S 355 1}% 5 5
Gradiente S goss o St=—n, D g0 I Ig Ix
NV B B D L O O |o 1 b b N2
Pd 05
105/10cm
L § 10.00 wi/1oem % §O i
best, Gelande ~ I 2 <
N RN
-
| =4 S o %
Stationen S =S =
= = =h
O+Ob@ 24.37 34.37 O+1‘OO TS 2930 49.30
017 767 TS 29.37 9.30
TS 392
Bodenaustauschs—/Kalkungstiefe
Damm < 3m 30cm —
Damm >3m <6m 60cm
Doamm >6m <9m S0cm |

Stribou Faohrbaohnunterbau
Mindestdicke nach RSt0O01

_
85cm

S0cm |

nur, wenn bindige Bdden nicht
mindestens steif

rollige Boden lageweise verdichten, wenn
nicht mindestens mitteldicht gelagert
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Kembohrung (BK 1-27)
Kleinrammbohrung (BS 1-29)
Schwere Rammsondierung (DPH 1-12, 14-37)
Standard Penetration Test

Schichtgrenze vermutet
Grund-/Schichtwasser

Damm

Einschnitt

Bauwerk

Schicht- Boden- /Felsart Klassifikation nach Frostemfind- Verdicht-
] 1) 1 2)
Nr. DIN 18196  DIN 18 300 lichkeit barkeit
“l, Auffiillung (bindig) A (UL, SU) 4(2) 5) F3 V3
R . GU, GU*, 5)
Hang- bzw. Verwitterungsschutt GT, GT* 4(2) F3 V3
‘e: Hang- bzw. Verwitterungslehm UL, UM, TM 42)? F3 V3
@ Flussablagerungen (verlehmt) UL, TL 42) 5) ) P
@ Torf HN, HZ 2 2 P
Tonstein, Mergelstein 5
)(5\4)
(stark bis vollstandig verwittert) ™, TL 42)7(5) F3 V3
Tonstein, Mergelstein, Kalkstein 5 g / /
(verwittert bis stark verwittert) Tst, Mst, Kst &7
Tonstein, Kalkstein 6
@ (angewittert - unverwittert) Tst, Kst 67 ! /
1) Nach ZTVE-StB 94/97, Tab. 1 (F1 nicht frostempfindlich, F3 sehr frostempfindlich).
2) Nach ZTVA-StB 97, Tab. 1 (V1 = verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar).
3) aufgrund des humosen Anteils
4) je nach Steinanteil und Steingroke
5) Der angegebene Boden kann bei Wassersattigung in Bodenklasse 2 nach DIN 18 300 Ubergehen.
6) Bezeichnung nach DIN 4022
Plangrundlage : H.Germey GmbH, Ingenieurburo fur Bauwesen
Datum Zeichen

DR. SPANG

DR. SPANG Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen,

Geologie und Umwelttechnik mbH

Weilstraflle 29,

73734

Tel.: (0711) 351 3049 -0

dr.spang-esslingen@t-online.de

Esslingen a.N.

Fax: (0711) 351 30 49 - 19

www.dr-spang.de

bearbeitet

04.02.2009| Le

gezeichnet

04.02.2009| Her

geprift

04.02.2009| Go

Tubingen

Regierungsprasidium

NSI-SAP-PS-PSP-Element

Anfangsstation

V.24 10 . B0463_ . N73. 117 . 02.
PROJIS - Nummer Stralenplan Nr.
Land Jahr laufende Nummer VKE Vertrag
080372750000
von Netzknoten nach Netzknoten Station

7

7190

08 7

719003

Endstation

/

7190

05 7

720002

0800
750

B 463
bei Albstadt-Lautlingen

Baugrunderkundung

StraRenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg | Anlage: 28
Stralte: B 463 Proj.-Nr.: 28.2193
Néachster Ort: Albstadt-Lautlingen Datum Zeichen
Verlegung der bearatet
gepriift

Achse 200

Maf¥stab

Bau-km 0+000 - 0+190

Geotechnischer Schnitt

1:1000/100

Aufgestellt:
Tilbingen, den

Ref.44 -Planung-

Regierungsprasidium




DR. SPANG

Projeki: 28.2193 24.10.2008

Anlage 3: Kernbohrungen

INHALT

Titelblatt (1)
3.1 BK1 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.2 BK2 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
33 BK3 Kernbohrung, 1 50/25 (1)
3.4 BKA4 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.5 BK5 Kernbohrung, 1 : 75/25 (1)
3.6 BKG Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.7 BKY7 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.8 BKS8 Kernbohrung, 1 : 75/25 (1)
3.9 BKS9 Kernbohrung, 1 : 75/25 (1)
3.10 BK 10 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.11 BK 11 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.12 BK 12 Kernbohrung, 1 : 75/25 (1)
3.13 BK13 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)

3.14 BK 14 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)



Projekt: 28.2193 24.10.2008
3.15 BK 15 Kernbohrung, 1 : 75/25 (1)
3.16 BK 16 Kernbohrung, 1 : 75/25 (1)
3.17 BK 17 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.18 BK 18 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.19 BK19 Kernbohrung, 1 : 75/25 (1)
3.20 BK 20 Kernbohrung, 1 : 75/25 (1)
3.21 BK 21 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.22 BK 22 Kernbohrung, 1 : 75/25 (M
3.23 BK 23 Kernbohrung, 1 : 75/25 (1)
3.24 BK24 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.25 BK 25 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.26 BK 26 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
3.27 BK 27 Kernbohrung, 1 : 50/25 (1)
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671.00m

670.00m

669.00m

688.00m

666.00m

665.00m

663.00m

662.00m

660.00m

658.00m

GP1“ 2.00m

up 1i 275m

cr2z[] 4c0m

GPS“ 5.00m

BP4|| 7.00m

GP Bl I 10.00m

GP 7 | 113.20m

‘er Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt: “Ibstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: wegierungsprésidium Tibingen

84332 Heberisfelden Datum: 15. - 19.05.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 |MaRstab:  1:50/25
Rechtswert: 3495688.532 L 7 o~
Hochwert: _ 5341517.408 AWORY, O 5
BK 3 SPT
Ansatzpunkt 673.320 mNN Schlage je 15 cm N15
0.00m 0 10 20 30
Auffaliung (Schiiff, steinig, schwach humos), Steine-
Kalkstein
1
£
Schiuff, steinig, steif bis halbfest, ocker, grau
1 29
3
" Schiuff, halbfest, dunkelgrau
4
Schiuff, stark steinig, schwach sandig, Steineanteil
Kalkstein, weich, hellbraun
Schiuff, steinig, Steineanted Kalksteln, halbfest, braun
6|
Schiuff, mit groBen Steineinlagerungen, Kalkstein, hart
bzw. fest, dunkeigrau bis braun
E
@
E
Schiuff, stark sandig, steif bis halbfest, braun
Kalkstein, dicht, frisch, fossilfihrend, sehr fest,
dunkeigrau
1
1
Tonstein, dicht, frisch, maBig fest, dunkelgrau bis braun
11
12
Kalkstein, Schiuffstein, dicht, angewitlert, Eisenoolithe,
starke Fossilfahrung, hart, braun bis grau, rostbraun 13
14
Kalkstein, dicht, frisch, laminierte Schichtung, sehr fest,
grau bis blau
15—
" 1
Tonstein, dicht, frisch, maBig fest, dunkelgrau




674.00m

T=der Brunnenbau-in Deutschland GmbH | Objek* ‘\lbstadt, B 463 Ortsunlfahrung Lautlingen

n<reuzweg 3 AG: ~Regierungsprasidium Tiibingen

84332 Hebertsfelden Datum: 15. - 19.05.2008

Tel, 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 |MaBstab: _ 1:50/25

Rechtswert: 3495755.561

L

Hochwert:  5341495.123

BK 4

Ansatzpunkt 674.480 mNN
0.00m

Mutterboden, Wurzeln, dunkelbraun

GP1‘I 2.00m

Schiuff, tonlg, kiesig, teilweise steinig, Steine+ Kies-
Kalkstein, steif, graubraun

uP 1 i 2.75m

Ton, schwach feinsandig, fest, d
Steine (Kalkstein), grobstackig, frisch, hart, grau

Ton, schwach feinsandig, fest, dunkelgrau

Schiuff, feinsandig, steif, braun

GPZ'I 4.00m

Bohrung
=178 mm

Steine, sandig, schiuffig, tonig, Steine- Kalkstein fest,
graubraun

Kalkstein, dieht, frisch, hart, grau

GP3| I 5,50m

Ton, mit Tonsteineinlagerungen < § %, Keinstilckig, fest,
dunkelgrau

7,20
7.30m, Kalkstein, dicht, frisch, sehr fest, grau
7.50m Tonstein, sandig, dicht, angewittert, gering fest,

dunkelgra
or 4[] som
GP5| ]10.00m
10.20m

Kalkstein, dicht, frisch, sehr fest, grau
0.80m

Tonstein, bankig, angewittert, Fe-Belage, fossilfihrend,
sehr fest, dunkelgrau, teilweise braun

Kalkstein, bankig, starke Fossilfihrung, frisch, dicht, sehr
fest, graubraun

Tonstein, frisch, dicht, fest, dunkelgrau

cP6|]13.80m
14.00m

Endtiefe . H
46 mm

A il o
RWRLP 9. X

0 10

S\QT

Schiage Je 15 em N1
20 30 40

3
50

Tiefe [m])
-4

13




Jer Brunnenbau in Deutschland GmbH [Objekt Ibstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden Datum:

20. - 26.05.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 |MaRstab:  1:75/25

GP1|| 2.00m

epal] s0om

GP &5} }13.00m

GPBI I 16.60m

Rechtswert: 3495879.508

Hochwert:  5341459.650

Ansatzpunkt 687.600 mNN
0,00m
0.20m Obeiboden, stark durchwurzelt

Schiuff, stark steinig, schwach sandig, weich, hellbraun
bis hellgrau

Schiuff, stark steinig, mit Tonsteineinlagerungen und
Toneisensteinoofithen, fest, braun, rotbraun

Tonstein, stilckig bis kleinstickig, angewittert, bart,
mittelgrau

Tonsteln, kieinstdckig, angewittert, magig fest,
dunkelgrau

Tonstein, dicht, frisch, fossilfdhrend, fest, dunkelgrau

Tonstein, dicht, frisch, gering fest, dunkelgrau

I| _Tonstein, grobstickig, frisch, maBig fest, dunkelgrau

Tonstein, dicht, angewittert, stark fossilfiihrend, fest

Tonstein, si0ckig bis kleinstickig, gering fest, dunkelgrau

Tonstein, dicht, frisch, maRig fest bis fest, dunkelgrau

1l Kalkstein, dicht, frisch, fossilfibrend, sehr fest, grau
Tonstein, dicht, frisch, fest, dunkelgrau

n, stark sandig, stiickig bis grobstiickig,

” Tonstel
angewil fest,_dunkelgrau/braun

Tonstein, dicht, frisch, maBig fest bis fest, dunkelgrau

Kalkstein, starke FossilfOhrung, dicht, angewitterr, sehr
fest, braungrau

B0
18.00. L _Tonstein, dicht, frisch, sehr fest, dunkeigrau
Endtiefe

o

[0C]|




‘er Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt 'bstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Hegierungsprasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden Datum: 31.03.-01.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 |MafRstab:  1:50/25

BK 6

Rechtswert: 3496214.422

Hochwert:  5341522.234

Ansatzpunkt: 693.110 mNN

0.00m

0.10

B>l

+ Oberboden, dunkelbraun

Auffailung (Schiuff, sandig, tonig, kiesig, schwach steinig)
, Kies+ Steine- Kalkstein, weich, graubraun

"
o

B>

ol lab >l >l

Auffllung (Schiuff, stark kiesig, sandig), aufgefllter
Hanglehm, weich, braungrau

P> PrErPESECEPPESEPE>E>BPER bR b

3.60:
GP2| I 5.00m

5.90m

6.20m
erallzzom
erallatgon

Endtiefe

ok A

Auffdllung {(Sand, steinig, schiuffig, humos), dunkelbraun

Kalkstein, Schiuffstein, angewittert, Eisenoolithe,
Fossiifihrung, dicht, fest, rostbraun

Schiuffstein, angewittert, WMe, dicht, fest bis sehr
fest, ocker, rostbraun

Tonstein, teflweise Kalkstein, hart, braun, grau

Tonstein, dicht, frisch, gering fest, grau

Tonstein, sandig, dicht, frisch, mafig fest, grau

Tonstein, dicht, frisch, vereinzelte Fossilfohrung, fest

M\Mf.‘ﬁ)‘




" “Jer Brunnenbau in Deutschland GmbH |Objeki  lbstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kalkstein, angewittert, Fe-Blage, stark Fossilfihrung,
sehr fest, grau, rostbraun

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tibingen
84332 Hebertsfelden Datum: 27.-28.03.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 | MaRstab: 1:50/25
Rechtswert: 3496216.607 A4 . M
Hochwert:  5341492.314 FOW O Y 5
Ansatzpunkt 694.630 mNN
0.00m
0.20m Oberboden, Schiuff, schwach feinsandig, schwach
fa humos, dunkelbraun
694.00m
— Schlulf, sandig, steinig, fest, braungrau
Steine, schluffig, sandig, graubraun
693.00m
1.80m Il Ton, feinsandig, fest, dur
90m Tonstein, hart, grau
2.30m Ton, Tonstein vollstdndig verwittert, fest, dunkelgrau
692.00m 2 60m ! Tonstein, angewittert, kompakt, hart, grau
2 80m ]I Ton, volistandig verwitterier Tonstein, fest, dunkelgrau
2.90m 88 Tonslein, verwittert, Fe-Beldge, dicht, hart, grau
Tonstein, gering fest, dunkelgrau
691.00m
3.80m
4.00m Tonstein, hart, grau
Tonstein, stark bis volistandig verwittert, dicht, gering fest
690.00m < bis magig fest, dunkelgrau
4.80m
Tonstein, angewittert bis frisch, dicht, sehr iest,
dunkelgrau
5.40m
g 689.00m
Ton, Tonstein, dicht, verwittert bis angewittert, magig fest
bis fest, dunkelgrau
688,00m
) - AR
7.30m M
©87.00m Kalkstein, frisch, dicht, starke Fossilfohrung, sehr fest,
40 dunkelgrau
A%
686.00m
-
Tonstein, stark verwittert, dicht, gering fest bis maBig
fest, dunkelgrau
v 685.00m
684.00m
10.80m
Tonstein, mdRig fest, dunkelgrau, teilweise braun
683.00m
z
Kalkstein, angewittert, Fe-Blage, starke Fessilflhrung,
682.00m dicht, sehr fest, grau, ocker
Tonstein, angewittert bis verwittert, maBig fest bis fest,
grau
681.00m
- il




721.00m

748.00m
¥

717.00m
.

716.00m
r

715.00m

714.00m
| AN

713.00m
r _

712.00m

711.00m

710.00m
- e

' ler Brunnenbau in D

eutschland GmbH | Objekt. lbstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautiingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 02. - 03.04.2008

Tel, 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 |MaRstab:  1:75/25

Rechtswert: 3496801.322 Iy 2 Y
Hochwert:  5341458.998 AU\ VL
BK 8
Ansatzpunkt 722,300 mNN
0.00m
. Oberbod elt, dunkelbraun
Schiuff, stark tonig, steif, Braungrau
P 1 [1acom
ur1 llazsm !
4.10m

30i

Tonstein, angewittert, teilweise Fe-Belage, dicht,
entfestigt, dunkelgrau

Tonstein, sandig, dicht, angewittert, gering fest,
dunkelgrau

cp2[ls0om 5.90m

 sandig, entfestigt, dunkelgrau

Tonstein, sandig, angewittert, dicht, zerfallend zu Ton,

7.80i
Tonstein, sandig, dicht, angewittert bis frisch, gering fest,
8 dunkelgrau
{ Tonsteln, sandig, vollstindig verwittert, kleinstickig,
9.0 Kernverlust 50 %, weich bis steif, dunkelgrau
Tonstein, sandig, angewittert bis frisch, dicht, gering fest,
dunkelgrau :
10.00m
10.30m Tonstein, sandig = vollstandig verwittert zu Ton, schwach
sandig, halbfest, dunkelgrau
Tonstein, sandig, angewittert bis frisch, dicht, gering fest,
dunkelgrau
12.50m Tonstein, sandig, verwittert, Kemverlust 30 %, gering
- fest, dunkelgrau
Tonstein, sandig, dicht, gering fest, lagenw. entfestigt,
13 40m dunkelgrau
13.501 Kalksteln, frisch, dicht, grobstiickig, f ublau
Tonstein, sandig, frisch, dicht, Eisenkoniretionen, starke
Fossilfahrung, gering bis maBig fest, dunkelgrau
17.00m

Endtiefe

0C|




718.00m

717.00m
- ia

716.00m

715.00m

714.00m

713.00m
) A

712.00m

711.00m
) A

710.00m
- SRR

707.00m
e

702.00m

' ~der Brunnenbau in Deutschland GmbH [Objekt  Ibstadt, B 463 Orisumfahrung Lautlingen
nreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tabingen
_8_4332 Hebertsfelden Datum: 02. - 03.04.2008
Tel. 08721 50808-0 Fax: 08721 507230 |MaRstab: 1:75125
Rechtswert: 3496815.805 4 7 N
Hochwert:  5341498.597 FWERL o . 1
BK 9
Ansatzpunkt: 718.590 mNN
0.00m
Oberboden, dunkelbraun
0.70 Schiuff, feinsandig, weich, braun
Schiuff, tonig, steif bis halbfest, graubraun
3.80m
4.10m Ton, kein Geflige erkennbar, dunkelgrau
Tonstein, verwittert bis angewittert, stiickig, entfestigt,
dunkelgrau
5.20m
Tonstein, dicht, angewittert, fossilfdhrend, gering fest,
durikelgrau
9.60
9.75m, Kalkstein, dicht, frisch, sehr fest, dunkelgrau
Tonstein, dicht, frisch, fos&&ﬂhrmd. ab 12,00 m mafig
fest, gering fest, dunkelgrau
14.50m
in, stdckig bis kieinstOckig, verwittert, entfestigt,
dunkelgrau
Tonstein, dicht, frisch, fossilfthrend, maBig fest bis fest,
dunkelgrau
17.00m
Endtiefe

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschiand GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG:  Regierungsprasidium Tlibingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 03.04.2008

Maltstab: 1:50/25

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Rechtswert:  3496991.569 L L. 7
Hochwert:  5341401.325 AMVALL T Y LAD
Ansatzpunkt 723.030 mNN
723.00m 0.00m
5.ds Oberboden, steif, dunkelbraun
722.00m
)7 A
721.00
g =
KP 1| 12.40m '
Schluff, tonig, schwach feinsandig, steif bis halbfest;
braungrau
720.00
g7
719.00m
Y
UP 1 i4.75m
718.00m 4.90m
. Ton, feinsandig = Tonstein volistdndig verwittert, fest,
kp 2[15.50m braun, teilweise grau
5.80m
T 717.00m .
KP 3| |3.50m
716.00m Tonstein, stark bis vollstindig verwittert, teilweise Fe-
. Ablagerung, entfestigt, dunkelgrau, teilweise braun
8.00m 8.00m
Endtiefe

DC




713.00m
) A

712.00m
b~ AR—

711.00m

710.00m

629.00m

GP 2] ]10.00m

GPEI |]4.Dﬂrn

'Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautiingen

Kreuzweg 3

AG . Regierungsprasidium Tlbingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 13. - 14.05.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

MaRstab: 1:50/25

BK 11

Ansatzpunkt 713,020 mNN
0.00m

Rechtswert: 3497162.522

Hochwert:  5341201.963

[ ' Ay I
e ST

. Oberboden, dunkelbraun

Schiuff, tonig, schwach humos, telweise Kalksticke,
steif, braun

Ton, schwach feinsandig, volistandig verwitterter Ton mit
eisengeaden, steif, dunkelgrau

Schiuff, feinsandig, tonig, volistandig verwitterter
Tonstein, steif, braungrau

Ton, vollstindig verwitterter Tonstein, halbfest,
dunkelgrau

Tonstein, stickig bis KleinstOckig, ca. 20 % Kemveriust,
stark bis vollstandig verwittert, entfestigt, grin, grau

Tonstein, stark bis vollstandig verwitiert, stickig bis
kleinstackig, gering fest, entfestigt, bzw. halbfest,
dunkelgrau

Tonstein, stark verwittert, ca. 15 % Kemverlust, stickig,
entfestigt, dunkeigrau

Tonslein, angewiltert, kompakt, maBig fest bis fest,
dunkelgra

Tonsteln, teilweise stiickig zerbohrt, stark verwittert,
gering fest, dunkelgrau

Tonstein, verwittert, gering fest bis maBig fest,
dunkelgrau

Endtiefe

SP

Schidge je 15 cm N15
20 30 40 50

S
[
g
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711.00m

710.00m

cr2[] 400m

GP 3' I 5.00m

e 4[] soom

eP5[] 7.00m
sw 7
{08.04.2008)

cre[l s00m

P‘aﬂ)ﬂ}n

FP2pd 12.00m
FP 34 12.50m

GP 7| ]43.00m

P 4 B 14.70m

FP SE 17.50m

GPB8|_]18.00m

T

‘| Kreuzweg 3

Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Ob, . ... Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

AG: Regierungsprasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 07. - 08.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Malstab. 1:75125

BK 12

Rechtswert:  3497184.134

L 1 4 .t
Hochwert:  5341164.740 AWALY O A

Ansatzpunkt: 711.020 mNN

0.00m

SPT

Schldge je 15 cm N15

(] 10 20 30
0

1.40i

Oberboden, Schiuff, humos, schwach feinsandig, stark
durchwurzelt. dunkelbraun

Schiuff, tonig, Kalkstei weich, d 1

Schiuff, kiesig, weich bis breiig, beige

Schiuff, Kalksteinstiicke, steif, beige

Schiuff, tonig, Kalkstiicke, steif, braun

Schiuff, kiesig, weich, dunkelgrau

Schiuff, kiesig, humos, Wurzel+ Pflanzenrestq, weich,
dunkelgrau .

Schiuff, kieslg, schwach humos, Kalkstei ke,
Wurzeln, steif, ab 8,00 m weich, grau

Tiefe {m]

Ton, schwach sandig, volistindig verwitterter Tonstein,
halbfest bis fest, grau

Tonstein, stark verwittert, grobstickig, gering fest,
entfestigt, grau

Ton, volistindig verwitterter Tonstein, entfestigt, grau

Tonstein, stark verwittert, kompakt, gering fest, grau

| fest bis sehr fest, hellarau

Kalkstein, angewittert, geringe Fe-Belage

Tonstein, kompalt, verwittert, teilweise angewittert,
gering bis maRig fest, dunkelgrau

18.00m

16

Endtiefe”




698,00m

FP1§ 5.30m

GP3 5.70m

GP 4 9.60m

Fr3fd

FP 4 |4} 12.00m

BK 13

{Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

O t Albstadt, B 463 Orisumfahrung Lautlingen

- |Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tabingen

84332 Heberisfelden

Datum: 10.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Mafstab: 1:50/ 25

Ansatzpunkt 704,380 mNN

Rechtswert: 3497236.416

0.00m

Oberboden, durchwurzelt, dunkelbraun

Kies, stark schiuffig, steinig, Kies+ Steine = Kalkstein,
braun

Schluff, stark kiesig, steinig, Kies+ Steine = Kalkstein,
grau

Ton, braun

Tonstein, dicht, blattrig zerfallend, verwittert, entfestigt,
dunkelgrau

Ton, schwach sandig, volistindig verwitterter Tonstein,
fest, dunkelgrau

Tonsteln, blatirig zerfallend, stickig bis ideinstickig,
entfestigt, dunkelgrau

. Tonstein, dicht, angewi-lﬂeﬂ bis frisch, maRig fest bis fest,

dunkelgrau

Tonstein, stiickig, 30 % Kemverlust, angewittert, gering
fest bis entfestigt, dunkelgrau

_ Tonstein, dicht, frisch, maBig fest bis fest, dunkelgrau

Tonstein, stickig bis grobstiickig, mé&Gig fest, dunkelgrau

Tonstein, dicht, frisch, fossilfahrend, maBig fest,
dunkelgrau

Endtiele

. { 17
Hochwert  5341153,832 Sw\ap LY )
SPT“

Schidge je 15 cm N15 .
0 10 20 30 40 50

w

40

0 cm|

Tiefe [m]
o




cP1 [l 1.00m
KFZl 2.00m

GP 3| I 3.00m

FP1 8.
GP4 7.00m,

BK 14

0.00m

{Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Ob/ * Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen
— Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tabingen
84332 Hebertsfelden Datum: 09.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Maflstab; 1:50/25
Rechiswert: 3497276.682 i 7 |,
Hochwert: . 5341121.465 AL, A

Ansatzpunkt 703.760 mNN

Oberboden, Schiuff, feinsandig, kiesig, schwach humos,
dm}elhmun

Schiuf, Kiesig, braun

Kies, stark schiuffig, sandig, beige, grau

Schiuff, tonig, kiesig, steif, grau

Tonstein, stark verwittert, blatirig zerfallend, grobstdckug,
gering fest bis entfestigt, dunkeigrau

Tonstein, angewittert, kompakt, maBig fest bis fest,
dunkelgrau

Tonsteln, stark verwittert, kempakt, gering fest,
dunkelgrau

Tonstein, stark bis volistandig verwittert, stickig,
entfestigt, dunkelgrau

Kalkstein, frisch, kompakt, sehr fest, dunkelgrau

Tonstein, verwittert, kompakt, gering fest, dunkelgrau

S PT\X

Schisge je 15 cm N15

20 30

40 50

cm

Tiefe [m]
o

12




701.00m

o1 [ o0m

GP ZI I 3.00m

weP1 . 3.45m
swi 3.70m
(14.04.2008)

cp3[l soom

GP 4| I‘llJ.CI:kn

FP 1 16 50m
GP5[ }18

FP 2520.(0;"

'Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Ob, ' Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lauflingen

Kreuzweg 3

AG : Regierungsprasidium Tdbingen

BK 15

Ansatzpunkt: 708.150 mNN
0.00m

Oberboden, dunkelbraun

Schiuff, tonig, kiesig, kiesig = Kalkstein, steif, braun

Schluff, stark kiesig, weich bis brelig, beige

Ton, schwach feinsandig, vollstindig verwitterter
Tonstein, steif, graubraun

e

Tonstein, kompalt, stark verwittert, zerfalit blattrig,
entfestigt bis gering fest, dunkelgrau

Tonstein, kiesig bis sandig zerbohrt, stark bis vollstandig
verwitlert, entfestigt, dunkelgrau

Tonstein, kompakt stark verwittert, gering fest,

| dunkelgrau
Tonstein, angewittert, dicht, fest, dunkelgrau
Tonstein, stark verwittert, sandig bis kiesig zerbohrt,
gering fest bis entfestigt, dunkelgrau

Tonstein, angewittert, kompakt, mafig fest, dunkelgrau

84332 Heberisfelden Datum: 11. - 15.04.2008

Tel, 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 |MaBstab: __ 1:75/25
Rechtswer: 3497328.744 = 7 -
Hochwert: AW O AS

Tonstein, angewittert, kiesig zerbohrt, ca. 30 %
Kemveriust, maBig fest, dunkelgrau

Tonstein, verwittert, kompakt, gering fest, dunkelgrau

Tonstein, angewittert, kompakt, maRig fest bis fest,
dunkelgrau

|- Kalkstein, frisch, kompakt, sehr fest, grau

Kalkstein, angewittert, oolitisch, kampakt, fest,
[\ okl ™

Tonstein, verwittert, kompakt, gering fest bis maBig fest,

dunkelgrau
14.90m

Tonstein, frisch, kompakt, schwache Fossilfdhrung, fest
2060m
Endtiefe

d =178 mm

5341127.486

S

Schldge je 15 cm N15
0 10 20 30 40 50

2

41

Tiefe [m]

13




715.00m
714.00m
713.00m
712.00m
711.00m

710.00m

era[lysoom

FP1 Eﬂ.mm

GP 4

.S0m

{Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Ob’ "t Albstadt, B 463 Orisumfahrung Lautlingen

-|Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tibingen

BK 16

Ansatzpunkt 715.500 mNN
0.00m

Oberboden, dmkeEEun

Schiuff, kiesig, teilweise steinig, steif, beige, braun

Schiuff, kiesig, teilweise steinig, weich, beige, braun

Tanstein, kleinstickig bis stilckig, verwittert, entfestigt bis
gering fest, dunkelgrau

Tonstein, dicht, angewittert, gering bis maBig fest,
dunkelgrau

Tonstein, stdckig bis grobstiickig, angewittert, gering
fest, dunkeigrau

Tonstein, dicht, angewittert bis frisch, gering fest

Tonstein, dicht, angewittert, entfestigt

84332 Hebertsfelden Datum: 16. - 17.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 |MaRstab:  1:75/25
‘ Rechtswert: 3497378.160 i 5 7 |y
Hochwert:  5341109.968 AWORE O, Ao

Tonstein, dicht, frisch, malig fest, dunkelgrau

Tonstein, KMeinstiickig bis kiesig, entfestigt bis gering fest,
\ dunkelgrau

Tonstein, dicht, maRig fest, dunkelgrau

Endtiefe

SP

Schilage je 15 cm N15
0 10 20 30 40 50

1 3
32
2
er—
4
5
6 5
ST
7
11
B
7
6
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4
E
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711.00m

710.00m
y

uP1 i 2.75m

e 1 [ a00m

cr2[l 6oom

FP1 E 5.80m

GP3II!150m

TEder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Ot t Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AGT  Regierungsprisidium Tiibingen

B4332 Heberisfelden

Datum: 17.-21.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Mafstab: 1:50/25

Rechiswert: 3497425.601 1. U
Hochwert:  5341132.289 AW A
Schlage je 15 cm Ni5
Ansatzpunkt: 720.730 mNN
l;ﬂﬂm : " 10 20 30 40 50
0.20 Oberboden, dunkelbraun
Schiuff, tonig, kiesig, Kiesanteil = Kalkstein, steif,
braungrau
i B
3
5
540
E
2
Ton, schwach feinsandig, halblest bis fest, dunkelgrau =
7.00m
Ton, kiesig, schwach feinsandig, kiesig = Tonstein,
entfestigt, steif, dunkelgrau
7.60m
Tonstein, grobstickig, angewittert, gering fest,
dunkelgrau
8.
Tonstein, stilckig bis kleinstickig, Kemverlust 20 %,
entfestigt/ steif, dunkelgrau
! 9|
9.20m
Tonstein, dicht, frisch bis angewittert, gering fest,
dunkelgrau . |
10.10m 10]
Tonstein, stiickig bis kleinstdckig, angewittert, entfestigt,
10.50m __dunkeigrau
Tonstein, dicht, angewittert, gering fest, teilw. magig fest, 11
dunkelgrau
11.50
11.70m Tonstein, kleinstlickig, verwittert, Kemveriust 10 %,
entfestigt, dunkelgrau
12.00m Tonstein, dicht, frisch, gering fest, dunkelgrau 12
Endtiefe

DC|




719.00m

718.00m

717.00m
r -

Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Ob' % Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

“|Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tabingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 21.-22.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Mafstab: 1:50/25

BK 18

Ansatzpunkt 728.730 mNN
0.00m

Rechtswert. 3497468.414

Hochwert: ~ 5341127.854

|- 7
AWAAY O,

44/
Q

Oberboden, durct elt. dunkelt .

Schiuff, tonig, kiesig, Kiesanteil Kalkstein, steif, braun

Schiuff, feinsandig, steif, grau

Steine, grau

GP 2| I 5.00m
Schiuff, tonig, stark sandig, Tonsteineinlagerungen stark
verwittert, entfestigt, bldtirig zerfallend, fest, grau
Tonstein angewittert bis frisch, kiDfig, grobstickig, hart,
grau

GP 3| | 5.00m

GP 4| ]10.00m

Tonstein, sandig, stark bis vollstandig verwittert,
grobstiickig, vereinzelt Tonlagen fest, maRig fest, grau

Tonstein, sandig, frisch, dicht, hart, dunkelgrau

[d =178 mm

Tiefe [m]

sPT ¥

Schiage je 15 em N15

D10 220 30 4 %0
s
5
7
2
5
5
s
5
4
4=
7
g
3 i
s
20
€ i)
21 46
7|
31
46
8
9
10
11

DC|




"Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Ob’ "% Albstadt, B 463 Orisumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium TObingen
84332 Heberisfelden Datum: 23, - 24.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MaRstab: 1:75/25
Rechtswert; 3497561476 At ? 10
Hochwert:  5341218,399 A\l I O Y
Ansatzpunkt 751,050 mNN Schifige Je 15 om N15
751.00m 0.00m 0 10 20 30 40 50
R Oberbodan. Sehiuff fer Soh —— 0
0.40m nejbaien, Sehifl, ‘9, umos, J
r\feinkiesig, stark verwurzelt, dunkelbraun
750.00m
| AR 1
ur1ll 175m .
749.00m iesig, stet
Schiuff, stark kiesig, steif, braungrau 2hr
23
748.00m kP 1 [_3.00m
e Qoo 3.20m A
Schiuff, mittelkiesig, grobkiesig, schwach feinkiesig, 3
3.701 kiesig- Kalkstein, steif, rothraun
T47.00m a
v 4T
Schiuff, stark kiesig, steif, braungrau
746.00m
. 5y
5
5.70m _
v 745.00m 6.00mf o A& Kies, stark schiuffig, grau 8 "
10
v 744.00m
Schiuft, stark kiesig, steif, braungrau
743.00m
Y
8.60m
742.00m Ton. schwach feinsandi feinkiesig, steif bis
w )y g,
cp2[] 8.30m 40 halbfest, braun
::g Kies, tonig, kiesig- Kalkstein, dicht, acker -
.aum, - P . T E
741.00m [\ Ton, feinsandig, schwach kiesig, halbfest, braungrau =
P - i
740.00m
—
Kies, schiuffig, sandig, schwach steinig, bei 11,60 m
g 13200m KP3 10 eisencolithischer Kalksteln, steif bis halbfest, graubraun
sw
(24,04.2008)
738.00m
) 13.70
737.00m &P 4[] 14.00m
— Ton, schwach feinsandig, halbfest bis fest, graubraun,
ocker
Tt :
736.00m ; ; :
s Bl Tonstein, Mergelstein, verwittert, kompakt, gering fest, 15
FP1 E 1540m _ 45.40 graufacker
Mergelstein, grobstiickig, verwitiert, m#Rig fest, ocker
. 735.00m
| * AR— 16
Ton, voll dig itterter Tonstein, élstein,
734.00m halbfest bis fest
- A 171
Tonstein, grobstlickig bis stlckig, stark verwittert, gering
723.00m 17.80 . fest -
- Dl 18.00m L Kalkstein, frisch, dicht, sehr fest, grau 18
Tonstein, stark verwittert, dicht, gering fest, ocker, grau
Tonstein/Kalkstein, verwittert, grobstickig, 40-%
g 73200m 19,01 Kemverlust, gering bls méaRig fest, grau i
Tonstein/Tonmergelstein/
Mergeistein, stark verwittert, gering fest, grau, ocker
cp 5[] 20.00m 20.00m : 30

Endtiefe




751.00m

747.00m
Y

Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

OF" %t: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

‘| Kreuzweg 3

AG-~ Regierungsprésidium Tabingen

BK 20

Ansatzpunkt 757.450 mNN
0.00m

0.40m

Oberboden, Schiuff, feinsandig, humos, schwach kiesig,
dunkelbraun

P D"J& Schiuff, tonig, kiesig, idesig- Kalkstein, angerundet, steif,
braun
1.80m §&
L)
o®
o®
L)
o
L)
L)
o
ur 1l 475m

0%%6% % %% % % %%

Kies, tonig, schiuffig, Steine+ kiesig- Kalkstein+
Kalkmergelstein, locker, graubraun

e i C e BB 0C 000N A0N00RN0RE00O0RIcR0RPORIPRIuRPRIReesdssss - ——mmm

xp2[1 8oom
=
.
e 3[l1soom s
.
.
L Steine, grabstiickig, zerbohrt, Kalkstein, sehr fest, grau
Schiuff, iesig, sandig, steinig, kielsig, steinig- Kalkstein -
telweise Mergelstein, grau
Stelne, grobstilckig zerbohrt, Kalkstein, Mergelstein,
grau, graugelb
sw¥___13.60m
(29.04.2008)
Kies, schiuffig, steinig, kiesig+ steinig- Kalkstein, dicht,
grau, ocker
Tonsteln, verwittert, kompakt, gering fest bis entfestigt,
grau bis ocker
" Kalkmm. angewittert, Fe-Belage, grobstickig, fest bis
grau
eislein verwittert, kompakt. gering fest, grau
| M stark bis dig verwittert, kempakt,
I gering fest bis entfestigt, grau, ocker
Kalkstein, angewittert, schwach Fe-Belage, grobstiickig,
fest bis sehr fest, heligrau
3 Mergelstein, stark verwittert, grobstilckig, gering fest,
&P 4[] 20.00m |/ ity s

Kalkstein, verwittert, Fe-Beldge, grobstiickig, fest, grau

Tonstein, stark verwittert, grobstilckig, gering fest bis
mafig fest

84332 Hebertsfelden Datum: 27. - 29.04.2008

Tel, 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 |MaPBstab: _ 1:75/25
Rechtswert: 3497589.951 [&d)
Hochwert:  5341187.526 f\\h\ﬂg[ J V)

SPT

Schisige je 15 cm N15
0 10 20 30 40 50

10

24

Tiefe [m]
>

i1

20

iiﬁ mm

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

] Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tiibingen

84332 Hebertsfelden

Datum: .29.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Mafstab: 1:50/25

BK 21

Ansatzpunkt: 751.840 mNN

Rechtswert: 3497737.442

Hochwert: ~ 5341365.965

0.00m _

749.00m upP1 im

v A—

=— Mutterboden, dunkelbraun

Kies, stark schluffig, teilweise steinig, verbacken,
steif, braun/grau

748.00m -
747.00m
GP 11 15.00m

746.00m

745.00m

Schiuff, tonig bis stark tonig, steif, braun, teitw.
rostbraun

744.00m
y ___

Mittelkies, grobkiesig, feinkiesig, schiuffig, -
verbacken, braun/grau

Schiluff, tonig, kiesig,.steif, braun/grau

Zement - Bentonit

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Oiglt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 Au:  Regierungsprasidium Tibingen
84332 Hebertsfelden Datum: 30.04, - 05.05.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MaRstab: 1:75/25
Rechtswert: 3498079.667 N 2 AnA
Hochwert:  5341471.284 Au\0AT N Jud
BK 22 - SPT
Ansazpunkt 741.530 mNN Schidge je 16 em N15
0.00m 0 10 20 30 40 50
Mutterboden, durchwurzelt, dunkelbraun, schwarz
1
2]
14
ve 1l 275m
3
4 3
1
ke 1 [ _s.00m 5
1
6
4
7 3
Schiuff, idesig, teilweise steinig, grawbraun 9
8
E
oo
3
F g T
P
10 5
1"
0 3
swil__1210m 12
(05.05,2008) 18
9
13
24
KP 2] 14.00m
14
cm
6P 1[11500m Schiuff, tonlg, steinig, fest, grau
15
40
Tonmergel, fest, grau
k 48
Ton, volistandig verwitterter Tonstein, Gefilge erkennbar,
P2 uﬂm fest, dunkelgrau p
17
cm 50

DC|




E

LI D S T B T T e T T B R T T’ R Tt e T il R Tt Tl T T R R T B T ]

KP1|| 5.00m
P 2 110.00m

Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Ob, .t Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tlbingen

BK 23

Ansatzpunkt 744,890 mNN
0.00m

84332 Hebertsfelden Datum: 30.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MaRstab: 1:50/25
Rechtswert: 3498103.105 A o N 2
Hochwerl:  5341427.291

zelt, dunkelbraun

0.30m

Q:B a:ﬂ I:B U:: °:= ‘:B ':: ':B ':‘

Kies, stark schiuffig, verbacken, Kiesanteil zur Basis
zunehmend grober, braun/grau

LA 04 104 104 24 04 T4 14 104 14

n: ﬂ. o': I. OE '.

10.00m

Endtiefe

2
,P\n\[%lt_ T
PT

Schisge je 15 em N15
0 10 20 30

0,
O
5
7
1"
3|
7
:
4
10
14
Zement - Bentonit -
E 14
& 16
s
2 16
S
]
1
7 10
13
i2
14
1
19
9 11
1
21
10
13
H 15
178 mm 9

DC




9999.99m

9939.99m

9999.98m

9959.99m

§999.95m

©935.95m

9999.99m

9999.99m

98999.99m

9§99£an

9999.99m

9999.99m

GP 2§ 110.00m

FP 2 11.40m

FP SEH‘BOm

GP 3] 112.00m

BK 24

[Eder Brunnenbau in Deutschiand GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumtanrung Lauuingen

"Kreuzweg 3

ACG Regierungsprasidium Tubingen :

~'|84332 Heberisfelden

Datum: 05.05. - 06.05.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

MafRstab: 1:50 /25

Ansatzpunkt2999,899 mNN
0.00m

Mutterboden, Schiuff, kiesig, humos, dunkelbraun

Schiuff, stark kiesig, steif, dunkelbraun

Schiuff, Kiesig, sandig, steinig, steiffhalbfest, grawbraun

Ton, volistindig verwitierter Tonstein, fest, grawbraun

Kalkstein, aﬂgwﬁnan. grobstilckig, dicht, hart, grau

Tonstein, stark bis volistandig verwittert, gering bis magig
fest, beige/grau

Tonstein, stckig, stark verwittert, malig fest, dunkelgrau

Endtiefe

Rechtswert: 3498336.273 |

) )
Hochwert.  5341402.667 sl O XKL

SPY

Schige je 15 cm N15
0 10 20 30 40 50

1
3
3
2=
7
10
3 T
14
15
4 I3
1
20
§ 73
1
2
Bohrung d=178 mm E
s 6 T
@
= £
20
7 pi
33
44
@ 7
3
| g
10
11

DC)




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

jekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

AG: Regierungsprasidium Tiibingen

BK 25

Ansatzpunkt: 739.390 mNN
0.00m
0.20m Mutterboden, Schiuff, feinsandig, humos, schwach
—\ kiesig, dunkelbraun .
GP1 I | 2.00m
Schiuff, humos, stark kiesig, weich, dunkelbraun, teilw.
schwarz
uP1 i 2.75m
4.10m
SW¥___ 460m
(07.05.2008)
KP1 ‘ I 5.00m
Schiuff, stark kieslg, sandig, teilweise steinig, steif bis
halbfest, graubraun
1.50;
Schluﬂ’, stark steinig, kiesig, kiesig- teitweise gerundet,
grau,
9.10m
Ton, schwach feinsandig, fest, ocker
GP2[]1000m _  _10.00m

Endtiefe

Kreuzweg 3

84332 Hebertsfelden Datum: 06.05. - 07.05.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Malstab: 1:50/25
Rechtswert: 3498350.051 S 2 <
Hochwert:  5341374.624 ,“;‘\,‘\UGL R T

SPT

Schiage Je 15 cm N15

Q 10 20 30 40 50

Tiefe [m]

21
30




T18.00m
|+ S

T17.00m

716.00m

715.00m
r

714.00m

GP1I{ 2.00m
GP21 I 250m
cpa[] 300m

4
(08.05.2008)

GPd“ 5.00m

KP1|I 7.00m

GP5! I 8.00m

GP?lI12ﬂ)m

'Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Ob L° Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautiingen

Ansatzpunkt 725.650 mNN
.00m
Mutterboden, dunkelbraun
0.50
Schiuff, tonig, kiesig, org. Beimengung, Kiesanteil-
Kalkstein, weich, braun
2.40m
E Ton, weich, grau
2.90m
310m['e -¢ Kies, sandig, stark schiuffig, Kies- Kalkstein, hellgrau
Tan, org. Beimengung, weich, grau
Humus / Torf, mafig zersetzt, schwarz
6.40m
Schluff, tonig, stark kiesig, schwach humos, steif, grau
7.50;
Ton, schwach feinsandig, fest, grau
8.00m
Tonstein, mit Tonlagen fest, dicht, angewittert, gering
30 fest, grau
60 Tonstein, dicht, frisch, fest bis hart, grau
Kalkstein, frisch, dicht, sehr fi u
9.00 Tonstein, mit Tonlagen fest, angewittert, gering fest, grau
9.10 Ton, feinsandig, zersetzt bzw. vollstindig verwittert, fest,
rau
Tonsteln, teilweise dinne Tonlagen, fisch, dicht, fest bis
hart, grau
11.80m
210 Ton, vollstindig verwitterter Tonstein, fest, dunkelgrau
- Tonstein, dicht, frisch, fest, dunkelgrau -
Endtiefe

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden Datumn: 08.05.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230  |MaRstab:  1:50/25
Rechtswert: 3498321.440 L. . 70
Hochwert:  5341636.893 AR O Lo

sPT”

Schlage je 15 cm N15

0 10 20 30

40

50

Zement - Bentonit

i

=178
E 6}
a
®
=
U B
5
&
8|
cm
9
10F

Zement - Bentonit

ey
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DR. SPANG

Projekt: 28.2193 24.10.2008
Anlage 4. Kleinrammbohrungen
INHALT

Titelblatt (1)
41 BS1 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
42 BS2 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
43 BS3 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
44 BS4 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
45 BSH5 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
46 BS6 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.7 BS7 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.8 BSS8 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
49 BS9 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.9a BS 9a Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.10 BS 10 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.11 BS 11 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
412 BS 12 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
413 BS 13 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)



DR. SPANG

Projekt: 28.2193 24.10.2008
414 BS 14 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.15 BS 15 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
416 BS 16 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
417 BS 17 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
418 BS 18 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.19 BS 19 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.20 BS 20 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.21 BS 21 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.22 BS 22 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.23 BS 23 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.24 BS 24 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.25 BS 25 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.26 BS 26 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.27 BS 27 Kieinrammbohrung, 1 : 50 (1)
4.28 BS 28 Kleinrammbohrfjng, 1:50 )
4.29 BS 29 Kleinrammbohrung, 1 : 50 (1)



Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden Datum: 17.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MaRstab: 1:50
Rechtswert: 3495169.147 A
Hochwert: , / \

BS 1

L
5341983.096 \\{\\,\l\,?g\UL\L
. R\

Ansatzpunkt: 645.440 mNN

Mutterboden, (OU)

Auffiillung (Schiuff, kiesig, schwach sandig), ohne
Fundbestandteile, weich, dunkelbraun, (UL)

Auffullung (Kies, stark sandig, schwach schiuffig), ohne
Fundbestandteile, StraRenauffiillung, dicht, braun, (GU)

Kies, stark sandig, schiuffig, dicht, braun, GU_

Kiés, stark sandig, tonig, mitteldicht, beige, GT

Schiuff, schwach kiesig, halbfest, braun, UL

0.00m
645.00m
v
GP 1 []o.80m
644.00m
Y———
ep2[]2.30m
643.00m
Y —
ep 3[]2.70m
642.00m
v GP 4[] 3.40m
ep 5[} 4.20m
541.00m
640.00m
6P 6 []5.80m

Endtiefe

Ton, schwach kiesig, halbfest bis fest, grau, TM

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tubingen

84332 Hebertsfelden Datum: 17.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Mafstab: 1:50

Rechtswert: 3495315.299 o R ()
Hochwert:  5341876.691 Vs (I X
Ansatzpunkt: 642.890 mNN
0.00m ,
oW ¥__0.35m Mutterboden, OU
(17.04.2008) v — [
o -
° ve
642.00m °: ::
°, e
o oo
® -
° 23
o |*
o® ¢ :]oe  Kies, stark tonig, sandig, mitteldicht, beige, GT_
641.00m °o :
L
°, o
£ e
L (]
o bad
L ]
a. ::
, 640.00m &P 1 []2.80m oo ofee
639.00m Ton, halbfest bis fest, grau, TM
cp 2[14.60m

Endtiefe

DC




Eder Brunnenbau in Deutschiand GmbH | Objeki: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 , AG: Regierungsprasidium Tubingen
84332 Hebertsfelden Datum: 09.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MaRstab:  1:50 - ,
Rechtswert: 3495391.971 I | 2
Hochwert:  5341786.286 \AW\GQAY Y —
BS 3

Ansatzpunkt: 647.830 mNN
0.00m

cw ¥ 0.62m
647.00m (09,04.2008)
“— &P 1 []o.80m -
) 646.00m
Y
cp 2[]2.50m
645.00m
644.00m
&P 3 [14.00m
cp 4 [ 4.70m
64300m -
Y _
642.00m
cp 5[]e.60m 8.60m

Endtiefe

8!233888883!83383833288838883828!3883!88!888

Mutterboden, OU

Kies, stark schiuffig, sandig, schwach tonig, mitteldicht,
braun, GU_

Kies, stark tonig, sandig, mitteldicht, beige, GT__

Ton, halbfest, grau, TM

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen
Kreuzweg 3 AG: Regierungsprésidium Tubingen )
84332 Hebertsfelden Datum: 09.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MafRstab: 1:50 ,
Rechtswert: 3495466.913 Y
Hochwert:  5341851.495 VANV X A
BS 4 \

Ansatzpunkt: 844.920 mNN

644.00m .
r ep1[luoom
643.00m
v _
: GP 2 12.20m 2.20m
642.00m ep 3[12.90m
op 4[]3.50m
641.00m
v _
GP 5[14.20m 4.20m
Endtiefe

Mutterboden, QU

Al
u - .
A A
as
as o
A .- Auffillung (Schiuff, kiesig, schwach sandig), ohne
as e Fundbestandteile, steif bis halbfest, braun, (UL)
A
A as
&k ‘c'
A M
A
Ton, schwach kiesig, steif, 'grau, TL

Ton, stark kiesig, sandig, weich bis steif, grau bis braun,
TC

Ton, halbfest bis fest, grau, TM

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt. Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tubingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 10.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

| MaRstab: 1:50 : ' b

Rechtswert: 3495517.288

N
Hochwert:  5341663.585 MWD S~

BS 5

Ansatzpunkt: 653.380 mNN
.00

Mutterboden, OU

Schiuff, sandig, schwach kiesig, weich bis steif, braun,
UL

Schluff, stark kiesig, sandig, weich, braun, UL

653.00m
652.00m 6P 1 [11.30m
Y —
&P 2[]2.00m
651.00m
Y —
ep 3[]3.00m
650.00m
v _
6P 4 [14.20m
649.00m Oezom
648.00m
ep5]]6.30m 6.30m e

Ton, stark feinsandig, kiesig, halbfest, grau, TL

Ton, feinsandig, halbfest, grau, TL

Endtiefe

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungspréasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 18.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Mafstab: = 1:50

I

673.00m

672.00m

671.00m

670.00m
e

cpP 1 []3.40m

Rechtswert: 3495692.307

Hochwert:  5341503.616 \\vml\t\?\i N \\3(. N
BS 6

Ansatzpunkt: 673.160 mNN

Mutterbodén, ou

Kies, stark sandig, Felsbrocken, GW

Schluff, kiesig, schwach sandig, steif, braun, UL

Endtiefe

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tubingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 06.06.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

MaRstab: 1:50 (

Rechtswert 3495750396

A
Hochwert:  5341508.120 W\ By -\

~y

Ansaizpunkt: 673.450 mNN
0.00m
Mutterboden
673.00m 0.40m
©672.00m
v AR
Schiuff, kiesig, schwach sandig, steif, braun, UM
©__ 671.00m
g —
GP11]13.20m 3.20m [
g 570.00m ew ¥__3.32m,-
(06.06.2008) Ton, schwach kiesig, breiig, beige, UL
ap2[]3.80m 3.80m
Schiuff, sandig, halbfest, braun bis dunkelbraun, UL
669.00m
GP3114.50m 4 .50m =

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen
Kreuzweg 3 AG: Regierungspréasidium Tubingen
84332 Hebertsfelden Datum: 11.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Mafstab: 1:50 .,
Rechtswert:  3496077.050 vl LY
Hochwert:  5341481.880 Va4 A\
| N
BS 8

678.00m

677.00m

676.00m

GP 1{]13.00m

675.00m

674.00m

673.00m

GP 2} ]16.20m

Ansatzpunkt: 678.770 mNN-

0.00m

0.20m 3

Mutterboden, OU

8.20m

Schiuff, kiesig, schwach sandig, steif bis halbfest, braun,
UL .

Endtiefe

DC




Eder Brunnenbau in Deutschiand GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen
Kreuzweg 3 AG: Regierungspréasidium Tubingen
84332 Hebertsfelden Datum: 14.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Malistab: 1:50 \ N
Rechtswert: 3496397.841 Voo LA
Hochwert:  5341467.368 MW ADM N\
BS 9
Ansatzpunkt; 685.750 mNN
0.00m
0.20m |& Mutterboden, OU
685.00m ‘ Schiuff, kiesig, schwach sandig, steif bis halbfest, braun, .
UL
&P 1 110m 1.10m
Schluff, stark kiesig, sandig, steif, beige bis braun, UL
684.00m -
ep2[]180m 1.80m
cp 3] ]1.90m 1.90m Jetar=sad Sandstein, fest, braun, X

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen
Kreuzweg 3 AG: Regierungspréasidium Tlibingen
84332 Hebertsfelden Datum: 14.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MaRstab: - 1:50 ,
Rechtswert:  3496408.467 Vool . bga
Hochwert:  5341516.226 WM X AU
BS 10
Ansatzpunkt: 681.780 mNN
0.00m

681.00m

680.00m

679.00m

GP 1113.00m

678.00m
y— "

677.00m

Y — GP 2 14.80m

676.00m
z

GP 31]16.50m

Ton, schwach kiesig und Holzreste, (Torf schwach
zersetzt), breiig bis weich, grau, HZ

Kies, tonig, dicht, grau, GT_

Endtiefe

DC




Eder Brunnenbau in Deutschiand GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen
Kreuzweg 3 AG: - Regierungsprasidium Tubingen
84332 Hebertsfelden Datum: 17.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Mafstab: 1:50
Rechtswert:  3496600.963 L o,
Hochwert:  5341468.430 WWE\PA P S AT
BS 11

705.00m -
Y —

704.00m

703.00m

702.00m
.

701.00m
vy _

Ansatzpunkt: 705.330 mNN

Mutterboden, OU

GP1{10.70m

Schiuff, kiesig, schwach sandig, steif bis halbfest, braun
bis grau, UL

GP2112.20m

Ton, feinsandig, steif, grau bis braun, TL

cP 3[] 4.40m

Ton, feinsandig, halbfest bis fest, grau, TL.

Endtiefe

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 14.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Malfsstab: 1:50 ) [

Rechtswert:  3497075.832 1 A0
Hochwert:  5341410.493 TINCVINERTAVE
BS 12 |

Ansatzpunkt: 712.030 mNN

Mutterboden, OU

Ton, feinsandig, halbfest, hellbraun, TL

712.00m
711.00m
v

710.00m

709.00m
cP 1 [3.10m

708.00m
ep 2[J4.20m
ep 3[]5.00m

Ton, halbfest bis fest, olivgrau, T™M

Endtiefe

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tubingen
84332 Hebertsfelden Datum: 14.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Mafstab: 1:50
' Rechtswert: 3497075.090 | , | ( 7
Hochwert: 5341302502  \ANAISWAAL Mo A9
' \
BS 13

Ansatzpunkt 722.780 mNN

Mutterboden, QU

Schluff, kiesig, schwach sandig, steif, beige bis braun,
UL

Ton, schwach kiesig, steif bis halbfest, grau, TL

0.00m
722.00m
721.00m
720.00m
g —

ep 1[13.60m
719.00m

epr 2[14.60m
718.00m

cp3[]s70m

Ton, feinsandig, halbfest bis fest, grau, TL

Endtiefe

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen
Kreuzweg 3 AG . Regierungsprasidium Tibingen
84332 Hebertsfelden Datum: 14.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MafRstab: 1:50 !
Rechtswert: 3497151.856 L WLt
Hochwert:  5341190.037 MBSV AN
BS 14
Ansatzpunkt: 714.290 mNN
_ 0.00m
714.00m
Ton, kiesig, schwach sandig, steif, braun, TL
713.00m
GP 1 1.60m 1.60m
712.00m
711.00m ep2[]320m
Ton, steif, grau, TM
710.00m
709.00m
g [0800m cP 3 []e3om 6.30m
Ton, halbfest, olivgriin bis grau, TM
P 4[] 7.00m 7.00m
Endtiefe

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tubingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 14.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

MafRstab: 1:50

I

L

Rechtswert: 3497228.638 U )

Py

Hochwert, _ 5341139.339 AUNAYS) R K i\k ./A\(\

BS 15

Ansatzpunkt; 705.370 mNN

Mutterboden, QU

Schluff, kiesig, schwach sandig, steif, braun, UL

I.o" |-
1REALE:

-]
X EEE X EE O R O I N I

o N O 00 0O

.0..‘..‘.
&
(]

o
[

I.o
l *s

Kies, stark sandig, tonig, dicht, beige, GT_

0.00m
705.00m
eP 1 [Jo.80m
704.00m
703.00m
ew¥___249m
(14.04.2008)
epr2[] 2.60d
702.00m
e
cpa[]a.80m
701.00m
ep 4[15.20m

Endtiefe

Ton, feinsandig, halbfest, ab 5,00 m fest, grau,

5.20m B8 |

TL

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH | Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungspréasidium Tubingen

84332 Hebertsfelden | Datum: 15.04.2008

L

Tel. 08721 50809-0 Fax; 08721 507230 Mafstab: 1:50. .
' Rechtswert: 3497326.944

Hochwert.  5341111.588 \\ !\\k‘\(gx\UO\\O Sﬁk .

Ansatzpunkt: 706.780 mNN
0.00m
0.20m Mutterboden, QU
706.00m
Schiuff, kiesig, sandig, steif bis halbfest, braun, UL
705.00m GP 1.701 1.70m
v " 1 [azom ]
0® ®0%}ee
LS iad
Q. .——.- oo
Led
°. .: hod . . . . .
LI hod Kies, stark tonig, mitteldicht, beige, GT_
704.00m o %o*les
ow ¥__2.80m et |14
(15.04.2008) 0*%° v
ep 2[]3.20m 3.20m [*o° =do
703.00m
GP 3| l4.30rn
702.00m '
Ton, feinsandig, halbfest, grau, TL
701.00m
6.30m

Endiiefe




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG : Regierungsprasidium Tabingen

84332 Hebertsfelden Datum:

14.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Mafistab:

1:50

L

Rechtswert:

3497428.965

Hochwert:

\ L
5341116.646 l\ \ \r\\(ﬂ\\ NS /l\

BS 17

Ansatzpunkt: 721.960 mNN
0.00m

v

Mutterboden, QU

721.00m
v

ep 1] 1.30m

Schluff, kiesig, schwach feinsandig, steif bis halbfest,
braun, UL

720.00m
v

719.00m
-

GP2}13.70m

718.00m
" AR,

717.00m

&P 3[]5.20m

716.00m
v

715.00m
v AR 6P 4[17.00m

Endtiefe

Ton, kiesig, schwach feinsandig, halbfest, beige, TL

I

Ton, halbfest bis fest, grau, TM

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 17.04.2008

Tel, 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Mafstab: 1:50

¢
Rechtswert:  3497463.052 R N
Hochwert:  5341142.929 VNN B N AV
Ansatzpunkt: 726.570 mNN
0.00m
0.30m Mutterboden, OU
726.00m
Schiuff, stark tonig, sandig, schwach kiesig, steif bis
725.00m halbfest, grau bis braun, UM
74,00 epP 1 []2.40m 2.40m
723.00m
Feinsand, tonig, sehr dicht, beige bis grau, ST_
722.00m
cp2[]4.90m 4.90m

Endtiefe

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungsprasidium Tubingen

184332 Hebertsfelden

Datum: 15.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Malstab: 1:50 .

Rechtswert. 3497804496 | Voo )

i \ A
Hochwert: 5341458630 \\yNS\WL ™~ A\

BS 19

Ansatzpunkt: 744.940 mNN

Mutterboden, QU

Kies, stark tonig, sandig, dicht, braun bis beige, GT

744.00m
op 1 [L12om
743.00m
Y
742.00m
741.00m
cp 2[] 4.40m
740.00m
- ep3[ls80m

Kies, stark sandig, tonig, sehr dicht, beige, GT_

Endﬁefe

DC




Eder Brunnenbau.in Deutschiand GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG: Regierungspréasidium Tubingen

84332 Hebertsfeiden Datum: 15.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230  |MaRstab:  1:50 .
Rechtswert:  3497902.229 oL, gy
Hochwert: - 5341429.644 W\ N
BS 20 :

746.00m
" A

745.00m

&P 1 [11.70m

Ansatzpunkt: 746.420 mNN
0.00m

Mutterboden, OU

Schluff, stark kiesig, sandig, steif, braun, UL

744.00m

743.00m
z GP 2 ]13.50m

742.00m

741.00m
v

740.00m

ap 3[]7.00m

hd

R
]

AL

X )
L X}

Kies, stark sandig, tonig, dicht, beige, GT_

A1BEAL

".‘C

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschliand GmbH

Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 -

AG: Regierungsprasidium Tlbingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 18.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230

Mafistab: 1:50

743.00m

742.00m

741.00m

740.00m

739.00m

738.00m

737.00m

&P 2[]7.00m

Rechtswert: 3498075.990 Lo

LY
Hochwert: 5341441510  \ANW\<\ O\ \k-({ﬁ\

BS 21

Ansatzpunkt: 743.550 mNN

Mutterboden, OU

Schiuff, sandig, schwach kiesig, halbfest, dunkelbraun,
UL

Ton, kiesig, weich, ocker bis braun, TM

Endtiefe

DC|




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tubingen

84332 Hebertsfelden Datum: 15.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Mafistab: 1:50
Rechtswert:  3498108.099 VoL . L a0)
Hochwert:  5341467.027 <\ N V¢
BS 22

742.00m

741.00m

740.00m

- AR

739.00m

738.00m

GP1}1]11.20m

op2[13.00m

GP 31 15.30m

Ansatzpunkt: 742.720 mNN

Mutterboden, OU

dunkelbraun, UL

Schiuff, kiesig, schwach sandig, steif bis halbfest,

o
°
o
Q@
L
*
]
o
L]
o
[
o
(]
[
°¢
]
°
°
o
o
X
©
o o
L)
o o
L)

Kies, stark tonig, sandig, mitteldicht, beige, GT_

Endtiefe

Kies, sandig, sehr dicht, beige, UL

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tibingen
84332 Hebertsfelden Datum: 15.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Malistab: 1:50 ,
» Rechtswert:  3498330.360 Lo L0,
Hochwert:  5341379.407 WARBAY X O
BS 23

Ansatzpunkt: 739.460 mNN

Mutterboden, OU

739.00m

738.00m

737.00m

Schiuff, stark kiesig, sandig, halbfest, dunkelbraun, UL

736.00m
s

GP 21 14.00m

735.00m
r

GP 31 ]15.30m

Kies, stark tonig, schwach sandig, mitteldicht, braun bis
beige, GT_

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden Datum: 16.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MafRstab: 1:50 ,
Rechtswert: 3498355.451 T Ll
Hochwert:  5341398.009 TSI NS

BS 24

Ansatzpunkt: 737.790 mNN

0.00m
0.30m Mutterboden, OU
737.00m
y
cow ¥ . 097m
(16.04.2008)
Schiuff, stark kiesig, schwach sandig, steif, dunkelbraun,
736.00m UL
) v AR
g r2e00m &P 1 [12.80m 2.80m
Ton, kiesig, schwach sandig, weich, dunkelbraun, TL '
cp2[1360m 3.60m §
g 734.00m :
.
-
L]
*
*
*
733.00m .
e S Kies, stark tonig, schwach sandig, locker, beige, GT_
.
-
*
L ]
.
*
732.00m .
-2
&P 3[16.00m 6.00m M

Kies, sandig, sehr dicht

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3

AG:  Regierungsprasidium Tiibingen

84332 Hebertsfelden

Datum: 16.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Mafstab: 1:50

745.00m

744.00m
z

743.00m
_

742.00m
-

Rechtswert: 3498551.347 \ 1,

o )
Hochwert:  5341368.323 \}\\k\(%\ DAK N (b

\

Ansatzpunkt: 745.130 mNN
0.00m
Mutterboden, QU
ap 1[10.50m Schluff, kiesig, schwach sandig, weich, dunkelbraun, UL
cow¥_..0.92m
(16.04.2008)
ep2[11.30m X L )
Kies, stark tonig, sandig, mitteldicht, beige, GT_
GP 3| 12.20m
Ton, kiesig, weich, beige, TM
GP 4] ]2.60m
Kies, stark tonig, schwach sandig, mitteldicht, beige, GT_
GP5114.00m

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tibingen
84332 Hebertsfelden Datum: 16.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 - |Malistab: 1:50
Rechtswert: 3498750865 |\ \ (. . |. /]
Hochwert:  5341382.035 VA <\ WX ol \q
BS 26
Ansatzpunkt:9999.999 mNN
7 ©999.99m 0.00m
Schluff, kiesig, sandig, schwach humos, steif,
dunkelbraun, OU
ep 1 [Jozom 0.70m
9999.99m
R Schluff, stark kiesig, tonig, schwach sandig, steif, braun
bis beige, UL
op 2[]1.50m 1.50m
9999.99m
. Ton, stark kiesig, sandig, steif bis halbfest, beige, TL
g 2899.99m P 3[]3.00m 3.00m
Endtiefe

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen
Kreuzweg 3 AG:  Regierungsprasidium Tibingen
84332 Hebertsfelden Datum: 16.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MaBstab:  1:50
‘ Rechtswert:  3498890.687 Lo 1M
Hochwert: ~ 5341390.140 MWW WA Y Y T
]
BS 27
‘Ansatzpunkt: 741.540 mNN
0.00m »
0.30m Iyiati Mutterboden, OU
741.00m :. e
o’ %a"les
0% |
o® ¢ 3 e
0® %a"lse
740.00m % ]e Kies, stark tonig, schwach sandig, mitteldicht, beige, GT_
O e .
°o .go ::
o® Toi*
A s
°0 .°0 :
@ we oy
g 20 oP 1 []2.60m 2.60m :’ *:lee
Ton, kiesig, steif, beige, TM
ep2[]3.00m 3.00m
Endtiefe

DC




Eder Brunnenbau in Deutschland GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Kreuzweg 3 AG: Regierungspréasidium Tibingen

84332 Hebertsfelden Datum: 18.04.2008

Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 MaBstab: 1:50

Rechtswert: 3498306.358 Loy

)
[ e

Hochwert:  5341660.028 \\U S \WOW '

BS 28

Ansatzpunkt: 726.680 mNN
0.00m

Mutterboden, (OU)

Auffillung (Schiuff, stark kiesig, humos, schwach sandig)

726.00
Y_._.._.m_. , ohne Fundbestandteile, weich bis steif, braun, (UL)
GP 1 l |0.90m
725.00m
y
Schiuff, kiesig, schwach sandig, steif, braun, UL
724.001
- Sl
723.00m GP2{13.60m
vy _
722.00m
Ton, stark feinsandig, steif bis halbfest, grau bis braun,
TL
721.00m
GP 3! is.mm
720.00m
ep 4[] 7.00m

Endtiefe

DC




Eder Brunnenbau in Deutschiand GmbH Objekt: Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen
Kreuzweg 3 AG: Regierungsprasidium Tibingen
84332 Hebertsfelden Datum: 16.04.2008
Tel. 08721 50809-0 Fax: 08721 507230 Malistab: 1:50 ,
Rechtswert: - 3498280.120 Lo L 07
Hochwert:  5341692.994 W v BN e ol
RETR G -
BS 29 | '
Ansatzpunkt: 731.890 mNN
0.00m
o30mlE A Mutterboden, QU
731.00m v
Ton, kiesig, schwach sandig, steif bis halbfest, beige, TL
73000 ep 1 [Q170m 1.70m
- At o ol
RIXI
o® — M
o *sll* Kies, stark tonig, sandig, dicht, beige, GT_
o® %e"l[e
%2 |l
729.00m :. =t
ep 2[].20m 3.20m [*e°® ®o*]ls
728.00m Ton, feinsandig, halbfest bis fest, beige, TL
ep 3[]4.20m 4.20m
Endtiefe

DC




Projekt; 28.2193

DR. SPANG

24.10.2008

Anlage 5:
INHALT
Titelblatt
51 DPH1
52 DPH2
53 DPH3
54 DPHA4
55 DPHS5
56 DPH®G6
57 DPH7
58 DPHS8
59 DPH9
510 DPH 10
5.11 DPH 11
512 DPH12
5.13 DPH 14
5.14 DPH 15

Rammsondierungen

Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,

Schwere Rammsondierung,

[ N . U S, W (. W . S . N

: 100
- 100
: 100
- 100
: 100
- 100
: 100
: 100
: 100
- 100
: 100
- 100
: 100
- 100

(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)



Projekt: 28.2193

DR. SPANG

24.10.2008

5.15
5.16
517
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37

DPH 16
DPH 17
DPH 18
DPH 19
DPH 20
DPH 21
DPH 22
DPH 23
DPH 24
DPH 25
DPH 26
DPH 27
DPH 28
DPH 29
DPH 30
DPH 31
DPH 32
DPH 33
DPH 34
DPH 35
DPH 36
DPH 37
DPH 13

Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsgndierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,
Schwere Rammsondierung,

existiert nicht

N T N . . O S N, U . S . S S R T T e T

- 100
2100
- 100
: 100
: 100
- 100
100
: 100
: 100
- 100
: 100
- 100
: 100
100
: 100
100
: 100
- 100
: 100
100
- 100
- 100

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)



DPH 1

Profil 0+200
4,00m re.d.Achse
0,50m re.v.best.FBR.

GOK
10 20 30 40 50 >
1.00 L
2.00
'
3.00 r
_I_,._'F
4.00
I 5.00
6.00 f‘H
I 6.80 06/10cm
Bauvorhaben: Anlage: 5.1
Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen .
Projekt-Nr.:  28.2193
DR. SPANG Auftraggeber: Datum:  22.10.2008
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Regierungsprasidium Tubingen
Geologie und Umwelttechnik mbH Mafstab: 1:100
Weilstr. 29, 73734 Esslingen
Tel:0711/3513089-0 SCHWERE RAMMSONDIERUNG | Bearbeiter: Le/Her

Fax:0711/3513049-19




DPH 2

Profil 0+380
5,00m li.d.Achse

GOK
10 20 30 40 50 >
I 1.00
2.0DH
I 3.00 i
4.00 HL
I 5.00
6.00 H
I 6.80 05/10em
Bauvorhaben: Anlage: 5.2
Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen .
Projekt-Nr.: 28.2193
DR. SPANG Auftraggeber: Datum:  22.10.2008
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Regierungsprasidium Tabingen
Geologie und Umwelttechnik mbH MaRstab: 1:100
Weilstr. 29, 73734 Esslingen
Tel.:0711/3513049-0 .
o o1 SCHWERE RAMMSONDIERUNG | Bearbeiter: Le/Her




DPH 3

Profil 0+500
Achse
GOK
10 20 30 40 50 —
1.00
2.00
I_,:_
3.00
4.00
5.00
6.00 -
7.00 E
8.00
9.00 |
FE_H_ .
= 10.00 52/10em
Bauvorhaben: Anlage: 5.3
Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen .
Projekt-Nr.:  28.2193
DR. SPANG .
Auftraggeber: Datum:  22.10.2008
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Regierungsprasidium Tubingen
Geologie und Umwelttechnik mbH MaRstab: 1:100
Weilstr. 29, 73734 Esslingen
Tel.:0711/3513049-0 .
Fax:0711/3513049-19 SCHWERE RAMMSONDIERUNG Bearbeiter: Le/Her




DPH 4

Profil 0+500
100,00m li.d.Achse

GOK
10 20 30 40 50 —
I 1.00
2.00 If.
I 3.00
4.00
I 5.00 | mm
=
6.00
I 1 10‘5“/10:m
6.70
Bauvorhaben: Anlage: 54
Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen )
Projekt-Nr.:  28.2193
DR. SPANG Auftraggeber: Datum:  22.10.2008
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Regierungsprasidium Tubingen
Geologie und Umwelttechnik mbH MaRstab: 1:100
Weilstr. 29, 73734 Esslingen
Tel.:0711/3513049-0 .
Fax:0711/3513049-19 SCHWERE RAMMSONDIERUNG Bearbeiter: Le/Her




GOK

DPH 5

Profil 0+675
5,00m li.d.Achse

50 —

1.00

2.00

3.00

,r'"“-l

4.00

5.00

7.00
8.00

9.00

"y

77

9.40

105
105/10cm

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Weilstr. 29, 73734 Esslingen
Tel.:0711/3513049-0
Fax:0711/3513049-19

Bauvorhaben:
Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Auftraggeber:

Regierungsprasidium Tubingen

Anlage:

5.5

Projekt-Nr.:

28.2193

Datum:

22.10.2008

Malfstab:

1:100

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter:

Le/Her




DPH 6

Profil 0+910
15,00m re.d.Achse

GOK
10 20 30 40 50 —

I 1.00

2.00
I 3.00 .

—_—

4.00

I 460 . . 105/10cm

Bauvorhaben: Anlage: 5.6

Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen ]
Projekt-Nr.: 28.2193

DR. SPANG Auftraggeber:
Regierungsprasidium Tubingen

Datum: 22.10.2008

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH Malfstab: 1:100
Weilstr. 29, 73734 Esslingen

NGV SCHWERE RAMMSONDIERUNG | Bearbeiter:  Le/Her




DPH 7

Profil 0+953
24,00m li.d.Achse

GOK
10 20 30 40 50 —
1.00
=
2.00 t-
3.00 1?‘09
,;' 1
4.00 — ] _I'_'_L'
440 et
Bauvorhaben: Anlage: 5.7
Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen .
Projekt-Nr.:  28.2193
DR. SPANG Auftraggeber: Datum:  22.10.2008
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Regierungsprasidium Tubingen
Geologie und Umwelttechnik mbH MaRstab: 1:100
Weilstr. 29, 73734 Esslingen
Tel.:0711/3513049-0 .
Fax:0711/3513049-19 SCHWERE RAM MSONDIERU NG Bearbeiter: Le/Her




GOK

DPH 8

Profil 1+100
40,00m re.d.Achse

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

N

10.00

nunur”
|

11.00

120
120/10cm

11.40

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Weilstr. 29, 73734 Esslingen
Tel.:0711/3513049-0
Fax:0711/3513049-19

Bauvorhaben: Anlage:

5.8

Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen

Projekt-Nr.:

28.2193

Auftraggeber:

Regierungsprasidium Tubingen

Datum:

22.10.2008

Mafstab:

1:100

SCHWERE RAMMSONDIERUNG Bearbeiter:

Le/Her




DPH 9

Profil 1+100
40,00m li.d.Achse

GOK
10 20 30 40 50 >
1.00
170 wz‘s/wcm
Bauvorhaben: Anlage: 5.9
Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen .
Projekt-Nr.: 28.2193
DR. SPANG Auftraggeber: Datum:  22.10.2008
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Regierungsprasidium Tabingen
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Profil 2+695
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Profil 2+745
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Profil 2+795
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Profil 2+835
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Profil 3+195
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Profil 3+375
15,00m re.d.Achse

GOK
10 20 30 40 50 >
1.00
"
2.00 ﬂ-I-|_
=y
3.00
4.00
5.00 -
6.00
5.40 59/10em
Bauvorhaben: Anlage: 527
Albstadt, B 463 Ortsumfahrung Lautlingen ]
Projekt-Nr.:  28.2193
DR.SPANG Auftraggeber: Datum:  22.10.2008
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Regierungsprasidium Tabingen
Geologie und Umwelttechnik mbH MafRstab: 1:100
Weilstr. 29, 73734 Esslingen
oyt ony SCHWERE RAMMSONDIERUNG | Bearbeiter: Le/Her

Fax:0711/3513049-19




DPH 29

Profil 3+556
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Projekt: 28.2193

6.1.1

30.10.2008

Anlage 6.1: Probennahmeplan

Aufschluss Probe N Art der Entnahmetiefe | Boden / Auffiillung Untersuchung /
Nr. robe i Probe m u. GOK / Festgestein Verwendung

BK 1 GP1 GP 0,40 -1,00 Boden
BK 1 GP2 GP 3,00 - 7,00 Boden
BK 1 UP1 UuP 3,60 -3,75 Boden
BK 2 GP1 GP 0,80-1,00 Boden
BK 2 UP1 UP 2,50-2,75 Boden
BK 2 GP2 GP 2,75 -4,00 Boden
BK 3 GP1 GP 1,40 -2,00 Boden
BK 3 UP1 uUP 2,50-2,75 Boden
BK 3 GP2 GP 3,00 - 4,00 Boden
BK 3 GP3 GP 4,00 — 5,00 Boden
BK 3 GP4 GP 5,40 - 7,00 Boden
BK 3 GP5 GP 7,80-9,10 Boden
BK 3 GP6 GP 9,60 — 10,00 Festgestein
BK 3 GP7 GP 11,70 -13,20 Festgestein
BK 3 GPS8 GP 15,50 — 16,00 Festgestein
BK 4 GP1 GP 0,50 -2,00 Boden
BK 4 UP1 UP 2,50-275 Boden
BK 4 GP2 GP 3,70-4,00 Boden
BK 4 GP3 GP 6,00 — 6,50 Boden
BK 4 GP4 GP 8,40 — 8,50 Festgestein
BK 4 GP5 GP 8,50 — 10,00 Festgestein
BK 5 GP1 GP 0,20 — 3,50 Boden
BK 5 GP2 GP 3,50 -4,00 Boden
BK 5 UP1 UuP 4,75 -5,00 Boden
BK 5 GP3 GP 5,30 - 6,00 Boden
BK 5 GP4 GP 6,20 — 9,00 Festgestein
BK 5 GP5 GP 9,00 — 13,00 Festgestein
BK 5 GP6 GP 16,40 -17,80 Festgestein
BK 6 GP1 GP 0,10 - 2,00 Auffiillung
BK 6 UP1 UuP 2,50 -275 Auffillung
BK 6 GP2 GP 3,60 -5,00 Auffiullung
BK 6 GP3 GP 6,20 — 7,20 Festgestein
BK 6 GP4 GP 10,60 — 14,00 Festgestein
BK 8 GP1 GP 0,50 — 3,00 Boden
BK 8 UP1 uP 3,50-3,75 Boden
BK 8 GP2 GP 4,10 — 6,00 Festgestein
BK 9 GP1 GP 0,70 — 3,80 Boden
BK 9 UP1 UuP 4,30 — 4,55 Boden
BK 9 GP2 GP 4,55 — 8,00 Festgestein
BK 10 KP1 KP 0,40 — 2,40 Boden
BK 10 UP1 UP 4,50 — 4,75 Boden
BK 10 KP2 KP 4,90 -5,50 Boden
BK 10 KP3 KP 5,80 — 6,50 Boden
BK 11 GP1 GP 7,00 — 8,00 Boden
BK 11 GP2 GP 8,00 — 10,00 Boden
BK 11 GP3 GP 10,00 — 14,00 Festgestein
BK 12 GP1 GP 0,20 -1,00 Boden
BK 12 UP1 UuP 2,50 -275 Boden
BK 12 GP2 GP 2,75-4,00 Boden

P282193an60810230.doc
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Aufschluss Probe N Art der Entnahmetiefe | Boden / Auffiillung Untersuchung /
Nr. robe i Probe m u. GOK / Festgestein Verwendung

BK 12 GP3 GP 4,00 — 5,00 Boden
BK 12 GP4 GP 5,00 — 6,00 Boden
BK 12 GP5 GP 6,00 — 7,00 Boden
BK 12 GP6 GP 7,30 —9,00 Boden
BK 12 FP1 FP 10,10 — 10,50 Festgestein
BK 12 FP2 FP 11,50 — 12,00 Festgestein
BK 12 FP3 FP 12,00 -12,50 Festgestein
BK 12 GP7 GP 12,50 — 13,00 Festgestein
BK 12 FP4 FP 14,50 — 14,70 Festgestein
BK 12 FP5 FP 17,10-17,50 Festgestein
BK 12 GP8 GP 17,50 — 18,00 Festgestein
BK 13 GP1 GP 0,40 -1,00 Boden
BK 13 KP2 KP 1,00 -2,50 Boden
BK 13 FP1 FP 5,00 - 5,30 Festgestein
BK 13 GP3 GP 5,30 -5,70 Festgestein
BK 13 FP2 FP 7,50 -7.80 Festgestein
BK 13 GP4 GP 7,80 — 9,60 Festgestein
BK 13 FP3 FP 9,60 — 10,00 Festgestein
BK 13 FP4 FP 11,60 — 12,00 Festgestein
BK 14 GP1 GP 0,50-1,00 Boden
BK 14 KP2 KP 1,00 - 2,00 Boden
BK 14 GP3 GP 2,70 - 3,00 Boden
BK 14 UP1 UP 4,00 - 4,25 Boden
BK 14 FP1 FP 6,50 — 6,90 Festgestein
BK 14 GP4 GP 6,90 — 7,00 Festgestein
BK 14 FP2 FP 8,10 — 8,30 Festgestein
BK 14 FP3 FP 9,00 - 9,40 Festgestein
BK 14 FP4 FP 10,50-11,00 Festgestein
BK 14 FP5 FP 11,7-11,90 Festgestein
BK 14 GP5 GP 11,90 — 12,00 Festgestein
BK 15 GP1 GP 0,40 -1,00 Boden
BK 15 GP2 GP 2,80 — 3,00 Boden
BK 15 UP1 UP 3,20 — 3,45 Boden
BK 15 GP3 GP 3,45 -6,00 Feststein
BK 15 GP4 GP 6,00 — 10,00 Festgestein
BK 15 FP1 FP 16,00 — 16,50 Festgestein
BK 15 GP5 GP 16,50 — 16,60 Festgestein
BK 15 FP2 FP 19,50 — 20,00 Festgestein
BK 16 GP1 GP 0,30 -2,00 Boden
BK 16 UP1 UP 2,50 -275 Boden
BK 16 GP2 GP 7,80 —-9,00 Boden
BK 16 GP3 GP 9,60 — 11,00 Festgestein
BK 16 FP1 FP 16,60 — 17,00 Festgestein
BK 16 GP4 GP 17,00 — 17,50 Festgestein
BK 17 UP1 UP 2,50-2,75 Boden
BK 17 KP1 KP 2,75 -4,00 Boden
BK 17 GP2 GP 5,40 — 6,00 Boden
BK 17 FP1 FP 6,50 — 6,80 Boden
BK 17 FP2 FP 9,00 — 9,30 Festgestein
BK 17 GP3 GP 9,30 — 11,00 Festgestein
BK 18 GP1 GP 0,80 - 2,00 Boden
BK 18 UP1 UP 2,50-275 Boden
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6.1.3

30.10.2008

Aufschluss Probe N Art der Entnahmetiefe | Boden / Auffiillung Untersuchung /
Nr. robe i Probe m u. GOK / Festgestein Verwendung
BK 18 GP2 GP 3,90 - 5,00 Boden
BK 18 GP3 GP 8,00 — 9,00 Festgestein
BK 18 GP4 GP 9,40 - 10,70 Festgestein
BK 18 FP1 FP 10,70-11,00 Festgestein
BK 18 FP2 FP 11,20 — 11,50 Festgestein
BK 19 UP1 UuP 1,50-1,75 Boden
BK 19 KP1 KP 1,75 -3,00 Boden
BK 19 GP2 GP 8,60 — 9,80 Boden
BK 19 KP3 KP 9,80 — 12,00 Boden
BK 19 GP4 GP 13,70 — 14,00 Festgestein
BK 19 FP1 FP 15,00 — 15,40 Festgestein
BK 19 GP5 GP 18,00 — 20,00 Festgestein
BK 20 GP1 GP 0,40-1.,00 Boden
BK 20 UP1 uUP 4,50 -4,75 Boden
BK 20 KP1 KP 4,75 —8,00 Boden
BK 20 KP2 KP 8,00 — 11,00 Boden
BK 20 GP4 GP 15,50 — 20,00 Festgestein
BK 21 KP1 KP 0,10-1,00 Boden
BK 21 UP1 UP 2,50 -275 Boden
BK 21 GP1 GP 3,00 -5,00 Boden
BK 21 KP2 KP 7,40 — 8,00 Boden
BK 21 GP2 GP 8,50 — 8,80 Boden
BK 22 UP1 UP 2,50 -275 Boden
BK 22 KP1 KP 2,75-5,00 Boden
BK 22 KP2 KP 5,00 — 14,00 Boden
BK 22 GP1 GP 14,20 — 15,00 Boden
BK 22 GP2 GP 16,30 -17,00 Festgestein
BK 23 UP1 UP 3,560 -3,75 Boden
BK 23 KP1 KP 3,75 -5,00 Boden
BK 23 KP2 KP 5,00 — 10,00 Boden
BK 24 GP1 GP 0,20 —-2,00 Boden
BK 24 UP1 UP 2,50-2,75 Boden
BK 24 KP1 KP 2,75 -6,00 Boden
BK 24 GP2 GP 9,00 — 10,00 Festgestein
BK 24 FP1 FP 10,50 — 10,80 Festgestein
BK 24 FP2 FP 11,20 — 11,40 Festgestein
BK 24 FP3 FP 11,60 — 11,80 Festgestein
BK 24 GP3 GP 11,80 - 12,00 Festgestein
BK 25 GP1 GP 0,20 — 2,00 Boden
BK 25 UP1 UP 2,50 -2,75 Boden
BK 25 KP1 KP 4,10 -5,00 Boden
BK 25 GP2 GP 9,10 — 10,00 Boden
BK 26 GP1 GP 0,50 - 2,00 Boden
BK 26 GP2 GP 2,40-250 Boden
BK 26 GP3 GP 2,90 - 3,00 Boden
BK 26 GP4 GP 3,60 - 5,00 Boden
BK 26 KP1 KP 6,40 — 7,00 Boden
BK 26 GP5 GP 7,50 — 8,00 Boden
BK 26 GP6 GP 8,70 —9,00 Festgestein
BK 26 FP1 FP 9,70 — 9,90 Festgestein
BK 26 FP2 FP 10,50-10,70 Festgestein
BK 26 FP3 FP 11,00 — 11,50 Festgestein
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Aufschluss Probe N Art der Entnahmetiefe | Boden / Auffiillung Untersuchung /
Nr. robe i Probe m u. GOK / Festgestein Verwendung

BK 26 GP7 GP 11,80-12,00 Festgestein
BK 27 GP1 GP 0,40 -1,50 Boden
BK 27 GP2 GP 1,90 —2,00 Boden
BK 27 GP3 GP 4,30-4,70 Festgestein
BK 27 GP4 GP 5,90 - 6,00 Festgestein
BS1 GP1 GP 0,10-0,80 Auffillung
BS1 GP2 GP 0,80 — 2,30 Auffillung
BS1 GP3 GP 230-2,70 Boden
BS1 GP4 GP 2,70 -3,40 Boden
BS1 GP5 GP 3,40 —4,20 Boden
BS1 GP6 GP 4,20-5,80 Boden
BS 2 GP1 GP 0,40 —2,80 Boden
BS 2 GP2 GP 2,80 — 4,60 Boden
BS 3 GP1 GP 0,30 -0,90 Boden
BS 3 GP2 GP 0,90 — 2,50 Boden
BS 3 GP3 GP 2,50 — 4,00 Boden
BS 3 GP4 GP 4,00 -4,70 Boden
BS 3 GP5 GP 4,70 — 6,60 Boden
BS 4 GP1 GP 0,20-1,00 Auffillung
BS 4 GP2 GP 1,00 —2,20 Auffillung
BS 4 GP3 GP 2,20—2,90 Boden
BS 4 GP4 GP 2,90 — 3,50 Boden
BS 4 GP5 GP 3,50 — 4,20 Boden
BS5 GP1 GP 0,20-1,30 Boden
BS5 GP2 GP 1,30 —2,00 Boden
BS5 GP3 GP 2,00 — 3,00 Boden
BS5 GP4 GP 3,00 — 4,20 Boden
BS5 GP5 GP 4,20 -6,30 Boden
BS 8 GP1 GP 0,20 — 3,00 Boden
BS 8 GP2 GP 3,00 — 6,20 Boden
BS 9 GP1 GP 0,20-1,10 Boden
BS 9 GP2 GP 1,10-1,80 Boden
BS 9 GP2 GP 1,80-1,90 Boden
BS 10 GP1 GP 0,00 — 3,00 Boden
BS 10 GP2 GP 3,00 — 4,80 Boden
BS 10 GP3 GP 4,80 — 6,50 Boden
BS 11 GP1 GP 0,30 -0,70 Boden
BS 11 GP2 GP 0,70-2,20 Boden
BS 11 GP3 GP 2,20-4,40 Boden
BS 12 GP1 GP 0,10-3,10 Boden
BS 12 GP2 GP 3,10-4,20 Boden
BS 12 GP3 GP 4,20 -5,00 Boden
BS 13 GP1 GP 0,30 — 3,60 Boden
BS 13 GP2 GP 3,60 — 4,60 Boden
BS 13 GP3 GP 4,60 —5,20 Boden
BS 14 GP1 GP 0,00 —1,60 Boden
BS 14 GP2 GP 1,60 — 3,20 Boden
BS 14 GP3 GP 3,20 -6,30 Boden
BS 14 GP4 GP 6,30 — 7,00 Boden
BS 15 GP1 GP 0,20 - 0,80 Boden
BS 15 GP2 GP 0,80 — 2,60 Boden
BS 15 GP3 GP 2,60 — 3,80 Boden
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Aufschluss Probe N Art der Entnahmetiefe | Boden / Auffiillung Untersuchung /
Nr. robe i Probe m u. GOK / Festgestein Verwendung
BS 15 GP4 GP 3,80 — 4,00 Boden
BS 16 GP1 GP 0,20-1,70 Boden
BS 16 GP2 GP 1,70 - 3,20 Boden
BS 16 GP3 GP 3,20 — 4,30 Boden
BS 17 GP1 GP 0,20 - 1,30 Boden
BS 17 GP2 GP 1,30 -3,70 Boden
BS 17 GP3 GP 3,70 -5,20 Boden
BS 17 GP4 GP 5,20 — 7,00 Boden
BS 18 GP1 GP 0,30 - 2,40 Boden
BS 18 GP2 GP 2,40 -4,90 Boden
BS 19 GP1 GP 0,30-1,20 Boden
BS 19 GP2 GP 1,20 — 4,40 Boden
BS 19 GP3 GP 4,40 -5,80 Boden
BS 20 GP1 GP 0,30-1,70 Boden
BS 20 GP2 GP 1,70 — 3,50 Boden
BS 20 GP3 GP 3,50 - 7,00 Boden
BS 21 GP1 GP 0,40 — 2,80 Boden
BS 21 GP2 GP 2,80 — 7,00 Boden
BS 22 GP1 GP 0,30 -1,20 Boden
BS 22 GP2 GP 1,20 - 3,00 Boden
BS 22 GP3 GP 3,00 - 5,30 Boden
BS 23 GP1 GP 0,20 — 2,60 Boden
BS 23 GP2 GP 2,60 — 4,00 Boden
BS 23 GP3 GP 4,00-5,30 Boden
BS 24 GP1 GP 0,30 - 2,80 Boden
BS 24 GP2 GP 2,80 — 3,60 Boden
BS 24 GP3 GP 3,60 — 6,00 Boden
BS 25 GP1 GP 0,10 -0,50 Boden
BS 25 GP2 GP 0,50 - 1,30 Boden
BS 25 GP3 GP 1,30-2,20 Boden
BS 25 GP4 GP 2,20 - 2,60 Boden
BS 25 GP5 GP 2,60 — 4,00 Boden
BS 26 GP1 GP 0,00 - 0,70 Boden
BS 26 GP2 GP 0,70-1,50 Boden
BS 26 GP3 GP 1,50 — 3,00 Boden
BS 27 GP1 GP 0,30 — 2,60 Boden
BS 27 GP2 GP 2,60 — 3,00 Boden
BS 28 GP1 GP 0,20 — 0,90 Boden
BS 28 GP2 GP 0,90 — 3,60 Boden
BS 28 GP3 GP 3,60 -6,10 Boden
BS 28 GP4 GP 6,10 — 7,00 Boden
BS 29 GP1 GP 0,30-1,70 Boden
BS 29 GP2 GP 1,70 — 3,20 Boden
BS 29 GP3 GP 3,20 — 4,20 Boden

Tabelle 6.1: Probenahmeplan
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