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22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

0.74

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.74

xm = 10.98 m   ym = 660.98 m

R = 13.04 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.1000

vertikal kv = av/g = 0.0300

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

   

   Schnitt - km 0+540, Süd _ Variante 1: ohne Sicherung _ ErdB _ BS-E
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.1.1.2

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

0.77

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.77

xm = 10.68 m   ym = 660.26 m

R = 12.27 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

   

   Schnitt - km 0+540, Süd _ Variante 1: ohne Sicherung _ BS-P
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

   

Bra

18.01.2018

P 38.5387

3.1.1.3



0
.2

0
0
.3

0
0
.4

0
0
.5

0

0
.5

0

0
.6

0

0
.6

00
.7

0

0
.7

0

0
.8

0

0
.8

0

0
.9

0

0
.9

0

1
.0

0

1
. 0

0

1
.1

0

1
.1

0

ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

1.20

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.20

xm = 10.52 m   ym = 668.22 m

R = 17.91 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 1: ohne Sicherung _ red _ BS-A
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.1.1

Bra

18.01.2018

P 38.5387



0
.2

0

0
.3

0
0
.4

0

0
.5

0
0

.6
0 0

.6
00

.7
0

0
.7

0

0
.8

0

0
.8

0

0
.9

0

0
.9

0

1.0
0 1
.0

0

ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

1.06

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.06

xm = 10.52 m   ym = 668.22 m

R = 17.90 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.1000

vertikal kv = av/g = 0.0300

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 1: ohne Sicherung _ ErdB _ BS-E
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.1.2

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

1.08

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.08

xm = 10.52 m   ym = 668.22 m

R = 17.91 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 1: ohne Sicherung _ BS-P
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.1.3

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

1.12

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.12

xm = 10.42 m   ym = 670.99 m

R = 20.60 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 1: ohne Sicherung _ GW _ red _ BS-A
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.1.4

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

0.99

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.99

xm = 11.39 m   ym = 669.90 m

R = 19.72 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.1000

vertikal kv = av/g = 0.0300

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 1: ohne Sicherung _ GW _ ErdB _ BS-E
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.1.5

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

1.01

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.01

xm = 10.64 m   ym = 669.17 m

R = 18.85 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 1: ohne Sicherung _ GW _ BS-P
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.1.6

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

1.04

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.04

xm = 12.00 m   ym = 673.91 m

R = 23.78 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 2: abgeflacht _ red _ BS-A
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.2.1

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

0.96

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.96

xm = 12.35 m   ym = 674.89 m

R = 24.79 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.1000

vertikal kv = av/g = 0.0300

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 2: abgeflacht _ ErdB _ BS-E
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.2.2

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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0.94

ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

0.94

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.94

xm = 12.21 m   ym = 673.79 m

R = 23.70 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 2: abgeflacht _ BS-P
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.2.3

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

0.99

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

25.00 5.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
22.50 6.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
17.50 17.50 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
25.00 10.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
27.50 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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695 Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.99

xm = 12.33 m   ym = 675.61 m

R = 25.51 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 2: abgeflacht _ GW _ red _ BS-A
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.2.4

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

0.91

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.91

xm = 12.21 m   ym = 674.71 m

R = 24.60 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.00

 - γ(c') = 1.00

 - γ(cu) = 1.00

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Erdbeben:

horizontal kh = ah/g = 0.1000

vertikal kv = av/g = 0.0300

Automatische Prüfung Vorzeichen von kv

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 2: abgeflacht _ GW _ ErdB _ BS-E
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.2.5

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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ps = 10.00pv = 14.30

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

0.89

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

27.50 15.00 19.00 2a Hang- bzw. Verwitterungsschutt
25.00 15.00 19.00 2b Hang- bzw. Verwitterungslehm
22.50 25.00 20.00 5a Ton-/ Tonmergelstein stark bis vollständig verwittert
35.00 5.00 26.50 5b Ton-/ Tonmergelstein, stark bis mäßig verwittert
35.00 15.00 26.50 5c Ton-/ Tonmergelstein, schwach verwittert bis frisch
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.89

xm = 12.29 m   ym = 674.46 m

R = 24.35 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

   

   Schnitt - km 0+580, Süd _ Variante 2: abgeflacht _ GW _ BS-P
Anlage:

Bearbeiter:

Datum:

Projekt: Ortsumfahrung Lautlingen, Knotenpunkt West
Projekt:

3.2.2.6

Bra

18.01.2018

P 38.5387
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