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Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept

1.1

Oberboden

Rechtliche und fachliche Anforderungen

Nach § 7 Abs. 2 KrWG sind die Erzeuger oder Besitzer von Abfallen in absteigen-
der Rangfolge zu deren Vermeidung, Wiederverwendung, Verwertung und Beseiti-
gung verpflichtet. Die Pflicht zur Vermeidung von Abféllen besteht gemaf

§3 (20) KrWG darin, MaRnahmen zu ergreifen, damit Abfall im Sinne des Geset-
zes erst gar nicht entsteht. Dies kann durch planerische Mallinahmen wie die Mini-
mierung des Baufeldes erfolgen. Die Wiederverwendung des anfallenden Oberbo-
dens sollte im nachsten Schritt soweit wie mdglich innerhalb der Strallenbaumal}-
nahme angestrebt werden. Hierzu kann der Oberboden z.B. auf neu entstehende
Bdschungen oder nach Bauende wieder auf bauzeitlich genutzte Flachen aufge-
bracht werden. Die Verwertung von Abfallen hat Vorrang vor deren Beseitigung.
Bei der Erflllung der Verwertungspflicht hat diejenige Verwertungsform Vorrang,
die den Schutz von Mensch und Umwelt am besten gewahrleistet. Nach § 12 Bun-
desbodenschutzgesetz i.V.m. § 12 Abs. 2 BBodSchVO darf dabei Boden in die
durchwurzelbare Bodenschicht nur eingebracht werden, wenn er die Qualitatsan-
forderungen erfullt, damit keine schadliche Bodenveranderung hervorruft und min-
destens eine Bodenfunktion nachhaltig gesichert oder wiederhergestellt wird. Das
heil’t, dass die Vorsorgewerte nach § 9 BBodSchVO i.V.m. Anhang 2 Nr. 4 einge-

halten werden missen.

Ein Verwertungsverfahren fur Oberboden ist nach § 3 KrWG i.V.m. Anlage 2 das
Aufbringen von Boden zum Nutzen der Landwirtschaft oder zur 6kologischen Ver-
besserung. Bei einer landwirtschaftlichen Folgenutzung sollen im Hinblick auf kanf-
tige unvermeidliche Schadstoffeintrage durch Bewirtschaftungsmaflnahmen oder
atmospharische Schadstoffeintrdge 70% der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4
BBodSchVO nicht Uberschritten werden (vgl. §12 Abs. 4 BBodSchVO). Dabei ist
die Ertragsfahigkeit nachhaltig zu sichern und darf nicht verringert werden

(§ 12 Abs. 5 BBodSchVO). Zudem soll auf Bdden, die die Bodenfunktionen in be-
sonderer Weise erflllen, keine Materialien aufgebracht werden. Dies betrifft Boden

mit einer hohen oder sehr hohen natirlichen Ertragsfahigkeit (Bodenzahl 60 und
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mehr, Bewertungsklasse 3 und 4) sowie Bbden, die eine hohe Funktion als Son-
derstandort fir naturnahe Vegetation (Bewertungsklasse 4) haben (LUBW 2019,
Heft 26). Dartiber hinaus sollen auf Boden im Wald, in Wasserschutzgebieten und
allen nach Naturschutzrecht geschitzten und weitere naturschutzfachlich hoch-
wertige Flachen (u.a. Naturschutzgebiete, Natura 2000, geschiitzte Biotope, Land-
schaftsschutzgebiete) keine Materialen wie Oberboden aufgebracht werden (vgl.
§ 12 BBodSchG Abs. 8). Dies ware nur moglich mit Zustimmung der fachlich zu-
standigen Behdrde und sofern dies aus forst- oder naturschutzfachlicher Sicht o-
der zum Schutz des Grundwassers erforderlich ist. Zudem kommen fur den
Oberbodenauftrag insbesondere ackerbaulich genutzte Flachen in Betracht
(LUBW 2012, Heft 24), u.a. auch vor dem Hintergrund der guten fachlichen Praxis
der Landwirtschaft nach § 5 BNatSchG und der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung nach § 14ff BNatSchG, die einen Grinlandumbruch nur unter bestimmten
Voraussetzungen und mit erhdhtem Aufwand wie naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsmalinahmen ermdglichen. Nach LUBW (2012, Heft 24) liegt in der Regel
das Optimum bei 20 cm Méachtigkeit der Auftragsschicht bei Ackerbdden.

Fazit

Oberboden soll méglichst innerhalb des Vorhabens vor Ort wieder eingebaut wer-

den.

Oberboden, der 70% der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchVO nicht
Uberschreitet, kann und soll nur auf Ackerflachen der Bewertungsklasse 1 und 2
(ohne Sonderstandorte naturnahe Vegetation) au3erhalb von Schutzgebieten auf-

gebracht werden und damit ordnungsgemaf? verwertet werden.

Oberboden, der 100% der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchVO nicht
Uberschreitet, kann und soll zur Rekultivierung von Flachen ohne landwirtschaftli-
che Folgenutzung verwendet werden. Dies kann z.B. auf Flachen mit Rekultivie-

rungsverpflichtung erfolgen.

Oberbdden, die die Vorsorgewerte gar nicht einhalten, dirfen nach Bodenschutz-

recht nicht verwertet werden, sondern missen entsorgt werden.
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1.2

1.3

1.4

Bodenkundliche Bewertung der Abtragsboden

Mit Hilfe einer bodenkundlichen Kartierung wurde der stoffliche und mengenma-
Rige Ist-Zustand erfasst. Hierzu wurde am 14. und 15.08.2018 eine Vor-Ort-Uber-
prifung der BK 50 entlang der Trasse mit Hilfe von Bohrstockkartierungen und
Kleinschurfen in Form von Spatenstichen durchgeflihrt. Dabei wurden die Machtig-
keiten des Oberbodens erhoben und die Bodenproben hinsichtlich ihrer stofflichen
Qualitat im Hinblick auf die Vorsorgewerte der BBodSchVO erfasst. (siehe An-
lage 1).

Massenermittlung

Im Anschluss an die bodenkundliche Kartierung erfolgte eine Ermittlung der Mas-
sen der Abtragsboden. Hierzu wurden die Oberbodenmachtigkeiten und Eingriffs-
flachen erfasst, unterschieden nach Einhaltung der Vorsorgewerten zu 70% und
zu 100%, so dass sie den zuklnftigen Verwendungsmaoglichkeiten zugeordnet
werden kénnen. Zu den Ergebnissen siehe textliche Ausfiihrungen in Anlage 2 so-
wie Tabelle in Anlage 3 (Hinweis: Die Massenangaben in Anlage 2 sind um die

Massen der zunachst noch fehlenden Entwasserungsbecken erganzt worden).

Wiedereinbau und Verwertung von Uberschussmengen

Vor dem rechtlichen Hintergrund (vgl. Kap. 1.1) wurde das Ziel verfolgt, moglichst
viel Oberboden im Vorhabengebiet wieder einzubauen. Hierbei wird davon ausge-
gangen, dass im Durchschnitt eine Schicht von 15 cm Oberboden auf den Bo-
schungen und sonstigen Flachen eingebaut werden kann. Dort wo Gehdlze ge-
pflanzt werden, wird etwas mehr (bis zu 30 cm) Oberboden aufgebracht, dort wo
magere Biotope entstehen sollen, werden nur rd. 5-10 cm Oberboden aufgebracht.
In den Entwasserungsmulden entlang der Strale ist ein Oberbodenauftrag von rd.
5 cm geplant und in den Entwasserungsbecken werden rd. 30 cm Oberboden ver-

mischt mit kalkhaltigem Sand eingebaut.
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Die detaillierte flachengenaue Verteilung des Oberbodens bleibt der Ausfihrungs-
planung vorbehalten. Im Durchschnitt wird flr die Massenbilanz hier von 15 cm
Oberbodeneinbau ausgegangen. Die sich dadurch ergebenden Massen sind Ta-

belle 1 sowie den Anlagen 1 bis 3 zu entnehmen.

Tabelle 1: Ubersicht Oberbodenmassen [m3] - Abtrag, Wiedereinbau innerhalb der
Baumaf3nahme und Verwertung

Oberbodenmassen [m?]
Oberboden, der 70% der | Oberboden, der 100%
Vorsorgewerte einhalt der Vorsorgewerte ein-
halt

Innerhalb der Baumal}- 72472

nahme anfallender

Oberboden (Abtrag)

Innerhalb der Baumal}- 24.200

nahme wieder einzubau-

ender Oberboden (Auf-

trag Boschungen und

Rekultivierungsflachen)

Oberbodeniiberschuss 17.683 30.589

Oberbodenauftrag zur Bodenverbesserung landwirtschaftlicher Flachen

Oberbdden sind vorrangig zu verwerten. Hierbei sollen sie vorrangig zur Boden-
verbesserung von landwirtschaftlich genutzten Bdden eingesetzt werden. Eine
Verbesserung ist eine Aufwertung einer Bodenfunktion um mindestens eine Be-
wertungsstufe nach Heft 23 der LUBW (2010). Die anfallenden, auf landwirtschaft-

lichen Flachen verwertbaren Oberbéden des Untersuchungsgebietes werden laut
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Bodenbewertung der LUBW (vgl. Karte 1.8 der Unterlage 19.1) nur mit mittlerer
Bedeutung (Stufe 2, 1,5-2,49) bewertet. Daher kénnen Boéden zur Aufwertung nur
auf Flachen gebracht werden, die mit gering 1 (0,5-1,49) bewertet werden. Gleich-
zeitig muss es sich um Ackerflachen handeln, die in keinem Schutzgebiet (z.B. Na-
turschutzgebiet, Natura 2000, Wasserschutzgebiet, ...) liegen. Hierzu wurden weit-
raumig Flachen betrachtet und es hat sich als einzige groRere Ackerflache im wei-
teren, gerade noch erreichbaren Umfeld eine Flache auf der Gemarkung Gruol in
der Gemeinde Haigerloch ergeben (siehe Abbildung 1). Auf diese Ackerflache soll
daher der im Vorhabengebiet anfallende Oberboden, der die Vorsorgewerte zu
maximal 70% einhalt, zur Bodenverbesserung eingebaut werden (siehe zur Lage
der Flache Unterlage 16.2). Da in der Regel nur maximal 20 cm Oberboden aufge-
bracht werden sollen (vgl. LUBW 2019, Heft 26), ergibt sich ein Flachenbedarf von

mindestens 88.415 gm. Daher sind die in Tabelle 2 genannten Flurstlicke vorgese-

hen (vgl. auch Unterlage 16.2).
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Abbildung 1: Gesamtbewertung der Béden im Bereich Gruol (LUBW 2020)
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Tabelle 2: Fur Oberbodenauftrag vorgesehene Flurstiicke

Gemarkung Gruol, Gemeinde Haiger- | Flachengréfe Gesamtbewertung
loch, Zollernalbkreis, Flurstiick-Nr. [gm]
Boden
5530-1 28.638 1,17
5531 14.145 1,17
5532 48,598 1,17
Summe 91.381
Erforderliche Flache [gm] bei maxima- | 88.415
lem Auftrag von 20 cm Oberboden

Verwertung bei Rekultivierung

Oberbdden, die die Vorsorgewerte nur zu maximal 100% einhalten, dirfen nach
Bodenschutzrecht nicht auf landwirtschaftliche Béden aufgebracht werden. Sie
kénnen jedoch zur Rekultivierung von nicht landwirtschaftlich genutzten Flachen,
z.B. Deponien verwendet werden. Dies stellt auch eine ordnungsgemafe Verwer-
tung nach Kreislaufwirtschaftsgesetz dar. Daher sollen diese Uberschussmassen

entsprechend verwertet werden.

Die Verwertung des zu verwertenden Oberbodens im Rahmen der Rekultivierung
in Hohe von rund 30.589 m? wird im Zuge der weiteren Detailplanung gemaf An-
lage 2 abgestimmt und festgelegt, da in Bezug auf die Verwertungsmaglichkeiten
zum jetzigen Zeitpunkt seitens des zustandigen Abfallwirtschaftsamtes keine Aus-
sage getroffen werden konnte (siehe Anlage 2). Die Verwertung dieser Bdden soll
entweder in der Ausschreibung der Bauarbeiten bertcksichtigt oder aber mindes-
tens 6 Monate vor Beginn der Bauarbeiten beim zustéandigen Abfallwirtschaftsamt

des Zollernalbkreises angefragt werden (siehe Anlage 2).
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Unterboden

Rechtliche und fachliche Anforderungen

Nach § 7 Abs. 2 KrWG sind die Erzeuger oder Besitzer von Abfallen in absteigen-
der Rangfolge zu deren Vermeidung, Wiederverwendung, Verwertung und Beseiti-
gung verpflichtet. Die Pflicht zur Vermeidung von Abfallen besteht geman

§3 (20) KrWG darin, MaRnahmen zu ergreifen, damit Abfall im Sinne des Geset-
zes erst gar nicht entsteht Dies kann fur Unterboden im Straflenbau durch planeri-
sche Malinahmen innerhalb der StralRenbaumaflinahme (Massenausgleich, Einbau
in technische Bauwerke etc.) erfolgen. Die Verwertung von Abfallen hat Vorrang
vor deren Beseitigung. Bei der Erflllung der Verwertungspflicht hat diejenige Ver-
wertungsform Vorrang, die den Schutz von Mensch und Umwelt am besten ge-

wabhrleistet.

Die Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fir die Verwertung von als Ab-
fall eingestuften Bodenmaterials (VwV Boden) regelt die Verwertung des Unterbo-
denmaterials (Abfall) soweit es entweder in bodenahnlichen Anwendungen unter-

halb der durchwurzelbaren Bodenschicht z.B. als Verfullungen von Abgrabungen

sowie in technischen Bauwerken verwertet werden soll. Ob und wie ein Unterbo-
den im Sinne der VwV Boden verwertet werden kann, hangt von dessen Qualitats-

stufe ab.

- Z0: Werden diese Werte nicht Uberschritten, ist in der Regel ein uneinge-
schrankter Wiedereinbau des Aushubs, also eine freie Verwendung mdglich
(Qualitatsstufe Z 0). Natlrliches Material dieser Klasse ist flir bodenahnliche
Anwendungen, z.B. auch gro¥flachige Verfullung von Abgrabungen oder Ver-

wertung im Landschaftsbau, geeignet.

- Z 1: Werden diese Werte nicht Uberschritten, ist ein eingeschrankter offener
(wasserdurchlassiger) Einbau in technischen Bauwerken mdglich, z. B. im
Stralen- und Verkehrsbau, im Ober- und Unterbau von Industrie-, Gewerbe
und Lagerflachen, in ErdbaumalRnahmen wie Larm- oder Sichtschutzwallen un-
terhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht ("Kulturschicht") sowie im Unter-

bau von Sportanlagen.
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2.2

- Bei Z 1.1 ist ein Mindestabstand zum héchsten Grundwasserstand von einem

Meter einzuhalten.

Ist eine Verwertung gemaf VwV Boden z.B. aus qualitativen Griinden nicht mog-
lich (>Z2), ist der Boden gemal’ Verordnung tUber Deponien und Langzeitlager

(DepV) zu beseitigen.
Bodenkundliche Bewertung der Abtragsboden

Mit Hilfe einer bodenkundlichen Kartierung wurde der stoffliche Ist-Zustand erfasst.
Hierzu wurde am 14. und 15.08.2018 eine Vor-Ort-Uberpriifung der BK 50 entlang
der Trasse mit Hilfe von Bohrstockkartierungen und Kleinscharfen in Form von
Spatenstichen durchgefuhrt. Die Ansprache des Bohr- bzw. Schurfguts erfolgte ho-
rizontweise gemal’ Bodenkundlicher Kartieranleitung (KA 5) unter Berlcksichti-
gung einer Trennung zwischen humosem Oberboden (Ah-Horizonte) und gegebe-
nenfalls kulturfahigem Unterboden bzw. dem Ausgangsgestein (C-Horizonte)
(siehe Anlage 1). Aus dem Bohr- bzw. Schurfgut wurden neben dem Oberboden-
material 8 Mischproben kulturfahiges Unterbodenmaterials (Analyseumfang VwV
Bodenverwertung) zusammengestellt. Die Proben wurden im chemischen Labor
AT Analytik-Team GmbH, Fellbach, auf den Umfang der VwV Bodenverwertung
untersucht. Die detaillierten Ergebnisse sind Anlage 1 zu entnehmen. Der Uberwie-
gende Anteil der untersuchten Mischproben sind gemaR VwV Boden als Z0 einzu-
stufen. Lediglich zwei Mischproben (im Bereich Knotenpunkt West und im Bereich
Einschnitt 1a/Bruckbackquerung BW 4.1) sind nach VwV Boden als Z1.1 einzustu-
fen. Jedoch sind gemaf den Ausfihrungen in Anlage 1 die leicht erhdhten Arsen-
gehalte mit 43 mg/kg und 38 mg/kg geogenen Ursprungs. GemaR ,Kapitel 6.3 Off-
nungsklausel“ der VwV Bodenverwertung ist bei geogenen Parametern von keinen
nachteiligen Auswirkungen auf die Bodenfunktion infolge erheblicher Freisetzung
von Schadstoffen oder zusatzlicher Schadstoffeintrage auszugehen, wenn der Bo-
denaushub in Gebieten mit vergleichbarer Geologie verwertet wird. Alle Gbrigen
Mischproben und damit der Gberwiegende Anteil der abzutragenden Bodenmas-
sen (rund 2/3) hielten die Z0-Zuordnungswerte ein und kénnen daher gemafk VwV

Boden uneingeschrankt der Verwertung zugefuhrt werden.
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Massenermittlung

Grundsatzlich wird angestrebt im Rahmen planerischer Malhahmen mdéglichst ei-
nen Massenausgleich zu erreichen. Aufgrund der vorhandenen Topographie und
der Vielzahl an vorhandenen Zwangspunkten ist dies nicht uneingeschrankt mog-
lich. Im Zuge der Planung wurden jedoch immer wieder planerische Optimierungen
vorgenommen um die Uberschussmassen zu reduzieren. Im Zuge der Genehmi-
gungsplanung wurde die Gradiente der Hauptachse der B 463 neu von 3 % auf 4
% im Bereich von ca. Bau-km 2+212 bis ca. Bau-km 3+073 angehoben. Dies er-
folgte zur Reduzierung der Einschnittstiefe beim Gewann ,Am Hebsack" ostlich
des Melstetter Talviaduktes um bis zu 6 m. Durch die Gradientenanhebung ver-
bessert sich die Massenbilanz der MalRnahme. Die Aushubmassen reduzieren sich
um rund 62.000 m® und die Einbaumassen erhdéhen sich um rund 47.500 m?3. Die
erforderlichen Bdschungssicherungsmaflinahmen in den Einschnittsbereichen ver-

bessern die Erdmassenbilanz ggu. einer freien Béschung ebenfalls.

Die sich fir die Malinahme vrsl. ergebenden Unterbodenmassen kénnen Tabelle 3

sowie Anlage 3 entnommen werden.

Tabelle 3: Ubersicht der vrsl. Anfallenden Unterbodenmassen

Menge, ca. [m?]

Abtragsmassen Unterboden 449.204

Auftragsmassen innerhalb der Bau- 190.070

maflnahme (Vermeidung)

Massenuberschuss Unterboden (Ver- 259.134

wertung)

Hinweis: Die Massenangaben in Anlage 2 sind entsprechend um die Massen der
zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens noch ausstehende Entwasserungs-

becken erganzt worden (vgl. Anlage 3).
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Wiedereinbau und Verwertung von Uberschussmengen

Es wird angestrebt, das als Z1.1 eingestufte Material, soweit es bautechnisch hier-
fur geeignet ist, innerhalb der Baumalnahme wieder einzubauen. Soweit dies

nicht moglich ist, wird angestrebt gemaR der ,Offnungsklausel” der VwV Boden zu
verfahren. Dies obliegt der Ausfiihrungsplanung. GemaR Anlage 1 ist der Grolteil
der anfallenden Bodenmassen als Z0 einzustufen und daher unkritisch hinsichtlich

der Verwertung.

Die Verwertung des Uberschissigen Unterbodens wird im Zuge der weiteren De-
tailplanung geman Anlage 2 abgestimmt und festgelegt, da in Bezug auf die Ver-
wertungsmaoglichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt seitens des zustandigen Abfallwirt-
schaftsamtes keine Aussage getroffen werden konnte (siehe Anlage 2). Nach Aus-
sage des Abfallwirtschaftsamts Zollernalbkreis besteht aber die generelle Mdglich-
keit das Aushubmaterial der Unterbdden in Qualitat Z0 und Z1.1 (geogene Belas-
tungen) auf bestehenden oder zukiinftig erweiterten Deponien im Landkreis
(Albstadt-Tailfingen, Balingen und ggf. Hechingen) zu verwerten. Hinsichtlich der
genauen Verwertungsmoglichkeiten und —kapazitaten werden im Zuge der Ausflih-
rungsplanung weitergehende Abstimmungen mit den zustandigen Stellen durchge-

fahrt werden.
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1 Bezug und Unterlagen

Auftrag: FuUr den geplanten Neubau der Ortsumfahrung der Bun-
desstralle B463 um Albstadt-Lautlingen wurden wir auf der Grund-
lage unseres Leistungs- und Honorar-Vorschlags vom 07.06.18
durch das Regierungsprasidium Tubingen Referat 44 am 31.07.18
beauftragt, die Abtragsbdden bodenkundlich zu untersuchen, zu
bewerten und aus den Ergebnissen ein Bodenverwertungs- und
Entsorgungskonzept / Bodenschutzkonzept zu erstellen. Insbe-
sondere sollten der stoffliche Ist-Zustand bzw. die Qualitat
der Oberbdden bewertet und moglichst eine orientierende ab-
falltechnische Aussage zu den Unterbdden getroffen werden.

An relevanten Unterlagen hierzu erhielten wir Uber den Auf-
traggeber:

per E-Mail am 29.03.18 und 30.03.18:

= 4 Lagepléane Verlegung der B 463 bei Albstadt-Lautlingen Bau-
km 0+012 bis 4+380, Blatt 1 bis 4 (M 1:1.000) Feststellungs-
entwurf, Stand 29.03.2018 und 30.03.2018,

per E-Mail am 03.07.18 erhielten wir Geodaten des Landesamts

fur Geoinformation und Landentwicklung (LGL-BW):

= Daten des Liegenschaftskatasters "ALKIS-NAS ohne Eigentumer™
als XML-Format,

= Digitale Orthophotos im JPG-Format, georeferenziert,

per Downloadlink am 10.07.2018:
= Mehrere GIS-Datensatze, im Einzelnen:

- "Boden_LGRB"™ mit Daten der Bodenschatzung und Mittlere Bo-
den- und Grunlandgrundzahl im Shape-Format, bereitgestellt
vom Landesamt Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB-BW),

- "Bodenkarte Lautlingen”™ Bodenkarte BK 50 im Shape-Format,
bereitgestellt von LGRB-BW,

- "Geodatenexport_ LUBW"™ mit Daten zur Bodenschatzung, Mitt-
lere Boden- und Grunlandgrundzahl und Uberschwemmungsge-
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biete Im Shape-Format, bereitgestellt von der Landesan-
stalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wurttem-
berg (LGRB-BW),

- "HQ 100" mit Daten der Hochwassergefahrenkarte und Uber-
schwemmungsgebiete Im Shape-Format bereitgestellt von
LUBW-BW,

- "LGRB Bohrungen Aufschlussdatenbank™ im Shape-Format,

- "Untersuchungsraum”™ mit Umrandung Untersuchungsgebiet im
Shape-Format,

= Sonstige Datensatze, im Einzelnen:

- "Bodenschatzkarten Finanzamt'™ Schatzbuch Laufen und Laut-
lingen mit Karten der Reichsbodenschatzung (M 1:2.500),
Stand 1947, bereitgestellt vom Finanzamt Balingen,

- "Geologie"™ mit Kleinrammbohrungen (Malstab 1:50), Stand,
Lageplanen der Kleinrammbohrungen (MalRstab 1:5.000), Stand
04.02.2009) und Geologische Schnitte aus Baugrundgutachten
(MaRstab 1:1.000/100, Stand 04.02.2009),

- "Luftbilder”™ mit georeferenzierten Luftbildern im JPG-
Format,

- "Versickerung™ mit Gutachten der Dr Spang GmBH zur Versi-
ckerung von Oberflachenwasser und Untersuchung von Stand-
orten fur Muldenversickerung und Regenklarbecken mit An-
lagen, Stand 16.03.2018,

per E-Mail am 24.07.18:

» 5 Lageplane "UmrandungOl bis 05" Verlegung der B 463 bei
Albstadt-Lautlingen Bau-km 0+012 bis 4+380 L 259 Blatt 1 bis
5 (M 1:1.000), Stand 30.05.2018;

per E-Mail am 03.08.18:

= GIS-Datensatz Bodenkarte BK 50 L 7718 Lautlingen mit boden-
kundlichen Kartiereinheiten Im Shape-Format, bereitgestellt
vom Landesamt Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB-BW);

per E-Mail am 13.08.18:
» GIS-Datensatz Bodenkarte BK 50 L 7720 Lautlingen im Shape-
Format und Beschreibung der beinhaltenden Kartiereinheiten,

S&P
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bereitgestellt vom Landesamt Geologie, Rohstoffe und Bergbau
(LGRB-BW) ;

per E-Mail am 14.08.18:

Beschreibung der beinhaltenden Kartiereinheiten BK 50
L 7718.

AuBerdem standen uns zur Verflgung:

Bodenkarte (M 1:50.000) (GeoLa BK 50); LGRB-Kartenviewer des
Landesamts fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau,

Geologische Karte 1:50.000 (GeoLa GK 50); LGRB-Kartenviewer
des Landesamts fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau,
WaBoA - Wasser- und Bodenatlas Baden-Wirttemberg, Karlsruhe,
2007,

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz -
BBodSchG) vom 17.03.98, Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998 Teil
I, S. 502,

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom
12.07.99; Bundesgesetzblatt Jahrgang 1999 Teil I, S. 1554,
Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover, 2005,
Arbeitshilfe fur die Bodenansprache im vor- und nachsorgen-
den Bodenschutz, Hannover, 2009,

DIN 19682-5: Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen - Teil
5: Bestimmung des Feuchtezustandes des Bodens, Ausgabe 2007,
Beuth-Verlag, Berlin,

DIN 18915: Bodenarbeiten, Ausgabe 2002, Beuth-Verlag Berlin,
DIN 19731: Verwertung von Bodenmaterial, Ausgabe 1998,
Beuth-Verlag Berlin,
Bund/Landerarbeitsgemeinschaft-Bodenschutz (LABO) Vollzugs-
hilfe zu § 12 BBodSchV,

Stahr K., Herrmann L. und Jahn R.: Praktikumsanleitung zur
Beschreibung, Deutung und 6kologischen Bewertung von Bodden,
Institut fur Bodenkunde der Universitdten Hohenheim und
Halle, Ausgabe 2001, sowie

S&P
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» Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
warttemberg (LUBW): Bewertung von Bdden nach ihrer Leis-
tungsfahigkeit Heft 23, Ausgabe 2010

2 Ausgangssituation und behérdliche Forderungen

Der geplante Neubau der Ortsumfahrung der B463 bei Albstadt-
Lautlingen beinhaltet einen Eingriff in das Schutzgut Boden.
Der schonende Umgang mit der Ressource Boden fordert die Be-
achtung der Regelungen des BBodSchG sowie der BBodSchV, iIns-
besondere § 12 BBodSchV, Abs. 3. Daraus resultiert die vom
Regierungsprasidium Tubingen ausgehende Beauftragung einer bo-
denkundlichen Untersuchung und Bewertung der Abtragsbdden. Mit
Hilfe einer bodenkundlichen Kartierung soll der stoffliche
Ist-Zustand bzw. die Qualitat des Oberbodens gemaR BBodSchV
aufgezeigt werden. Zusatzlich soll soweit moglich eine orien-
tierende abfalltechnische Aussage zu den Unterbdden im Sinne
der VwV Bodenverwertung! getroffen werden. Aus den gewonnen
Informationen soll ein Bodenverwertungs- und Entsorgungskon-
zept sowie ein Bodenschutzkonzept erstellt werden.

Im Rahmen dieser Bewertung wurden die Vorgaben der BBodSchV
(Vorsorgewerte) sowie der LABO Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV
(insbesondere zu den Oberbdden) bericksichtigt.

Die mit dem Regierungsprasidium Tubingen erarbeiteten Ziele

lassen sich folgendermallen zusammenfassen:

» Uberprufung der in der Bodenkarte (BK 50) im MaRstab 1:50.000
ausgewiesenen Bodentypen mit Hilfe einer Bohrstockkartie-
rung (Purckhauer-Bohrstock),

= Uberpriufung und Bewertung der in den Teilabschnitten des
Bauvorhabens vorkommenden Machtigkeiten der humosen Ober-
und kulturfahigen Unterbdden mittels Bodenansprache,

1 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg fur die
Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial ("'VwV Bodenverwer-
tung') vom 14. Marz 2007

S&P
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» Massenschatzung des kulturfahigen Oberbodens fiur die einzel-
nen Teilabschnitte,

» stoffliche Aussagen uber Ist-Zustand bzw. Qualitat der kul-
turfahigen Oberbdden mit Hilfe der Vorsorgewerte nach
BBodSchV,

= orientierende abfalltechnische Aussage zu vorgefundenen Un-
terbdden und Ausgangsgesteinen Im Sinne der VwV Bodenverwer-
tung und

= Darstellung der Ergebnisse Im Sinne eines Bodenverwertungs-
und Entsorgungskonzeptes sowie eines Bodenschutzkonzeptes.

3 Bodenkundliche Untersuchung

Zu Beginn unserer Tatigkeit wurden die vom Regierungsprasidium
Tubingen erhaltenen Datenpakete des Untersuchungsgebiets auf-
bereitet und gesichtet. Ergédnzende Daten wurden angefordert
und implementiert. So erfolgte eine Visualisierung der Daten
in GIS (Programm: Q GIS). Auf Grundlage der daraus generierten
Bodenkarte (Grundlage ist die BK 50) verschafften wir uns einen
Uberblick uber die im geplanten Streckenverlauf anstehenden
Bodentypen. Die Eingrenzung des Untersuchungsgebiets erfolge
mittels der vom Regierungsprasidium Tubingen bereitgestellten
Karten "UmrandungOl bis 05".

Die Vor-Ort-Uberprifung der Informationen aus der amtlichen
Bodenkarte BK 50 erfolgte vom 14.08.18 bis zum 15.08.18 mittels
Bohrstock-Kartierung und Kleinschurfen in Form von Spatensti-
chen. So wurden von uns 24 Bohrungen (mittels Purckhauer-Bohr-
stock) und ergédnzende Kleinschirfe (Spatenstiche) niederge-
bracht. Samtliche Kleinschurfe wurden von uns mit demselben,
anstehenden Material wieder verfullt.

Die Ansprache des Bohr- bzw. Schurfguts erfolgte horizontweise
gemall Bodenkundlicher Kartieranleitung (KA 5) unter Berlck-
sichtigung einer Trennung zwischen humosem Oberboden (Ah-Ho-
rizonte) und gegebenenftalls kulturfahigem Unterboden
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(P/Sw/Sd/Swd/Go/Gr-Horizonte) bzw. dem Ausgangsgestein (C-Ho-
rizonte). Zur Charakterisierung wurden die Parameter Horizont-
machtigkeit, Bodenfarbe, Humus-, Kalk- und Steingehalt sowie
Gefugeform und Horizontierung bestimmt. Die Ergebnisse der An-
sprache, einschliel3lich Fotodokumentation sind in Anlage 2 do-
kumentiert. Im Anschluss wurden die erhobenen Daten in unser
GIS-System implementiert und in entsprechenden thematischen
Karten dargestellt.

Aus dem Bohr- bzw. Schurfgut wurden von uns
8 Mischproben Oberbodenmaterial
(Analyseumfang Vorsorgewerte BBodSchV) und
8 Mischproben kulturfahiges Unterbodenmaterial
(Analyseumfang VwV Bodenverwertung)

zusammengestellt. Die Proben wurden nach unseren Vorgaben im
chemischen Labor AT Analytik-Team GmbH, Fellbach, akkreditiert
mit DAKKS D-PL-14414-01-00, auf den Umfang der Vorsorgewerte
nach Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) sowie auf den Um-
fang der VwV Bodenverwertung untersucht.

Die Ergebnisse der Laboranalytik sind in Abschnitt 5 beschrie-
ben und bewertet sowie In Anlage 3 beigelegt

4 Ergebnisse und bodenkundliche Bewertung

Die Beschreibung der Ergebnisse erfolgt auf Grundlage der Bau-
Kilometrierung. Das Untersuchungsgebiet wurde von uns in 4
Teilabschnitte (TA)

= TA 1: km 0+012 bis km 0+888,

= TA 2: km 0+888 bis km 1+864,

= TA 3: km 1+864 bis km 3+317 und

= TA 4: km 3+317 bis km 4+383

unterteilt.

S&P
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4.1 Bodentypen

Die entlang der Strecke angetroffenen Bodentypen lassen sich
stark vereinfacht den Bodentypen Rendzina (BK 50-Kartier-ein-
heit (KE): g8, 921 und g54), Pararendzina-Pelosol (BK 50-KE:
q27), Pelosol und Pseudogley-Pelosol (BK 50-KE: n35, n36; we-
gen der verhaltnismalig schwierigen Abgrenzung im Bohrstock
vereinfacht unter n36 zusammengefasst; Pseydovergleyung in Ur-
sprungskarte nicht bericksichtigt) zuordnen. Die urspringlich
gemall BK 50 ausgewiesenen Gleye (BK 50-KE: n24, q75) konnten
im Zuge der Kartierung nur reliktisch, aulBerhalb des Strecken-
verlaufs angetroffen werden (BS 9).

Im Westen von TA 1 Uberwiegt der Bodentyp Rendzina (BS 1 bis
BS 2). Im Osten von TA 1 findet allmahlich der Ubergang zum
Bodentyp Pararendzina-Pelosol (BS 3) und schlielZlich Pelosol
(BS 4) statt. In TA 2 finden sich uUberwiegend Pelosole (BS 5
bis BS 6), wobei die durch Stauwasser hervorgerufene Pseu-
dovergleyung von West nach Ost zunimmt (BS 7 bis BS 8 und BS
10). Zu Beginn von TA 3 ist diese Pseudovergleyung der Pelosole
am deutlichsten (BS 13) ausgepragt, nimmt jedoch im weiteren
Verlauf von TA 3 nach Osten hin, im Bereich ™"Buhler Ho6he"
wieder ab (BS 11, BS 12 und BS 14). Auf Hohe Beginn des ge-
planten Viadukts Uberwiegen die reinen Pelosole (BS 15 und BS
16). Auf der gegenuberliegenden Seite des vom geplanten Via-
dukt uUberspannten ""MeRstetter Tals"™ finden sich iIm weiteren
Verlauf von TA 3 bis Ende TA 4 hauptsachlich Rendzinen (BS 17
bis BS 24). Die Anpassungen der bodenkundlichen Karte sind in
Anlage 1.4. dargestellt.

4.2 Horizontabfolge, Humusgehalt und Machtigkeiten der Ober-
und Unterbodden

Beir der Horizontabfolge der im Untersuchungsgebiet vorgefun-
denen Rendzinen folgt dem Ah-Horizont (humoser Oberboden) di-
rekt ein cC-Horizonte (karbonatisches Ausgangsgestein, hier
stellenweise FlieRerden und Hangschutt). Bei diesem Bodentyp
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kann kein Unterboden ausgewiesen werden. Im Gegensatz dazu
folgt bei den Pelosolen dem Ah-Horizont ein ausgepragter
P-Horizont (stark toniger Unterbodenhorizont, hier stellen-
weise stauwasserbeeinflusst (Sw/Sd/Swd-Horizonte)). Dieser
hebt sich durch Farbe und Beschaffenheit deutlich vom dariber
liegenden Oberboden ab. Die Untergrenze dieser Schichten wurde
Im Zuge der Bohrstockkartierung nicht erreicht.

Samtliche Oberbdden zeichnen sich durch einen mittleren bis
hohen Humusgehalt (4,8 Masse-% bis 6,8 Masse-%) aus (siehe
auch Anlage 3.1 bzw. Anlage 3.3). Der Humusgehalt der Unter-
béden, soweit ausweisbar, wurde anhand der Munsell-Farbe aus
der KA 5 Kapitel 2.4.3.5, S. 41 Tab. 6 abgeleitet.

Die Machtigkeiten der Oberbtden schwankt zwischen 15 cm bis 36
cm (TA 1), 27 cm bis 35 cm (TA 3), sowie 22 cm bis 40 cm
(TA 4).

4.3 Grobboden und Steingehalt

Der Steingehalt (KorngrolRen tUber 2 mm) in den humosen Oberb6-
den schwankt im gesamten Untersuchungsgebiet zwischen 1% bis
40% (Masse-%). Der Steingehalt im Oberboden wurde uUberwiegend
aus den Kleinschiurfen abgeschatzt. Dabei ist zu beachten, dass
bei Aufschlissen unter Verwendung des Bohrstockes auf Grund
des limitierenden Bohrdurchmessers von etwa 2,5 cm nur einge-
schrankte Aussagen moglich sind und dass der tatsachliche
Steingehalt partiell auch groRer oder kleiner sein kann, vor
allem 1n den Unterbodenhorizonten und den Ausgangsgesteinen.
Die als Rendzinen ausgewiesenen Bodentypen haben einen deut-
lich hoheren Steingehalt als die Pelosole. Zu Beginn von TA 1
liegt der Steingehalt bei 10%-20% (BS 1) und schwankt dann im
weiteren Streckenverlauf von TA 1 bis Ende TA 2 auf 3%-10%
ein.

Der relativ hohe Steingehalt in BS 12 von 30%-40% wird auf die
angrenzenden geschotterten Flachen und den Unterbau des an-
grenzenden Wegs zuriuckgefuhrt. Im Ubrigen Bereich von TA 3 lag
er zwischen 1%-3% und stieg zum Ende von TA 3 mit 15%-40% (BS
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16 bis BS 19) wieder deutlich an. Da der TA 4 nahezu aus-
schliell3lich aus Rendzinen besteht, ist der Steingehalt mit 5%-
40% und bis zu 50% im cC-Horizont sehr hoch (starke Schwankung
durch unterschiedliche Bearbeitungsintensitat beeinflusst).
Allgemein lag der Steingehalt in den cC-Horizonten der Rend-
zinen Im gesamten Streckenabschnitt zwischen 10%-50%.

4.4 Zu erwartende Oberbodenmengen

Grundlage fur die Berechnung der zu erwartenden Oberbodenmen-
gen war die vom Regierungsprasidium Tubingen vorgegebene Um-
grenzung des Untersuchungsgebiets und die zuvor beschriebene
Aufteilung in die Streckenabschnitte TA 1 bis TA 4. Der Anteil
an versiegelten Flachen wurde von uns in unserem GIS-System
anhand des hinterlegten Luftbildes nachdigitalisiert und von
den Flachenberechnungen der einzelnen Teilabschnitte (TA 1 bis
TA 4) herausgerechnet. Die Berechnung der Oberbodenmengen er-
folgte unter Beriucksichtigung einer durchschnittlichen Mach-
tigkeit der einzelnen Bodentypen.

Hieraus ergaben sich die folgenden geschatzten Oberbodenmengen
(Anlage 4):

TA 1: 11.130 m3
TA 2: 16.275 m3
TA 3: 24.191 m3
TA 4: 14.706 ms3

Gesamtsumme: 66.302 m3
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5 Orientierende bodenschutzrechtliche und abfalltechnische
Untersuchung der Ober- und Unterbdden bzw. des Ausgangsge-
steins

5.1 Stoffliche Bewertung der Oberbdden

Das Oberbodenmaterial wurde nach den Vorsorgewerten der Bun-
desbodenschutzverordnung (BBodSchV) (Anhang 2, Tabelle 4.1 und
4.2) bewertet. Dabei ist zu bericksichtigen, dass beil einer
Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzte Flachen 70% der
Vorsorgewerte einzuhalten sind.

Die sich daraus ergebenden Einstufungen sind in der nachfol-
genden Tabelle dargestellt.

Probe/ Vorsorgewerte Hinweise, Kommentar,
Rasterfeld BBodSchV Erlauterung zur Einstufung
MP 1 Oberboden 70% >X< 100% PAK, Cadmium, Chrom, Zink
BS 1: O m bis 0,15 m im Feststoff
BS 2: 0 m bis 0,24 m

MP 2 Oberboden 70% >x< 100% Chrom, Zink
BS 3: 0 m bis 0,36 m im Feststoff
BS 4: O m bis 0,32 m

BS 5: O m bis 0,27 m

BS 6: O mbis 0,35 m

MP 3 Oberboden 70% >x< 100% Chrom, Zink
BS 7: 0 m bis 0,34 m im Feststoff
BS 8: O0mbis 0,34 m

BS 9: 0 m bis 0,45

MP 4 Oberboden >70% Alle Parameter der 70%-Regel
BS 10: O m bis 0,35 m eingehalten
BS 11: O m bis 0,37 m

BS 12: O m bis 0,27 m

BS 13: O m bis 0,28 m

MP 5 Oberboden >70% Alle Parameter der 70%-Regel
BS 14: O m bis 0,36 m eingehalten
BS 15: O m bis 0,34 m

BS 16: O m bis 0,40 m

MP 6 Oberboden 70% >x< 100% Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel,
BS 17: O m bis 0,38 m Zink im Feststoff
BS 18: O m bis 0,22 m

BS 19: O m bis 0,36 m

MP 7 Oberboden 70% >X< 100% Cadmium im Feststoff
BS 20: O m bis 0,21 m

BS

N
=

0 mbis 0,26 m

S&P



Bodenkundliche Bewertung der Abtragsbodden Seite
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung 13

Probe/ Vorsorgewerte Hinweise, Kommentar,
Rasterfeld BBodSchV Erlauterung zur Einstufung
MP 8 Oberboden 70% >X< 100% Cadmium, Kupfer, Zink
BS 22: 0 m bis 0,34 m im Feststoff

BS 23: O m bis 0,23 m

Fortsetzung Tabelle 1: Zusammenfassung der Einstufungen gemall Vorsorge-
werte BBodSchV

Der durch die Mischproben MP 1, MP 2 und MP 3 charakterisierte
Oberboden halt die 70%-Regelung der Vorsorgewerte nicht ein
(Anlage 1.6 und Anlage 3.1). Deshalb ist eine Verwertung des
Oberbodens auf landwirtschaftlich genutzten Flachen nicht mog-
lich. Da insgesamt die Vorsorgewerte jedoch eingehalten wer-
den, st ein Wiedereinbau am Herkunftsort oder auf nicht-land-
wirtschaftlich genutzten Flachen moglich.

Der durch die Mischproben MP 4 und MP 5 charakterisierte
Oberboden halt alle Parameter der 70%-Regelung der Vorsorge-
werte ein, weshalb eine landwirtschaftliche Verwertung méglich
ist.

Der durch die Mischproben MP 6, MP 7 und MP 8 charakterisierte
Oberboden halt die 70%-Regelung der Vorsorgewerte nicht ein,
wodurch wiederum keine Verwertung auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen moglich ist. Aber auch hier wurden die Vorsor-
gewerte insgesamt eingehalten, wodurch ein Wiedereinbau am
Herkunftsort oder auf nicht-landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen moglich ist.

5.2 Abfalltechnische Bewertung der Unterbdden und Ausgangs-
gesteine

In den Auswertetabellen (Anlage 3.2) wurden die Analysenergeb-
nisse der Unterbdden bzw. des Ausgangsgesteins den Zuordnungs-
werten der VwV Bodenverwertung gegenibergestellt und - ggf.
unter Beriucksichtigung von in der VwV genannten Fuf3notenrege-
lungen - die VwVv-Qualitadt der jeweiligen Probe eingestuft.
Daraus ergeben sich die in nachfolgender Tabelle zusammenge-
stellten Einstufungen

S&P
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Probe/ Einstufung Hinweise, Kommentar,
Rasterfeld VwV Boden Erlauterung zur Einstufung
MP 9 Unterboden/ Z 1.1 geringe Uberschreitung des
Ausgangsgestein Parameters Arsen im Feststoff
BS 1: 0,15 m bis 0,40 m mit 41 mg/kg
BS 2: 0,24 m bis 0,50 m
MP 10 Unterboden/ Z0 keine Uberschreitung der
Ausgangsgestein Z 0-Zuordnungswerte
BS 3: 0,36 m bis 0,52 m
BS 4: 0,32 m bis 0,78 m
BS 5: 0,27 m bis 0,64 m
BS 6: 0,35 m bis 0,42 m
MP 11 Unterboden/ Z 1.1 geringe Uberschreitung des
Ausgangsgestein Parameters Arsen im Feststoff
BS 7: 0,34 m bis 0,67 m mit 38 mg/kg
BS 8: 0,34 m bis 0,95 m
MP 12 Unterboden/ Z 0 keine Uberschreitung der
Ausgangsgestein Z 0-Zuordnungswerte
BS 9: 0,45 m bis 0,92 m
MP 13 Unterboden/ Z0 keine Uberschreitung der
Ausgangsgestein Z 0-Zuordnungswerte
BS 10: 0,35 m bis 0,93 m
BS 11: 0,37 m bis 0,75 m
BS 12: 0,27 m bis 0,86 m
BS 13: 0,28 m bis 0,96 m
MP 14 Unterboden/ Z 0 keine Uberschreitung der
Ausgangsgestein Z 0-Zuordnungswerte

BS 14: 0,36 m bis 0,82 m
BS 15: 0,34 m bis 0,89
BS 16: 0,40 m bis 0,86 m
MP 15 Unterboden/ Z0 keine Uberschreitung der
Ausgangsgestein Z 0-Zuordnungswerte
BS 18: 0,38 m bis 0,68 m
BS 18: 0,22 m bis 0,34
BS 19: 0,36 m bis 0,56 m
MP 16 Unterboden/ Z0 keine Uberschreitung der
Ausgangsgestein Z 0-Zuordnungswerte
BS 21: 0,34 m bis 0,47 m

3

3

Fortsetzung Tabelle 2: Zusammenfassung der Einstufungen nach VwV Boden-
verwertung

Die leicht erhdhten Arsengehalte in MP 9 mit 43 mg/kg und MP
11 mit 38 mg/kg, sind wahrscheinlich geogenen Ursprungs. Er-
fahrungsgemall weisen die iIm Kartiergebiet vorkommenden Ton-
steinschichten des obersten Braunjuras erhohte Arsengehalte

S&P
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auf2. GemaR Kapitel "6.3 Offnungsklausel der VwV Bodenverwer-
tung ist bei geogenen Parametern von keinen nachteiligen Aus-

wirkungen auf die Bodenfunktion infolge erheblicher Freiset-
zung von Schadstoffen oder zusatzlicher Schadstoffeintrage
auszugehen, wenn der Bodenaushub in Gebieten mit vergleichba-

rer Geologie (also vor Ort) verwertet wird.

Alle Ubrigen Mischproben (MP 10, MP 13, MP 14, MP 15 und MP 16
hielten die Z 0-Zuordnungswerte ein.

Bewertungsgrundlage fur die insitu Verwertungsmoglichkeit bei
der abfalltechnischen Einstufung des Aushubmaterials ist die
VwV Bodenverwertung.

» Z 0: Werden diese Werte nicht Uberschritten, ist in der Regel
ein uneingeschrankter Wiedereinbau des Aushubs, also eine
freie Verwendung moglich (Qualitatsstufe Z 0). Naturliches
Material dieser Klasse ist fur bodenahnliche Anwendungen,
z.B. auch groRflachige Verfullung von Abgrabungen oder Ver-
wertung im Landschaftsbau, geeignet.

= Z 1: Werden diese Werte nicht Uberschritten, ist ein einge-
schrankter offener (wasserdurchlassiger) Einbau in techni-

schen Bauwerken moglich, z.B. im Straen- und Verkehrsbau,
im Ober- und Unterbau von Industrie-, Gewerbe und Lagerfla-
chen, in Erdbaumalnahmen wie Larm- oder Sichtschutzwallen
unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht ("Kultur-
schicht') sowie im Unterbau von Sportanlagen.

= Bei Z 1.1 ist ein Mindestabstand zum hoéchsten Grundwasser-

stand von einem Meter einzuhalten.

6 Bodenverwertungskonzept mit Empfehlungen fur die
Bauausfihrung

Bei der BaumaflRnahme fallen etwa 66.000 m3 Oberboden an. Der
Oberboden halt uUberwiegend die 100%-Regel der Vorsorgewerte

2 peschrieben in: Lotze, T (1999): Geochemische Grundlagen zur nachhaltigen
Bewirtschaftung von Gesteinen in Baden-Wirttemberg, Institut fir Geowis-
senschaften der Technischen Universitat Carolo-Wilhelmina, Braunschweig
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nach BBodSchV, aber geschatzt nur ein Drittel halt auch die
70%-Regel ein und ist somit auf landwirtschaftlichen Nutzfla-
chen aufbringbar (Anlage 1.6).

Die Unterbdden und Ausgangsgesteine bis 1 m Tiefe wurden ori-
entierend entweder iIn die Qualitat Z 0O oder in die Qualitat
Z 1.1 nach VwV Bodenverwertung eingestuft (Anlage 1.7). Ur-
sachlich fur die Z 1.1 Einstufung sind geogen bedingte Arsen-
Gehalte. Daher sollten die Unterbdden und Ausgangsgesteine
nach Moglichkeit vor Ort verwertet werden.

Auf der Grundlage der bodenkundlichen Untersuchung und Bewer-

tung konnen fiur die Bauausfihrung nachfolgende Empfehlungen

gegeben werden:

= Der Oberboden aller Teilabschnitte sollte iIn mindestens
steifer, besser halbfester Konsistenz, bei trockener Witte-
rung und mit bodenschonenden Ausbauverfahren und Lagerung
fur eine moglichst hochwertige Verwertung vor Ort genutzt
werden (bei Einhaltung von 70% der Vorsorgewerte nach
BBodSchV auch auf landwirtschaftlichen Flachen moglich).

= Bei den Umlagerungsarbeiten des kulturfahigen Bodenmaterials
ist neben anderen Regelwerken (bspw. DIN 18915), vor allem
die DIN 19731 zu beachten. Ein Vermischen des kulturfahigen
Bodenmaterials mit Bodenfremdstoffen ist zu vermeiden.

= Die Unterbdden konnen unter Beriucksichtigung der in Ab-
schnitt 5.2 genannten Bewertungsgrundlage fur die iInsitu
Verwertungsmoglichkeit verwendet werden.

= Auf HOhe des Lauterbachs bzw. des Bruchbachs und des Talbachs
kénnen vereinzelt Gleye (KE: 924 und g75) vorkommen. Diese
Boden sind fast das gesamte Jahr wasserfihrend und konnen
somit ungunstige Konsistenzen aufweisen.

= Wegen des verhaltnismallig grolRen Eingriffs in das Schutzgut
Boden wird bei der Ausfiuhrung die Einbeziehung einer wei-
sungsbefugten Bodenkundlichen Baubegleitung empfohlen.

= Eine Zwischenlagerung der Bodenmaterialien sollte dabei nach
Herkunft und Beschaffenheit in getrennt profilierten Mieten
erfolgen. Die maximale Mietenhdhe fur humosen Oberboden

S&P
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liegt bei 2 m, die fur Unterbdden bei 5 m. Ein Verdichten
des Bodens durch Befahren der Mieten ist unzulassig. Die
Mieten sind im Falle langerer Lagerung (mehr als 3 Monate)
umgehend nach dem Aufsetzen mit wasserzehrenden, tiefwur-
zelnden Griundungungspflanzenarten, bspw. Luzerne-Kleegras-
Mischungen, zu begrinen, um die Qualitat des Bodens zu er-
halten und unerwinschten Pflanzenaufwuchs zu unterdricken.

= Angrenzende Vegetations- und Versickerungsflachen sind wah-
rend der Bauphase wirksam vor Verdichtung, z.B. durch Uber-
fahren oder Baustofflagerung, zu schitzen. Hierzu sind diese
Flachen durch einen Bauzaun abzugrenzen. Sollten dennoch
Verdichtungen entstehen, sind diese durch fachgerechte Tie-
fenlockerung mit geeignetem Gerat, bei ausreichender Trag-
fahigkeit nachhaltig zu beseitigen und der gelockerte Boden
mittels mehrjahrigem Anbau tiefwurzelnder Pflanzen biolo-
gisch zu stabilisieren.

= Bei der Rekultivierung bauzeitiger Flachen ist beim Riuckbau
und Wiederauftrag des Oberbodens auf eine ausreichende Ver-
zahnung der Schichten zu achten.

7 Mitwirkung beil der weiteren Bauplanung und Ausfihrung

Sollten zu unseren Ausfiuhrungen und Empfehlungen Fragen beste-
hen, sind wir gerne bereit, unseren Bericht zu erlautern und
unsere Empfehlungen zu begrinden.

Das bodenkundliche Modell des Baugrunds, das Grundlage unserer
bodenkundlichen Empfehlungen ist, resultiert aus punktuellen
Aufschlissen. Es kann den Baugrund daher nicht exakt beschrei-
ben, und Abweichungen - vor allem hinsichtlich der Schicht-
grenzen - zwischen den Erkundungspunkten sind moglich. Eine
bodenkundliche Uberpriufung wahrend der Erdarbeiten ist daher
zwingend erforderlich. Abweichungen von der beschriebenen
Schichtung und Beschaffenheit der Bdden sind uns sofort mit-
zuteilen.

S&P
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Die Angaben beruhen auller auf dem bodenkundlichen Modell auch
auf den uns vorliegenden Planung. Planerische Anderungen oder
Erganzungen gegenuber den in Abschnitt 1 aufgefihrten Unter-
lagen, die auf die bodenkundliche Bewertung Einfluss haben
konnten, sind uns daher mitzuteilen.

Im Rahmen der weiteren Bauplanung und Bauausfihrung werden
weitere Arbeiten erforderlich, bei denen wir fachlich beraten
und kontrollierend tatig werden konnen:

Erganzende Untersuchungen, beispielsweise iIm Bereich von
Baustel leneinrichtungsflachen (BE-Flachen) oder Baustralien,
Ausschreibung bodenkundlicher Leistungen,

Bewerten von Sondervorschlagen,

Bauuberwachung, Fachbauleitung, fachliche Bauberatung, Bo-
denkundliche Baubegleitung und Bauuberwachung,
Aushub-Uberwachung, Protokolle fiir Abtransport, Dokumenta-
tion der Arbeiten und Bewertung einer Restbelastung,

Bei Bedarf bitten wir um frihzeitige Benachrichtigung.

iy

2
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Anlagen Anlage

Lageplane und Karten

= Ubersichtslageplan mit Lage der geplanten Umge-
hungsstraflle B463 (1 Blatt) 1.1

= Lageplan mit Lage der geplanten Ortsumfahrung B463,
des Teilabschnitts TA 1 und der Aufschlisse BS 1
bis BS 9 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.2.1

= Lageplan mit Lage der geplanten Ortsumfahrung B463,
des Teilabschnitts TA 2 und der Aufschlisse BS 1
bis BS 16 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.2.2

= Lageplan mit Lage der geplanten Ortsumfahrung B463,
des Teilabschnitts TA 3 und der Aufschlisse BS 8
bis BS 20 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.2.3

= Lageplan mit Lage der geplanten Ortsumfahrung B463,
des Teilabschnitts TA 4 und der Aufschlisse BS 17
bis BS 24(M 1:5.000) (1 Blatt) 1.2.4

» Lageplan der bodenkundlichen Kartiereinheiten nach
BK 50 L7718 im TA 1 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.3.1

» Lageplan der bodenkundlichen Kartiereinheiten nach
BK 50 L7718 im TA 2 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.3.2

» Lageplan der bodenkundlichen Kartiereinheiten nach
BK 50 L7718 im TA 3 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.3.3

» Lageplan der bodenkundlichen Kartiereinheiten nach
BK 50 L7718 im TA 1 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.3.4

= Lageplan der korrigierten bodenkundlichen Kartie-
reinheiten im TA 1 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.4.1

= Lageplan der korrigierten bodenkundlichen Kartie-
reinheiten im TA 2 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.4.2

= Lageplan der korrigierten bodenkundlichen Kartie-
reinheiten im TA 3 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.4.3

= Lageplan der korrigierten bodenkundlichen Kartie-
reinheiten Im TA 4 (M 1:5.000) (1 Blatt) 1.4.4

= Lageplan mit den zu erwartenden Oberbodenmengen und
der versiegelten Flachen im TA 1 (M 1:5.000)
(1 Blatt) 1.5.1

= Lageplan mit den zu erwartenden Oberbodenmengen und
der versiegelten Flachen im TA 2 (M 1:5.000)
(1 Blatt) 1.5.2

= Lageplan mit den zu erwartenden Oberbodenmengen und
der versiegelten Flachen im TA 3 (M 1:5.000)
(1 Blatt) 1.5.3

= Lageplan mit den zu erwartenden Oberbodenmengen und
der versiegelten Flachen im TA 4 (M 1:5.000)
(1 Blatt) 1.5.4
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= Lageplan mit Einhaltung der Vorsorgewerte nach
BBodschV fiur die Oberbdden im TA 1 (M 1:5.000)
(1 Blatt) 1

= Lageplan mit Einhaltung der Vorsorgewerte nach
BBodschV fiur die Oberbdden im TA 2 (M 1:5.000)
(1 Blatt) 1.6.2

= Lageplan mit Einhaltung der Vorsorgewerte nach
BBodschV fiur die Oberbdden im TA 3 (M 1:5.000)
(1 Blatt) 1

= Lageplan mit Einhaltung der Vorsorgewerte nach
BBodschV fiur die Oberbdden im TA 4 (M 1:5.000)
(1 Blatt) 1.6.4

= Lageplan mit Einstufung der Unterbdden und den Aus-
gangsgesteinen nach VwV Bodenverwertung im TA 1
(M 1:5.000) (1 Blatt) 1.7.1

= Lageplan mit Einstufung der Unterbdden und den Aus-
gangsgesteinen nach VwV Bodenverwertung im TA 2
(M 1:5.000) (1 Blatt) 1.7.2

= Lageplan mit Einstufung der Unterbdden und den Aus-
gangsgesteinen nach VwV Bodenverwertung im TA 3
(M 1:5.000) (1 Blatt) 1.7.3

= Lageplan mit Einstufung der Unterbdden und den Aus-
gangsgesteinen nach VwV Bodenverwertung im TA 4
(M 1:5.000) (1 Blatt) 1.7.4

.6.1

.6.3

Bohrprofile

= Ergebnisse der bodenkundlichen Kartierung
BS 1 bis BS 24 (24 Blatt) 2

Auswertungen und Laboranalytik
= S&P-Auswertetabelle Vorsorgewerte BBodSchV

(8 Blatt) 3.1
= S&P-Auswertetabelle VwV Bodenverwertung
(8 Blatt) 3.2

» Prufberichte des chemischen Labors (40 Blatt) 3.3

Oberbodenmengen

» Tabellarische Ubersicht iUber die zu erwartenden
Oberbodenmengen (1 Blatt) 4
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18091az12.cdr, 20.09.2018 i

Lageplan mit Lage der geplanten Ortsumfahrung B463,
des Teilabschnitts TA 1 und der Aufschliisse BS 1 bis BS 9
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Lageplan mit Lage der geplanten Ortsumfahrung B463,
des Teilabschnitts TA 2 und der Aufschliisse BS 1 bis BS 16




Bodenkundlicher Bericht
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

.74
. Teilabschnitt 3 e
| 1+864 bis 3+317 {“
¥ -.’r

B LT

18091az12.cdr, 20.09.2018

Lageplan mit Lage der geplanten Ortsumfahrung B463,
des Teilabschnitts TA 3 und der Aufschliisse BS 8 bis BS 20
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Lageplan mit Lage der geplanten Ortsumfahrung B463,
des Teilabschnitts TA 4 und der Aufschliisse BS 17 bis BS 24
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Siedlungsflache

Kolluvium-Gley und Gley aus holozanen Abschwemmmassen
Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Mitteljura-FlieRerde

Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

Pararendzina und Rendzina aus schuttreichen Flieerden und Hangschutt
Pararendzina und Pelosol aus Rutschmassen

Kalkhaltiges Kolluvium aus Schutt fiihrenden Abschwemmmassen
Kolluvium und Rendzina aus Abschwemmmassen und Kalksteinschutt
Kolluvium und Kolluvium Uber Pelosol aus holozanen Abschwemmmassen
Kalkhaltiges Kolluvium, z. T. mit Vergleyung im nahen Untergrund

Kolluvium-Gley und Gley-Kolluvium aus holozdnen Abschwemmmassen

[n24]
[n35]
[n36]
[a21]
[a27]
[a47]
[94]
[e87]
[a59]
[a75]
(s8]

Rendzina aus Hangschutt und Rutschmassen

Teilabschnitt 1
0+012 bis 0+888

[ gez. | gepr.] gepr] " .
18091az13.cdr, 20.09.2018

Lageplan der bodenkundliche Kartiereinheiten MaBstab
nach BK 50 L7718 im TA 1 1:5.000
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Siedlungsflache
Kolluvium-Gley und Gley aus holozanen Abschwemmmassen

Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Mitteljura-FlieRerde
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Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

Pararendzina und Rendzina aus schuttreichen Flieerden und Hangschutt
Pararendzina und Pelosol aus Rutschmassen

Kalkhaltiges Kolluvium aus Schutt fiihrenden Abschwemmmassen
Kolluvium und Rendzina aus Abschwemmmassen und Kalksteinschutt
Kolluvium und Kolluvium Uber Pelosol aus holozanen Abschwemmmassen

Kalkhaltiges Kolluvium, z. T. mit Vergleyung im nahen Untergrund

Kolluvium-Gley und Gley-Kolluvium aus holozdnen Abschwemmmassen

Rendzina aus Hangschutt und Rutschmassen

Teilabschnitt 2
0+888 bis 1+864

18091az13.cdr, 20.09.2018

| — S—
0 50 100 150 200 m

Lageplan der bodenkundliche Kartiereinheiten MaBstab Anlage
nach BK 50 L7718 im TA 2 1:5.000 1.3.2
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Teilabschnitt 3
1+864 bis 3+317

5

Siedlungsflache
Kolluvium-Gley und Gley aus holozanen Abschwemmmassen
Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Mitteljura-FlieRerde

Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

Pararendzina und Rendzina aus schuttreichen FlieRerden und Hangschutt
Pararendzina und Pelosol aus Rutschmassen

Kalkhaltiges Kolluvium aus Schutt flihrenden Abschwemmmassen
Kolluvium und Rendzina aus Abschwemmmassen und Kalksteinschutt
Kolluvium und Kolluvium Uber Pelosol aus holozénen Abschwemmmassen
Kalkhaltiges Kolluvium, z. T. mit Vergleyung im nahen Untergrund

Kolluvium-Gley und Gley-Kolluvium aus holozadnen Abschwemmmassen

Rendzina aus Hangschutt und Rutschmassen
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18091az13.cdr, 20.09.2018

Lageplan der bodenkundliche Kartiereinheiten MaBstab Anlage
nach BK 50 L7718 im TA 3 1:5.000 1.3.3
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Siedlungsflache

Kolluvium-Gley und Gley aus holozanen Abschwemmmassen
Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Mitteljura-FlieRerde

Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

Pararendzina und Rendzina aus schuttreichen FlieRerden und Hangschutt
Pararendzina und Pelosol aus Rutschmassen

Kalkhaltiges Kolluvium aus Schutt fiihrenden Abschwemmmassen
Kolluvium und Rendzina aus Abschwemmmassen und Kalksteinschutt
Kolluvium und Kolluvium tber Pelosol aus holozanen Abschwemmmassen
Kalkhaltiges Kolluvium, z. T. mit Vergleyung im nahen Untergrund

Kolluvium-Gley und Gley-Kolluvium aus holozadnen Abschwemmmassen

| gez. | gepr.| gepr| /
18091az13.cdr, 20.09.2018
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Rendzina aus Hangschutt und Rutschmassen 0 50 100 150 200 m

Lageplan der bodenkundliche Kartiereinheiten MaBstab
nach BK 50 L7718 im TA 4 1:5.000
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Siedlungsflache

Kolluvium-Gley und Gley aus holozanen Abschwemmmassen
Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Mitteljura-FlieRerde

Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

Pararendzina und Rendzina aus schuttreichen Flieerden und Hangschutt
Pararendzina und Pelosol aus Rutschmassen

Kalkhaltiges Kolluvium aus Schutt fiihrenden Abschwemmmassen
Kolluvium und Rendzina aus Abschwemmmassen und Kalksteinschutt
Kolluvium und Kolluvium Uber Pelosol aus holozanen Abschwemmmassen
Kalkhaltiges Kolluvium, z. T. mit Vergleyung im nahen Untergrund

Kolluvium-Gley und Gley-Kolluvium aus holozdnen Abschwemmmassen

Rendzina aus Hangschutt und Rutschmassen

| gez. | gepr.| gepr |}
 18091az14.cdr, 20.09.2018

Lageplan der korrigierten bodenkundlichen MaBstab
Kartiereinheiten im TA 1 1:5.000
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18-091 Albstadt-Lautlingen,

Bodenkundlicher Bericht

B463: Neubau Ortsumfahrung
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Bodenkundlicher Bericht
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung
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Bodenkundlicher Bericht S & P
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung
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Bodenkundlicher Bericht & P
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung
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18-091 Albstadt-Lautlingen,

Bodenkundlicher Bericht

B463:

Neubau Ortsumfahrung

E
<

9 - -
?djj Mo i z 3=t ek AN
‘I - ) | - - versiegelte Flache ( Wege und Straf3en)
- . -
- ~
e Tt -5 s
L = . (J -~ X
e =30 > »/ = LT L ]
" L “- r ° - |
C Teilabschnitt 3 - :
1+864 bis 3+317
\ONE "‘ 24191 m*
. ‘. ‘ = I § \
L) ° . 3
. - A [
A\
& s a4 \ ]
a ——
BS 8 @ . [ \ ay \ ]
DTS A SN @22 —
Biiiag 'A\A\“ '\\vf“/ . e BS 20 =
A/ 7 4 BS 14 s =
< /7 A ) e\~
BS 9 ’ 7 BS 15 \\\ ' ® o\ |
| ' e ——
\ E
BS 16
BS 18
B
[
=
BS 17 LY
y@ \ ==adll L] 5341505
/ 1
gez. | gepr.| gepr. ! ! ) | ]
4 | 4 | FL | 18091az15.cdr, 20.09.2018 0 50 100 150 200 m
3494500 3497000 3497500 3494000 r AN
Lageplan mit den zu erwartenden Oberbodenmengen MaBstab Anlage
und der versiegelten Flachen im TA 3 1:5.000 1.5.3




Bodenkundlicher Bericht S & P
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung
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Bodenkundlicher Bericht
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung
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Bodenkundlicher Bericht S & P
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung
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Bodenkundlicher Bericht
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung
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Bodenkundlicher Bericht
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung
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Bodenkundlicher Bericht

18-091 Albstadt-Lautlingen,

B463: Neubau Ortsumfahrung
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Bodenkundlicher Bericht
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Bodenkundlicher Bericht
18-091 Albstadt-Lautlingen, B463:

Neubau Ortsumfahrung
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BOKU-BS 1 Bodentyp: Rendzina aus Kalksteinschutt kartierte Bodeneinheit gemal BKs,: q54

Exposition: 2°-5° N Koordinaten: R: 3495365 H: 5341852

Horizont Horizont-Tiefe |Munsell Farbe [Farbe Bodenart | Humusgehalt | Steingehalt |Geflige [Kalkgehalt [Durchwurzelung |Bemerkung
Ah 0-0,15 7,5YR3/4 braun Lts 6,7 %* 10-20%  [Krimel + stark keine

cC 0,15-0,40 7,5YR 4/4 braun Ls 4 1-2% 20-30% |Brockel ++ schwach keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik
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BOKU-BS 2 Bodentyp: Rendzina aus Kalksteinschutt kartierte Bodeneinheit gemal BKs,: q54

Exposition: 2°-5° N Koordinaten: R: 3495394 H: 5341783

Horizont Horizont-Tiefe |Munsell Farbe [Farbe Bodenart | Humusgehalt | Steingehalt |Geflige [Kalkgehalt [Durchwurzelung |Bemerkung
Ah 0-0,24 7,5YR3/4 braun Lt 3 6,7 %* 5% Krimel 0 stark keine

cC 0,24-0,50 7,5YR 4/4 braun Lt 2-3 2-4% 5-10 % Brockel + schwach keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik
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BOKU-BS 3

Bodentyp: Pararendzina-Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

kartierte Bodeneinheit gemaf BKs,: n36

Exposition: 5°-7° NO

Koordinaten: R: 3495459 H: 5341636

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,36

7,5YR4/4

braun

Lts

4,8 %*

5%

Kriimel

0

stark

keine

Cv-P

0,36-0,52

7,5YR5/2

graubraun

Tl

1-2%

5%

Polyeder

++

schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik
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BOKU-BS 4 Bodentyp: Pelosol aus Rutschmassen kartierte Bodeneinheit gemal BKs,: q27

Exposition: ca. 7° NOO Koordinaten: R: 3495619 H: 5341616

Horizont Horizont-Tiefe |Munsell Farbe|Farbe Bodenart | Humusgehalt | Steingehalt |Geflige Kalkgehalt | Durchwurzelung [Bemerkung
Ah 0-0,32 7,5YR4/3 braun Lts 4,8 %* 5-10% |Kriimel-Brockel + mittel-stark keine

P 0,32-0,78 7,5YR5/3 matt braun|TI 1% 10-20% |Polyeder ++ schwach keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik
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BOKU-BS 5

Bodentyp:

Pelosol aus Mitteljura-FlieBerde

kartierte Bodeneinheit gemaf} BKs;:n36

Exposition: 10° NO

Koordinaten: R: 3495993 H: 5341478

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,27

7,5YR4/3

braun

Lt3

4,8 %*

5-10 %

Kriimel-Subpolyeder

+

mittel-stark

keine

P

0,27-0,64

7,5YR5/3

matt braun

Tl

1%

25-30 %

Polyeder

++

schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik
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BOKU-BS 6

Bodentyp:

Pelosol aus Mitteljura-FlieBerde

kartierte Bodeneinheit gemafl} BKs;:n36

Exposition: 0°-1° NO

Koordinaten: R: 3496046 H: 5341499

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,35

7,5 YR 4/4

braun

Lt3

4,8 %*

5%

Krimel

++

mittel-stark

keine

P

0,35-0,42

7,5YR5/3

matt braun

Lts

0-1%

5%

Polyeder

++

schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik
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BOKU-BS 7

Bodentyp: pseudovergleyter Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

kartierte Bodeneinheit gemaf} BKs;,:n36

Exposition:

ca.5° SW

Koordinaten: R: 3496182 H: 5341503

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,34

7,5YR4/4

braun

Lts

5,7 %*

5-10 %

Kriimel-Brockel

++

mittel

(Swd-)P

0,34-0,67

10YR6/3

matt orange

Tl

0%

0-5%

Polyeder

++

sehr schwach

marmoriert

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik
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BOKU-BS 8

Bodentyp: pseudovergleyter Pelosol aus Mitteljura-FlieBerde

kartierte Bodeneinheit gemaf} BKs;:n36

Exposition:

5°-7° NOO

Koordinaten: R: 3496362 H: 5341506

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,34

7,5YR4/3

braun

Lt3

5,7 %*

3-5%

Kriimel-Brockel

mittel-stark

(Swd-)P

0,34-0,95

10 YR 6/3

matt orange

Tl

0%

3-5%

Polyeder

sehr schwach

marmoriert

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60'81 1p2'8SgZEL608)
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BOKU-BS 9

Bodentyp: Gley aus holozanen Abschwemmmassen

kartierte Bodeneinheit gemal BKs,:n24

Exposition:

ca.3° NNO

Koordinaten:

R: 3496397 H: 5341416

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,45

5Y3/2

oliv schwarz

Lt3

8-15%

3%

kein Geflige

+

mittel-stark

keine

Go/Gr

0,45-0,92

5Y4/4

oliv

Tu 2

0-1 %

3%

Krimel-Brockel

+

sehr schwach-schw.

keine

81'60'81 P2'6S9Ze1L608)
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BOKU-BS 10

Bodentyp: pseudovergleyter Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

kartierte Bodeneinheit gemaf} BKs;:n36

Exposition: 5°-10° NWN

Koordinaten:

R: 3496594 H: 5341506

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,35

7,5YR4/3

braun

Lt3

6,3 %*

5%

Kriimel-Brockel

0-+

mittel-stark

(Swd-)P

0,35-0,93

10YR6/3

matt gelblich
braun

TI-Tt

0%

0

Polyeder

0-+

sehr schwach

marmoriert

81'60'8} 4po°01S9ZEL608)

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik
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BOKU-BS 11

Bodentyp: pseudovergleyter Pelosol aus Mitteljura-FlieBerde

kartierte Bodeneinheit gemaf} BKs;:n36

Exposition: ca. 7° NW

Koordinaten:

R: 3496827 H: 5341480

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,35

7,5YR4/3

braun

Lts

6,3 %*

2-3%

Kriimel

0-+

mittel-stark

(Swd-)P

0,35-0,75

10YR6/3

matt gelblich
braun

Tl

0%

0-1%

Polyeder

0-+

sehr schwach

marmoriert

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60°81 Ip2°L1S9ZeL608L
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BOKU-BS 12

Bodentyp:

Pararendzina Pelosol aus Mitteljura-FlieBerde

kartierte Bodeneinheit gemafl} BKs;:n36

Exposition: ca. 5° NNW

Koordinaten: R: 3496872 H: 5341456

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah/Cv-P

0-0,27

7,5YR 6/2

graubraun

Sl 4

6,3 %*

30-40 %

kein Geflige

++

mittel-stark

keine

Cv-P

0,27-0,86

2,5YR7/2

grau

Ts 2

0%

3-5%

Polyeder

++

sehr schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60'8l Ip2'Z1S9ZeL608)
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BOKU-BS 13

Bodentyp: Pseudogley-Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

kartierte Bodeneinheit gemal BKs, :

n36

Exposition: ca. 15° NNW

Koordinaten: R:

3496764 H: 5341516

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,28

7,5YR4/2

graubraun

Lt3

6,3 %*

1-2%

Krimel

0

stark

keine

Sw-P

0,28-0,64

10 YR 6/2

matt gelblich
braun

Tu 2

1-2%

3-5%

Polyeder

0

schwach-mittel

keine

Sd-P

0,64-0,96

7,5Y5/1

braungrau

TI-Tt

1%

Polyeder

sehr schwach

marmoriert

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60°81 Ipo°'€1S9ZeL608)
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BOKU-BS 14

Bodentyp: pseudovergleyter Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

kartierte Bodeneinheit gemafl} BKs;:n36

Exposition: ca. 7° NNO

Koordinaten: R: 3497063 H: 5341437

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,36

7,5YR 4/3

braun

Lts

5,4 %*

2-3%

Krimel

++

mittel

(Swd-)P

0,36-0,82

7,5YR5/1

braungrau

Tl

0%

0

Polyeder

+

sehr schwach

marmoriert

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60°8L IPO¥1S9ZeL608)
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BOKU-BS 15

Bodentyp: Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

kartierte Bodeneinheit gemafl} BKs;:n36

Exposition: ca. 10° NNO

Koordinaten: R: 3497063 H: 5341437

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ap

0-0,34

7,5YR 4/3

braun

Lts

5,4 %*

2-3%

Krimel

++

mittel-stark

keine

P

0,34-0,89

7,5YR5/3

matt braun

Tl

0%

1%

Polyeder

+

schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60'8l Ip2°'GLSEZeL608)
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BOKU-BS 16

Bodentyp: Pelosol aus Mitteljura-FlieRerde

kartierte Bodeneinheit gemafl} BKs;:n36

Exposition: ca. 14° NNO

Koordinaten: R: 3497129 H: 5341259

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,40

7,5YR 4/2

graubraun

Lts

5,4 %*

10 %

Kriimel-Brockel

++

mittel

keine

P

0,40-0,86

7,5YR5/3

matt braun

Tl

0-1%

5%

Polyeder

++

schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60°8l Ip2'91S9Ze1L608)
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BOKU-BS 17

Bodentyp: Terra fuska-Rendzina aus schuttreichen FlieBerden und Hangschutt

kartierte Bodeneinheit gemal BKsy: 21

Exposition: ca. 12° NW

Koordinaten: R: 3497510 H: 5341123

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,38

7,5YR5/3

matt braun

Lts

6,2 %*

20 %

Kriimel-Brockel

(++)

schwach-mittel

keine

Tv+cC

0,38-0,68

7,5YR6/3

braun

Tl

1-2%

5-10 %

Polyeder

(++)

keine

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60°81 Ip2° L1 S9ZeL608)

‘usbutrTaneT-3pe3isqly 160-8T

JyoTISg ISYDTTPUN{USPOd

€ovd

pbunayeIunsiio




o
©)
Q.
)
3
N
o
3
Q.
'_l
'_l.
Q
oy
)
3
~
Q
=
o+
'_l.
®
=
o
3
Q
oY)
0N
H
[e¢}

I9p ossTugsbiy

BOKU-BS 18

Bodentyp: Rendzina aus schuttreichen FlieBerden und Hangschutt

kartierte Bodeneinheit gemal BKs,: q21

Exposition: 1-2° NW

Koordinaten: R: 3497602 H: 5341219

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah/cC

0-0,22

7,5 YR 5/1

braungrau

Lts (St3)

6,2 %*

30-40 %

Polyeder

++

schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60°8l Ip2'81S9ZeL608)
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BOKU-BS 19

Bodentyp: Rendzina aus Hangschutt und Rutschmassen

| kartierte Bodeneinheit gemal BKs,:q21

Exposition: 5° N

Koordinaten: R: 3497767 H: 5341364

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,36

7,5YR 4/2

graubraun

Lts

6,2 %*

15-20 %

Polyeder

0

schwach-mittel

cC

0,36-0,56

7,5YR5/4

matt braun

Lts

1-2%

(20-40 %)

Polyeder

0

sehr schwach

Kst enthalt
tw. Kernverlust

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60'8l IP2'61S9Ze1608)
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BOKU-BS 20 Bodentyp: Rendzina aus Hangschutt und Rutschmassen kartierte Bodeneinheit gemal® BKs,:q8

Exposition: 5° N Koordinaten: R: 3497858 H: 5341442

Horizont Horizont-Tiefe | Munsell Farbe|Farbe Bodenart| Humusgehalt | Steingehalt | Gefuige Kalkgehalt | Durchwurzelung | Bemerkung
Ah/cC 0-0,21 7,5YR4/3 braun Lts 4,7 %* 30-40 % | Polyeder ++ mittel
cC 0,21-0,60 7,5YR5/6 hellbraun |[(Ls 4) 0-1% 40-50 % | kein Gefuge (++) sehr schwach FlieBerde
* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik
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BOKU-BS 21

Bodentyp: Rendzina aus Hangschutt und Rutschmassen

kartierte Bodeneinheit gemal BKs;:q8

Exposition: 1° NNO

Koordinaten: R: 3498259 H: 5341418

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah/cC

0-0,26

7,5YR6/1

braungrau

Ls4

4,7 %*

20-25 %

Krimel-Brockel

++

sehr schwach-schw

cC

0,26-0,52

7,5YR6/4

matt orange

(Ls 4)

0-1%

20-25%

kein Geflige

++

keine

FlieRerde

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60°8L Ip2°1L.ZS9ZeL608)
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BOKU-BS 22

Bodentyp: Rendzina aus Abschwemmmassen und Kalksteinschutt

kartierte Bodeneinheit gemal BKs, :q54

Exposition: 3° NO

Koordinaten: R: 3498492 H: 5341421

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah/cC

0-0,34

7,5YR 4/2

graubraun

Lts

5,4 %*

5-15%

Krimel-Brockel

++

mittel

keine

cC

0,34-0,47

7,5YR6/3/
7,5YR7/3

matt braun

Ls4

0-1%

20-30 %

kein Geflige

++

schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60°8l Ip2'ZZSEZeL608)
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BOKU-BS 23

Bodentyp: Rendzina aus schuttreichen FlieBerden und Hangschutt

kartierte Bodeneinheit gemal BKs,:q21

Exposition: 5° N

Koordinaten: R: 3498435 H: 5341394

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,23

7,5YR6/1

braungrau

Ls4

5,4 %*

5-10 %

Krimel-Brockel

++

mittel

keine

cC

0,23-0,46

7,5YR6/4

matt orange

Ls4

0-1%

30-40 %

kein Geflige

++

schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60'8l Ip2'€ZS9ZeL608)
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BOKU-BS 24

Bodentyp: Rendzina aus schuttreichen FlieBerden und Hangschutt

kartierte Bodeneinheit gemal BKs,:q21

Exposition: 3° NNW

Koordinaten: R: 3498341 H: 5341180

Horizont

Horizont-Tiefe

Munsell Farbe

Farbe

Bodenart

Humusgehalt

Steingehalt

Geflige

Kalkgehalt

Durchwurzelung

Bemerkung

Ah

0-0,24

7,5YR6/1

braungrau

Ls4

5,4 %*

5%

Krimel-Brockel

++

mittel

keine

cC

0,24-0,34

7,5YR6/4

matt orange

Ls4

0-1%

40-50 %

kein Geflige

++

schwach

keine

* Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt der Mischprobenanalytik

81'60°8L IPO¥ZSEZeL608)
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18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe:
MP 1 (Oberboden)

Bodenart "Lehm/Schluff"
Parameter " | Einheit Gehalt
TOC FS M-% 3,90
Humusgehalt ? FS | M-% 6,7
Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3 100% Gehalt ¥ Einstufung °

Humusgehalt > 8 % °
> PAK 16 FS | mg/kg 7 10
Benzo(a)pyren FS | mglkg 0,7 1
> PCB6 FS | mg/kg 0,07 0,1
Humusgehalt < 8 %
> PAK 16 FS | mg/kg 2,1 3 2,4 70 % < x< 100 %
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,21 0,3 0,2 <70 %
> PCB6 FS | mg/kg 0,035 0,05 0 <70 %
Cadmium FS | mglkg 0,7 1 0,82 70 % <x <100 %
Blei FS | mg/kg 49 70 27 <70 %
Chrom FS | mg/kg 42 60 58 70 % <x<100 %
Kupfer FS | mg/kg 28 40 23 <70 %
Quecksilber FS | mg/kg 0,35 0,5 0,09 <70 %
Nickel FS | mg/kg 35 50 35 <70 %
Zink FS | mg/kg 105 150 114 70 % < x< 100 %

V) Fs = Feststoff

2 Humusgehalt = Faktor * TOC
Faktor "1,72" fur alle Boden auRer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):

%) Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt < 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)

4 "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

% Einstufung:

Grin: Vorsorgewert 70 % eingehalten; Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten; Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten

® BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte fiir Metalle finden fir B6den mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.
Fir diese Boden kénnen die zustandigen Behdrden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Anlage
Altlastenverordnung BBodSchV (1999) 3.1

G:\s&p\AUFTR18\18091\3_Laboranalytik und Auswertung\18-091_MP 1_BBodSchV / Blatt: Lehm-Schluff




w
R0
ﬁ

18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe:
MP 2 (Oberboden)

Bodenart "Lehm/Schluff"
Parameter " | Einheit Gehalt
TOC FS M-% 2,80
Humusgehalt ? FS | M-% 4,8
Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3 100% Gehalt ¥ Einstufung °

Humusgehalt > 8 % °
> PAK 16 FS | mg/kg 7 10
Benzo(a)pyren FS | mglkg 0,7 1
> PCB6 FS | mg/kg 0,07 0,1
Humusgehalt < 8 %
> PAK 16 FS | mg/kg 2,1 3 0,83 <70 %
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,21 0,3 0,09 <70 %
> PCB6 FS | mg/kg 0,035 0,05 0 <70 %
Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,5 <70 %
Blei FS | mg/kg 49 70 23 <70 %
Chrom FS | mglkg 42 60 52 70 % <x <100 %
Kupfer FS | mg/kg 28 40 18 <70 %
Quecksilber FS | mg/kg 0,35 0,5 0,07 <70 %
Nickel FS | mg/kg 35 50 31 <70 %
Zink FS | mglkg 105 150 110 70 % <x <100 %

V) Fs = Feststoff

2 Humusgehalt = Faktor * TOC
Faktor "1,72" fur alle Boden auRer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):

%) Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt < 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)

4 "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

% Einstufung:

Grin: Vorsorgewert 70 % eingehalten; Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten; Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten

® BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte fiir Metalle finden fir B6den mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.
Fir diese Boden kénnen die zustandigen Behdrden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Anlage
Altlastenverordnung BBodSchV (1999) 3.2
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18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe:
MP 3 (Oberboden)

Bodenart "Lehm/Schluff"
Parameter " | Einheit Gehalt
TOC FS M-% 3,31
Humusgehalt ? FS | M-% 5,7
Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 100% Gehalt ¥ Einstufung *

Humusgehalt > 8 % °
> PAK 16 FS | mg/kg 7 10
Benzo(a)pyren FS | mglkg 0,7 1
> PCB6 FS | mg/kg 0,07 0,1
Humusgehalt < 8 %
> PAK 16 FS | mg/kg 2,1 3 0,51 <70 %
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,21 0,3 0,05 <70 %
> PCB6 FS | mg/kg 0,035 0,05 0 <70 %
Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,5 <70 %
Blei FS | mg/kg 49 70 24 <70 %
Chrom FS | mglkg 42 60 47 70 % <x <100 %
Kupfer FS | mg/kg 28 40 17 <70 %
Quecksilber FS | mg/kg 0,35 0,5 0,07 <70 %
Nickel FS | mg/kg 35 50 30 <70 %
Zink FS | mglkg 105 150 107 70 % <x <100 %

V) Fs = Feststoff

2 Humusgehalt = Faktor * TOC
Faktor "1,72" fur alle Boden auRer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):

%) Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt < 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)

4 "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

% Einstufung:

Grin: Vorsorgewert 70 % eingehalten; Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten; Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten

® BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte fiir Metalle finden fir B6den mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.
Fir diese Boden kénnen die zustandigen Behdrden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Anlage
Altlastenverordnung BBodSchV (1999) 3.3
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18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe:
MP 4 (Oberboden)

Bodenart "Lehm/Schluff"
Parameter " | Einheit Gehalt
TOC FS M-% 3,64
Humusgehalt ? FS | M-% 6,3
Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3 100% Gehalt ¥ Einstufung °

Humusgehalt > 8 % °
> PAK 16 FS | mg/kg 7 10
Benzo(a)pyren FS | mglkg 0,7 1
> PCB6 FS | mg/kg 0,07 0,1
Humusgehalt < 8 %
> PAK 16 FS | mg/kg 2,1 3 0,23 <70 %
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,21 0,3 0,04 <70 %
> PCB6 FS | mg/kg 0,035 0,05 0 <70 %
Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,3 <70 %
Blei FS | mg/kg 49 70 15 <70 %
Chrom FS | mg/kg 42 60 28 <70 %
Kupfer FS | mg/kg 28 40 12 <70 %
Quecksilber FS | mg/kg 0,35 0,5 0,04 <70 %
Nickel FS | mg/kg 35 50 20 <70 %
Zink FS | mg/kg 105 150 62 <70 %

V) Fs = Feststoff

2 Humusgehalt = Faktor * TOC
Faktor "1,72" fur alle Boden auRer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):

%) Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt < 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)

4 "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

% Einstufung:

Grin: Vorsorgewert 70 % eingehalten; Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten; Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten

® BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte fiir Metalle finden fir B6den mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.
Fir diese Boden kénnen die zustandigen Behdrden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Anlage
Altlastenverordnung BBodSchV (1999) 3.4
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18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe:
MP 5 (Oberboden)

Bodenart "Lehm/Schluff"
Parameter " | Einheit Gehalt
TOC FS M-% 3,12
Humusgehalt ? FS | M-% 54
Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3 100% Gehalt ¥ Einstufung °

Humusgehalt > 8 % °
> PAK 16 FS | mg/kg 7 10
Benzo(a)pyren FS | mglkg 0,7 1
> PCB6 FS | mg/kg 0,07 0,1
Humusgehalt < 8 %
> PAK 16 FS | mg/kg 2,1 3 0,04 <70 %
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,21 0,3 0 <70 %
> PCB6 FS | mg/kg 0,035 0,05 0 <70 %
Cadmium FS | mg/kg 0,7 1 0,4 <70 %
Blei FS | mg/kg 49 70 17 <70 %
Chrom FS | mg/kg 42 60 32 <70 %
Kupfer FS | mg/kg 28 40 16 <70 %
Quecksilber FS | mg/kg 0,35 0,5 0,06 <70 %
Nickel FS | mg/kg 35 50 23 <70 %
Zink FS | mg/kg 105 150 78 <70 %

V) Fs = Feststoff

2 Humusgehalt = Faktor * TOC
Faktor "1,72" fur alle Boden auRer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):

%) Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt < 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)

4 "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

% Einstufung:

Grin: Vorsorgewert 70 % eingehalten; Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten; Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten

® BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte fiir Metalle finden fir B6den mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.
Fir diese Boden kénnen die zustandigen Behdrden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Anlage
Altlastenverordnung BBodSchV (1999) 3.5
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Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe:

MP 6 (Oberboden)

Bodenart "Lehm/Schluff"

Parameter " | Einheit Gehalt
TOC FS M-% 3,58
Humusgehalt ? FS | M-% 6,2
Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3 100% Gehalt ¥ Einstufung °
Humusgehalt > 8 % °
> PAK 16 FS | mg/kg 7 10
Benzo(a)pyren FS | mglkg 0,7 1
> PCB6 FS | mg/kg 0,07 0,1
Humusgehalt < 8 %
> PAK 16 FS | mg/kg 2,1 3 0,11 <70 %
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,21 0,3 0 <70 %
> PCB6 FS | mg/kg 0,035 0,05 0 <70 %
Cadmium FS | mglkg 0,7 1 0,8 70 % <x <100 %
Blei FS | mg/kg 49 70 23 <70 %
Chrom FS | mglkg 42 60 49 70 % <x <100 %
Kupfer FS | mg/kg 28 40 31 70 % < x <100 %
Quecksilber FS | mg/kg 0,35 0,5 0,12 <70 %
Nickel FS | mg/kg 35 50 40 70 % < x <100 %
Zink FS | mglkg 105 150 129 70 % <x <100 %
" Fs = Feststoff
2 Humusgehalt = Faktor * TOC

Faktor "1,72" fur alle Boden auRer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")
nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):

3)

4 "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

% Einstufung:

Griin: Vorsorgewert 70 % eingehalten;

Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;

Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt < 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)

Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten

® BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte fiir Metalle finden fir B6den mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.
Fir diese Boden kénnen die zustandigen Behdrden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und

Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Anlage
3.6
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18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe:

MP 7 (Oberboden)

Bodenart "Lehm/Schluff"

Parameter " | Einheit Gehalt
TOC FS M-% 2,74
Humusgehalt ? FS | M-% 4,7
Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3 100% Gehalt ¥ Einstufung °
Humusgehalt > 8 % °
> PAK 16 FS | mg/kg 7 10
Benzo(a)pyren FS | mglkg 0,7 1
> PCB6 FS | mg/kg 0,07 0,1
Humusgehalt < 8 %
> PAK 16 FS | mg/kg 2,1 3 0,29 <70 %
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,21 0,3 0,04 <70 %
> PCB6 FS | mg/kg 0,035 0,05 0 <70 %
Cadmium FS | mglkg 0,7 1 0,89 70 % <x <100 %
Blei FS | mg/kg 49 70 23 <70 %
Chrom FS | mg/kg 42 60 35 <70 %
Kupfer FS | mg/kg 28 40 26 <70 %
Quecksilber FS | mg/kg 0,35 0,5 0,1 <70 %
Nickel FS | mg/kg 35 50 35 <70 %
Zink FS | mg/kg 105 150 103 <70 %

V) Fs = Feststoff

2 Humusgehalt = Faktor * TOC
Faktor "1,72" fur alle Boden auRer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):

%) Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt < 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)

4 "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

% Einstufung:

Grin: Vorsorgewert 70 % eingehalten; Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten; Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten

® BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte fiir Metalle finden fir B6den mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.
Fir diese Boden kénnen die zustandigen Behdrden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Anlage
Altlastenverordnung BBodSchV (1999) 3.7

G:\s&p\AUFTR18\18091\3_Laboranalytik und Auswertung\18-091_MP 7_BBodSchV / Blatt: Lehm-Schluff




w
R0
ﬁ

18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe:

MP 8 (Oberboden)

Bodenart "Lehm/Schluff"

Parameter " | Einheit Gehalt
TOC FS M-% 3,15
Humusgehalt ? FS | M-% 54
Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3 100% Gehalt ¥ Einstufung °
Humusgehalt > 8 % °
> PAK 16 FS | mg/kg 7 10
Benzo(a)pyren FS | mglkg 0,7 1
> PCB6 FS | mg/kg 0,07 0,1
Humusgehalt < 8 %
> PAK 16 FS | mg/kg 2,1 3 0,13 <70 %
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,21 0,3 0 <70 %
> PCB6 FS | mg/kg 0,035 0,05 0 <70 %
Cadmium FS | mglkg 0,7 1 0,77 70 % <x <100 %
Blei FS | mg/kg 49 70 24 <70 %
Chrom FS | mg/kg 42 60 39 <70 %
Kupfer FS | mg/kg 28 40 29 70 % < x <100 %
Quecksilber FS | mg/kg 0,35 0,5 0,11 <70 %
Nickel FS | mg/kg 35 50 31 <70 %
Zink FS | mglkg 105 150 130 70 % <x <100 %

V) Fs = Feststoff

2 Humusgehalt = Faktor * TOC
Faktor "1,72" fur alle Boden auRer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):

%) Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt < 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)

4 "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

% Einstufung:

Grin: Vorsorgewert 70 % eingehalten; Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten; Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten

® BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte fiir Metalle finden fir B6den mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.
Fir diese Boden kénnen die zustandigen Behdrden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Anlage
Altlastenverordnung BBodSchV (1999) 3.8
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18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe:
MP 9 (Unterboden)
Bodenart "Ton"

Parameter " | Einheit| ZO0(T) | ZO*lIA 20* Z11 z1.2 zZ2 Gehalt? Einstufung
Arsen FS | mg/kg 20 15 15 45 45 150 43 Z11
Blei FS | mg/kg 100 100 140 210 210 700 19 Z0
Cadmium FS | mg/kg 15 1 1 3 3 10 0,44 Z0
Chrom (ges.) FS | mgl/kg 100 100 120 180 180 600 7 Z0
Kupfer FS | mgl/kg 60 60 80 120 120 400 17 Z0
Nickel FS | mgl/kg 70 70 100 150 150 500 38 Z0
Quecksilber FS | mg/kg 1 1 1 15 15 5 0,04 Z0
Thallium FS | mg/kg 1 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z0
Zink FS | mg/kg 200 200 300 450 450 1500 86 Z0
EOX FS | mg/kg 1 1 1 3 3 10 0 Z0
MKW (C10-22) FS | mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z0
MKW (C10-40) FS | mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z0
Cyanide (ges.) FS | mg/kg 3 3 10 0 Z0
>PCB6 FS | mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z0
X BTEX (4) FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X LHKW FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X~ PAK 16 FS | mg/kg 3 3 3 3 9 30 1,2 Z0
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0,05 Z0
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,595 | 6595 | 6595 6-12 5,5-12 7,61 Z0
el. Leitfahigkeit E | puS/cm 250 250 250 250 1500 2000 209 Z0
Arsen E pg/l 14 14 14 20 60 0 Z0
Blei E pg/l 40 40 40 80 200 0 Z0
Cadmium E pg/l 15 15 1,5 3 6 0 Z0
Chrom (ges.) E pg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z0
Kupfer E pg/l 20 20 20 60 100 0 Z0
Nickel E pg/l 15 15 15 20 70 0 Z0
Quecksilber E pg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z0
Zink E pg/l 150 150 150 200 600 0 Z0
Phenol-Index E pg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z0
Cyanide (ges.) E pg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z0
Chlorid E mgl/l 30 30 30 30 50 100 9 Z0
Sulfat E mgl/l 50 50 50 50 100 150 0 Z0
Y FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: (Z 1.1
2 0" in Spalte Gehalte bedeutet:

< BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
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Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Anlage
3.9




18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe:
MP 10 (Unterboden)
Bodenart "Ton"

Parameter " | Einheit| ZO0(T) | ZO*lIA 20* Z11 z1.2 zZ2 Gehalt? Einstufung
Arsen FS | mg/kg 20 15 15 45 45 150 14 Z0
Blei FS | mg/kg 100 100 140 210 210 700 13 Z0
Cadmium FS | mg/kg 15 1 1 3 3 10 0,37 Z0
Chrom (ges.) FS | mgl/kg 100 100 120 180 180 600 37 Z0
Kupfer FS | mgl/kg 60 60 80 120 120 400 12 Z0
Nickel FS | mgl/kg 70 70 100 150 150 500 25 Z0
Quecksilber FS | mg/kg 1 1 1 15 15 5 0,02 Z0
Thallium FS | mg/kg 1 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z0
Zink FS | mg/kg 200 200 300 450 450 1500 73 Z0
EOX FS | mg/kg 1 1 1 3 3 10 0 Z0
MKW (C10-22) FS | mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z0
MKW (C10-40) FS | mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z0
Cyanide (ges.) FS | mg/kg 3 3 10 0,36 Z0
>PCB6 FS | mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z0
X BTEX (4) FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X LHKW FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X~ PAK 16 FS | mg/kg 3 3 3 3 9 30 0 Z0
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0 Z0
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,595 | 6595 | 6595 6-12 5,5-12 8 Z0
el. Leitfahigkeit E uS/cm 250 250 250 250 1500 2000 167 Z0
Arsen E pg/l 14 14 14 20 60 0 Z0
Blei E pg/l 40 40 40 80 200 0 Z0
Cadmium E pg/l 15 15 1,5 3 6 0 Z0
Chrom (ges.) E pg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z0
Kupfer E pg/l 20 20 20 60 100 0 Z0
Nickel E pg/l 15 15 15 20 70 0 Z0
Quecksilber E pg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z0
Zink E pg/l 150 150 150 200 600 0 Z0
Phenol-Index E pg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z0
Cyanide (ges.) E pg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z0
Chlorid E mgl/l 30 30 30 30 50 100 9 Z0
Sulfat E mgl/l 50 50 50 50 100 150 0 Z0
Y FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: (Z 0
2 0" in Spalte Gehalte bedeutet:

< BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
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18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe:
MP 11 (Unterboden)
Bodenart "Ton"

Parameter " | Einheit| ZO0(T) | ZO*lIA 20* Z11 z1.2 zZ2 Gehalt? Einstufung
Arsen FS | mg/kg 20 15 15 45 45 150 38 Z11
Blei FS | mg/kg 100 100 140 210 210 700 13 Z0
Cadmium FS | mg/kg 15 1 1 3 3 10 0,25 Z0
Chrom (ges.) FS | mgl/kg 100 100 120 180 180 600 46 Z0
Kupfer FS | mgl/kg 60 60 80 120 120 400 12 Z0
Nickel FS | mgl/kg 70 70 100 150 150 500 35 Z0
Quecksilber FS | mg/kg 1 1 1 15 15 5 0 Z0
Thallium FS | mg/kg 1 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z0
Zink FS | mg/kg 200 200 300 450 450 1500 83 Z0
EOX FS | mg/kg 1 1 1 3 3 10 0 Z0
MKW (C10-22) FS | mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z0
MKW (C10-40) FS | mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z0
Cyanide (ges.) FS | mg/kg 3 3 10 0 Z0
>PCB6 FS | mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z0
X BTEX (4) FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X LHKW FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X~ PAK 16 FS | mg/kg 3 3 3 3 9 30 0 Z0
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0 Z0
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,595 | 6595 | 6595 6-12 5,5-12 7,93 Z0
el. Leitfahigkeit E uS/cm 250 250 250 250 1500 2000 140 Z0
Arsen E pg/l 14 14 14 20 60 0 Z0
Blei E pg/l 40 40 40 80 200 0 Z0
Cadmium E pg/l 15 15 1,5 3 6 0 Z0
Chrom (ges.) E pg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z0
Kupfer E pg/l 20 20 20 60 100 0 Z0
Nickel E pg/l 15 15 15 20 70 0 Z0
Quecksilber E pg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z0
Zink E pg/l 150 150 150 200 600 0 Z0
Phenol-Index E pg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z0
Cyanide (ges.) E pg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z0
Chlorid E mgl/l 30 30 30 30 50 100 8 Z0
Sulfat E mgl/l 50 50 50 50 100 150 0 Z0
Y FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: (Z 1.1
2 0" in Spalte Gehalte bedeutet:

< BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

G:\s&p\AUFTR18\18091\3_Laboranalytik und Auswertung\18-091_MP 11_VwV_BVU / Blatt: Ton

Kommentar:

Uberschreitung der
Parameters Arsen im Feststoff

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Anlage
3.11




18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung &P

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe:
MP 12 (Unterboden)
Bodenart "Ton"

Parameter " | Einheit| ZO0(T) | ZO*lIA 20* Z11 z1.2 zZ2 Gehalt? Einstufung
Arsen FS | mg/kg 20 15 15 45 45 150 13 Z0
Blei FS | mg/kg 100 100 140 210 210 700 12 Z0
Cadmium FS | mg/kg 15 1 1 3 3 10 0,32 Z0
Chrom (ges.) FS | mgl/kg 100 100 120 180 180 600 30 Z0
Kupfer FS | mgl/kg 60 60 80 120 120 400 20 Z0
Nickel FS | mgl/kg 70 70 100 150 150 500 19 Z0
Quecksilber FS | mg/kg 1 1 1 15 15 5 0,03 Z0
Thallium FS | mg/kg 1 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z0
Zink FS | mg/kg 200 200 300 450 450 1500 97 Z0
EOX FS | mg/kg 1 1 1 3 3 10 0 Z0
MKW (C10-22) FS | mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z0
MKW (C10-40) FS | mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z0
Cyanide (ges.) FS | mg/kg 3 3 10 0,29 Z0
>PCB6 FS | mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z0
X BTEX (4) FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X LHKW FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X~ PAK 16 FS | mg/kg 3 3 3 3 9 30 0 Z0
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0 Z0
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,595 | 6595 | 6595 6-12 5,5-12 7,94 Z0
el. Leitfahigkeit E | puS/cm 250 250 250 250 1500 2000 199 Z0
Arsen E pg/l 14 14 14 20 60 0 Z0
Blei E pg/l 40 40 40 80 200 0 Z0
Cadmium E pg/l 15 15 1,5 3 6 0 Z0
Chrom (ges.) E pg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z0
Kupfer E pg/l 20 20 20 60 100 0 Z0
Nickel E pg/l 15 15 15 20 70 0 Z0
Quecksilber E pg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z0
Zink E pg/l 150 150 150 200 600 0 Z0
Phenol-Index E pg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z0
Cyanide (ges.) E pg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z0
Chlorid E mgl/l 30 30 30 30 50 100 3 Z0
Sulfat E mgl/l 50 50 50 50 100 150 0 Z0
Y FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: (Z 0
2 0" in Spalte Gehalte bedeutet:

< BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
Kommentar: alle Parameter fur Qualitat
Z 0 eingehalten

G:\s&p\AUFTR18\18091\3_Laboranalytik und Auswertung\18-091_MP 12_VwV_BVU / Blatt: Ton

Anlage
Auswertung nach VwV Bodenverwertung 3.12




18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung &P

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe:
MP 13 (Unterboden)
Bodenart "Ton"

Parameter " | Einheit| ZO0(T) | ZO*lIA 20* Z11 z1.2 zZ2 Gehalt? Einstufung
Arsen FS | mg/kg 20 15 15 45 45 150 14 Z0
Blei FS | mg/kg 100 100 140 210 210 700 17 Z0
Cadmium FS | mg/kg 15 1 1 3 3 10 0,15 Z0
Chrom (ges.) FS | mgl/kg 100 100 120 180 180 600 45 Z0
Kupfer FS | mgl/kg 60 60 80 120 120 400 17 Z0
Nickel FS | mgl/kg 70 70 100 150 150 500 36 Z0
Quecksilber FS | mg/kg 1 1 1 15 15 5 0,03 Z0
Thallium FS | mg/kg 1 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z0
Zink FS | mg/kg 200 200 300 450 450 1500 77 Z0
EOX FS | mg/kg 1 1 1 3 3 10 0 Z0
MKW (C10-22) FS | mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z0
MKW (C10-40) FS | mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z0
Cyanide (ges.) FS | mg/kg 3 3 10 0 Z0
>PCB6 FS | mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z0
X BTEX (4) FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X LHKW FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X~ PAK 16 FS | mg/kg 3 3 3 3 9 30 0 Z0
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0 Z0
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,595 | 6595 | 6595 6-12 5,5-12 7,98 Z0
el. Leitfahigkeit E uS/cm 250 250 250 250 1500 2000 192 Z0
Arsen E pg/l 14 14 14 20 60 0 Z0
Blei E pg/l 40 40 40 80 200 0 Z0
Cadmium E pg/l 15 15 1,5 3 6 0 Z0
Chrom (ges.) E pg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z0
Kupfer E pg/l 20 20 20 60 100 0 Z0
Nickel E pg/l 15 15 15 20 70 0 Z0
Quecksilber E pg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z0
Zink E pg/l 150 150 150 200 600 0 Z0
Phenol-Index E pg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z0
Cyanide (ges.) E pg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z0
Chlorid E mgl/l 30 30 30 30 50 100 12 Z0
Sulfat E mgl/l 50 50 50 50 100 150 0 Z0
Y FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: (Z 0
2 0" in Spalte Gehalte bedeutet:

< BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
Kommentar: alle Parameter fur Qualitat
Z 0 eingehalten

G:\s&p\AUFTR18\18091\3_Laboranalytik und Auswertung\18-091_MP 13_VwV_BVU / Blatt: Ton

Anlage
Auswertung nach VwV Bodenverwertung 3.13




18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung &P

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe:
MP 14 (Unterboden)
Bodenart "Ton"

Parameter " | Einheit| ZO0(T) | ZO*lIA 20* Z11 z1.2 zZ2 Gehalt? Einstufung
Arsen FS | mg/kg 20 15 15 45 45 150 8,2 Z0
Blei FS | mg/kg 100 100 140 210 210 700 12 Z0
Cadmium FS | mg/kg 15 1 1 3 3 10 0,22 Z0
Chrom (ges.) FS | mgl/kg 100 100 120 180 180 600 36 Z0
Kupfer FS | mgl/kg 60 60 80 120 120 400 14 Z0
Nickel FS | mgl/kg 70 70 100 150 150 500 27 Z0
Quecksilber FS | mg/kg 1 1 1 15 15 5 0,02 Z0
Thallium FS | mg/kg 1 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z0
Zink FS | mg/kg 200 200 300 450 450 1500 68 Z0
EOX FS | mg/kg 1 1 1 3 3 10 0 Z0
MKW (C10-22) FS | mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z0
MKW (C10-40) FS | mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z0
Cyanide (ges.) FS | mg/kg 3 3 10 0 Z0
>PCB6 FS | mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z0
X BTEX (4) FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X LHKW FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X~ PAK 16 FS | mg/kg 3 3 3 3 9 30 0 Z0
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0 Z0
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,595 | 6595 | 6595 6-12 5,5-12 8,14 Z0
el. Leitfahigkeit E uS/cm 250 250 250 250 1500 2000 140 Z0
Arsen E pg/l 14 14 14 20 60 0 Z0
Blei E pg/l 40 40 40 80 200 0 Z0
Cadmium E pg/l 15 15 1,5 3 6 0 Z0
Chrom (ges.) E pg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z0
Kupfer E pg/l 20 20 20 60 100 0 Z0
Nickel E pg/l 15 15 15 20 70 0 Z0
Quecksilber E pg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z0
Zink E pg/l 150 150 150 200 600 0 Z0
Phenol-Index E pg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z0
Cyanide (ges.) E pg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z0
Chlorid E mgl/l 30 30 30 30 50 100 5 Z0
Sulfat E mgl/l 50 50 50 50 100 150 0 Z0
Y FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: (Z 0
2 0" in Spalte Gehalte bedeutet:

< BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
Kommentar: alle Parameter fur Qualitat
Z 0 eingehalten

G:\s&p\AUFTR18\18091\3_Laboranalytik und Auswertung\18-091_MP 14_VwV_BVU / Blatt: Ton

Anlage
Auswertung nach VwV Bodenverwertung 3.14




18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung &P

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe:
MP 15 (Unterboden)
Bodenart "Ton"

Parameter " | Einheit| ZO0(T) | ZO*lIA 20* Z11 z1.2 zZ2 Gehalt? Einstufung
Arsen FS | mg/kg 20 15 15 45 45 150 7.8 Z0
Blei FS | mg/kg 100 100 140 210 210 700 11 Z0
Cadmium FS | mg/kg 15 1 1 3 3 10 0,52 Z0
Chrom (ges.) FS | mgl/kg 100 100 120 180 180 600 34 Z0
Kupfer FS | mgl/kg 60 60 80 120 120 400 21 Z0
Nickel FS | mgl/kg 70 70 100 150 150 500 27 Z0
Quecksilber FS | mg/kg 1 1 1 15 15 5 0,05 Z0
Thallium FS | mg/kg 1 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z0
Zink FS | mg/kg 200 200 300 450 450 1500 77 Z0
EOX FS | mg/kg 1 1 1 3 3 10 0 Z0
MKW (C10-22) FS | mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z0
MKW (C10-40) FS | mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z0
Cyanide (ges.) FS | mg/kg 3 3 10 0 Z0
>PCB6 FS | mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z0
X BTEX (4) FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X LHKW FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X~ PAK 16 FS | mg/kg 3 3 3 3 9 30 0 Z0
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0 Z0
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,595 | 6595 | 6595 6-12 5,5-12 8,01 Z0
el. Leitfahigkeit E uS/cm 250 250 250 250 1500 2000 192 Z0
Arsen E pg/l 14 14 14 20 60 0 Z0
Blei E pg/l 40 40 40 80 200 0 Z0
Cadmium E pg/l 15 15 1,5 3 6 0 Z0
Chrom (ges.) E pg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z0
Kupfer E pg/l 20 20 20 60 100 0 Z0
Nickel E pg/l 15 15 15 20 70 0 Z0
Quecksilber E pg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z0
Zink E pg/l 150 150 150 200 600 0 Z0
Phenol-Index E pg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z0
Cyanide (ges.) E pg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z0
Chlorid E mgl/l 30 30 30 30 50 100 13 Z0
Sulfat E mgl/l 50 50 50 50 100 150 0 Z0
Y FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: (Z 0
2 0" in Spalte Gehalte bedeutet:

< BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
Kommentar: alle Parameter fur Qualitat
Z 0 eingehalten

G:\s&p\AUFTR18\18091\3_Laboranalytik und Auswertung\18-091_MP 15_VwV_BVU / Blatt: Ton

Anlage
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18-091 Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung &P

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe:
MP 16 (Unterboden)
Bodenart "Ton"

Parameter " | Einheit| ZO0(T) | ZO*lIA 20* Z11 z1.2 zZ2 Gehalt? Einstufung
Arsen FS | mg/kg 20 15 15 45 45 150 6,5 Z0
Blei FS | mg/kg 100 100 140 210 210 700 9,2 Z0
Cadmium FS | mg/kg 15 1 1 3 3 10 0,44 Z0
Chrom (ges.) FS | mgl/kg 100 100 120 180 180 600 25 Z0
Kupfer FS | mgl/kg 60 60 80 120 120 400 15 Z0
Nickel FS | mgl/kg 70 70 100 150 150 500 25 Z0
Quecksilber FS | mg/kg 1 1 1 15 15 5 0,02 Z0
Thallium FS | mg/kg 1 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z0
Zink FS | mg/kg 200 200 300 450 450 1500 48 Z0
EOX FS | mg/kg 1 1 1 3 3 10 0 Z0
MKW (C10-22) FS | mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z0
MKW (C10-40) FS | mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z0
Cyanide (ges.) FS | mg/kg 3 3 10 0 Z0
>PCB6 FS | mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z0
X BTEX (4) FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X LHKW FS | mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z0
X~ PAK 16 FS | mg/kg 3 3 3 3 9 30 0,26 Z0
Benzo(a)pyren FS | mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0 Z0
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,595 | 6595 | 6595 6-12 5,5-12 8,39 Z0
el. Leitfahigkeit E | puS/cm 250 250 250 250 1500 2000 108 Z0
Arsen E pg/l 14 14 14 20 60 0 Z0
Blei E pg/l 40 40 40 80 200 0 Z0
Cadmium E pg/l 15 15 1,5 3 6 0 Z0
Chrom (ges.) E pg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z0
Kupfer E pg/l 20 20 20 60 100 0 Z0
Nickel E pg/l 15 15 15 20 70 0 Z0
Quecksilber E pg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z0
Zink E pg/l 150 150 150 200 600 0 Z0
Phenol-Index E pg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z0
Cyanide (ges.) E pg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z0
Chlorid E mgl/l 30 30 30 30 50 100 7 Z0
Sulfat E mgl/l 50 50 50 50 100 150 0 Z0
Y FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: (Z 0
2 0" in Spalte Gehalte bedeutet:

< BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
Kommentar: alle Parameter fur Qualitat
Z 0 eingehalten

G:\s&p\AUFTR18\18091\3_Laboranalytik und Auswertung\18-091_MP 16_VwV_BVU / Blatt: Ton

Anlage
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@ B &’ l ‘ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH
Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1630 Datum: 28.08.2018

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091 Entnahmestelle

Art der Probenahme : Bohrung Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 23.08.2018
Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 1

Probenbezeich. . 536/1630 Untersuch.-zeitraum : 24.08.2018 — 28.08.2018

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 64,0 - - - DIN EN 14346 : 2017-09
TOC [% TS] 3,90 - - - DIN EN 13137 :2001-12
Humusgehalt (H) [% TS] 6,7 - - - berechnet

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm | Ton Methode

Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07

aus Laborprobe

pH-Wert [-] 7,3 DIN ISO 10390

Arsen [mg/kg TS] 44 EN ISO 11885 :2009-09

Blei [mg/kg TS] 27 40 70| 100 | ENISO 11885 :2009-09

Cadmium [mg/kg TS] 0,82 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 58 30 60| 100 | ENISO 11885:2009-09

Kupfer [mg/kg TS] 23 20 40 60 | ENISO 11885 :2009-09

Nickel [mg/kg TS] 35 15 50 70 | ENISO 11885 :2009-09

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09 0,1 0,5 1,0 | DINENISO 12846 :2012-08

Zink [mg/kg TS] 114 60| 150 | 200 | ENISO 11885:2009-09

Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach Bankverbindung Geschaftsfihrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa*—&assg MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstells
D-#-14583-0100



@ B ‘/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H> H< Methode
8% 8%
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] 0,21
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,53
Pyren [mg/kg TS] 0,47
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,22
Chrysen [mg/kg TS] 0,25
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,19
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,1
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,2 0,3 1,0
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,12
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] 0,14
2 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 24 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 536/1630; Seite 2 von 2



@ B &’ l ‘ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Gewerbestrale 10
87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0
BV GmibH - GewerbestraBe 10 - B7733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30
bvuEbyu-analytik. de
Smoltczyk & Partner GmbH
Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart
Analysenbericht Nr. 536/1631 Datum: 28.08.2018
1 Allgemeine Angaben
Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH
Projekt . Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung
Projekt-Nr. 1 18-091 Entnahmestelle
Art der Probenahme : Bohrung Art der Probe : Boden
Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 23.08.2018
Probeneingang 1 24.08.2018
Originalbezeich. : MP 2
Probenbezeich. . 536/1631 Untersuch.-zeitraum : 24.08.2018 — 28.08.2018
2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)
Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 75,7 - - - DIN EN 14346 : 2017-09
TOC [% TS] 2,80 - - - DIN EN 13137 :2001-12
Humusgehalt (H) [% TS] 4,8 - - - berechnet
3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)
Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm | Ton Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
pH-Wert [-] 6,9 DIN ISO 10390
Arsen [mg/kg TS] 35 EN ISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 23 40 70| 100 | ENISO 11885 :2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,5 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 52 30 60| 100 | ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 18 20 40 60 | ENISO 11885 :2009-09
Nickel [mg/kg TS] 31 15 50 70 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,07 0,1 0,5 1,0 | DINEN ISO 12846 :2012-08
Zink [mg/kg TS] 110 60| 150 | 200 | ENISO 11885:2009-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach Bankverbindung Geschaftsfihrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sm“—&assg MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutiche

Akkreditierungsstells
D-#-14583-0100



@ B ‘/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H> H< Methode
8% 8%
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] 0,05
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,15
Pyren [mg/kg TS] 0,13
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,1
Chrysen [mg/kg TS] 0,09
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,08
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,09 0,3 1,0
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] 0,05
2 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,83 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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@ B &’ l ‘ Bioverfahrenstechnik und
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Gewerbestrale 10
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Smoltczyk & Partner GmbH
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Analysenbericht Nr. 536/1632 Datum: 28.08.2018

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091 Entnahmestelle

Art der Probenahme : Bohrung Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 23.08.2018
Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP3

Probenbezeich. . 536/1632 Untersuch.-zeitraum : 24.08.2018 — 28.08.2018

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 66,3 - - - DIN EN 14346 : 2017-09
TOC [% TS] 3,31 - - - DIN EN 13137 :2001-12
Humusgehalt (H) [% TS] 5,7 - - - berechnet

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm | Ton Methode

Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07

aus Laborprobe

pH-Wert [-] 7,0 DIN ISO 10390

Arsen [mg/kg TS] 40 EN ISO 11885 :2009-09

Blei [mg/kg TS] 24 40 70| 100 | ENISO 11885 :2009-09

Cadmium [mg/kg TS] 0,5 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 47 30 60| 100 | ENISO 11885:2009-09

Kupfer [mg/kg TS] 17 20 40 60 | ENISO 11885 :2009-09

Nickel [mg/kg TS] 30 15 50 70 | ENISO 11885 :2009-09

Quecksilber [mg/kg TS] 0,07 0,1 0,5 1,0 | DINENISO 12846 :2012-08

Zink [mg/kg TS] 107 60| 150 | 200 | ENISO 11885:2009-09

Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach Bankverbindung Geschaftsfihrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa*—&assg MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstells
D-#-14583-0100



@ B ‘/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H> H< Methode
8% 8%
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] 0,06
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,12
Pyren [mg/kg TS] 0,1
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,07
Chrysen [mg/kg TS] 0,06
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,05 0,3 1,0
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04
2 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,51 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 536/1632; Seite 2 von 2



@ B &’ l ‘ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH
Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1633 Datum: 28.08.2018

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091 Entnahmestelle

Art der Probenahme : Bohrung Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 23.08.2018
Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 4

Probenbezeich. . 536/1633 Untersuch.-zeitraum : 24.08.2018 — 28.08.2018

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 72,7 - - - DIN EN 14346 : 2017-09
TOC [% TS] 3,64 - - - DIN EN 13137 :2001-12
Humusgehalt (H) [% TS] 6,3 - - - berechnet

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm | Ton Methode

Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07

aus Laborprobe

pH-Wert [-] 71 DIN ISO 10390

Arsen [mg/kg TS] 9,6 EN ISO 11885 :2009-09

Blei [mg/kg TS] 15 40 70| 100 | ENISO 11885 :2009-09

Cadmium [mg/kg TS] 0,3 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 28 30 60| 100 | ENISO 11885:2009-09

Kupfer [mg/kg TS] 12 20 40 60 | ENISO 11885 :2009-09

Nickel [mg/kg TS] 20 15 50 70 | ENISO 11885 :2009-09

Quecksilber [mg/kg TS] 0,04 0,1 0,5 1,0 | DINENISO 12846 :2012-08

Zink [mg/kg TS] 62 60| 150| 200 |ENISO 11885:2009-09

Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach Bankverbindung Geschaftsfihrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa*—&assg MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstells
D-#-14583-0100



@ B ‘/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H> H< Methode
8% 8%

PCB 28 [mg/kg TS] <0,01

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04

Fluoren [mg/kg TS] <0,04

Phenanthren [mg/kg TS] <0,04

Anthracen [mg/kg TS] <0,04

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,08

Pyren [mg/kg TS] 0,07

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,04 0,3 1,0

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,04

Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

2 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,23 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 536/1633; Seite 2 von 2



@ B &’ l ‘ Bioverfahrenstechnik und
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Analysenbericht Nr. 536/1634 Datum: 28.08.2018

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091 Entnahmestelle

Art der Probenahme : Bohrung Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 23.08.2018
Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP5

Probenbezeich. . 536/1634 Untersuch.-zeitraum : 24.08.2018 — 28.08.2018

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 74,7 - - - DIN EN 14346 : 2017-09
TOC [% TS] 3,12 - - - DIN EN 13137 :2001-12
Humusgehalt (H) [% TS] 5,4 - - - berechnet

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm | Ton Methode

Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07

aus Laborprobe

pH-Wert [-] 7,2 DIN ISO 10390

Arsen [mg/kg TS] 8,3 EN ISO 11885 :2009-09

Blei [mg/kg TS] 17 40 70 [ 100 ] ENISO 11885 :2009-09

Cadmium [mg/kg TS] 0,4 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 32 30 60| 100 | ENISO 11885:2009-09

Kupfer [mg/kg TS] 16 20 40 60 | ENISO 11885 :2009-09

Nickel [mg/kg TS] 23 15 50 70 | ENISO 11885 :2009-09

Quecksilber [mg/kg TS] 0,06 0,1 0,5 1,0 | DINENISO 12846 :2012-08

Zink [mg/kg TS] 78 60| 150| 200 |ENISO 11885:2009-09

Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach Bankverbindung Geschaftsfihrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa*—&assg MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstells
D-#-14583-0100



@ B ‘/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H> H< Methode
8% 8%

PCB 28 [mg/kg TS] <0,01

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04

Fluoren [mg/kg TS] <0,04

Phenanthren [mg/kg TS] <0,04

Anthracen [mg/kg TS] <0,04

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,04

Pyren [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 1,0

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04

Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

2 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,04 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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Analysenbericht Nr. 536/1635 Datum: 28.08.2018

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091 Entnahmestelle

Art der Probenahme : Bohrung Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 23.08.2018
Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP6

Probenbezeich. . 536/1635 Untersuch.-zeitraum : 24.08.2018 — 28.08.2018

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 78,2 - - - DIN EN 14346 : 2017-09
TOC [% TS] 3,58 - - - DIN EN 13137 :2001-12
Humusgehalt (H) [% TS] 6,2 - - - berechnet

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm | Ton Methode

Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07

aus Laborprobe

pH-Wert [-] 7,0 DIN ISO 10390

Arsen [mg/kg TS] 11 EN ISO 11885 :2009-09

Blei [mg/kg TS] 23 40 70| 100 | ENISO 11885 :2009-09

Cadmium [mg/kg TS] 0,8 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 49 30 60| 100 | ENISO 11885:2009-09

Kupfer [mg/kg TS] 31 20 40 60 | ENISO 11885 :2009-09

Nickel [mg/kg TS] 40 15 50 70 | ENISO 11885 :2009-09

Quecksilber [mg/kg TS] 0,12 0,1 0,5 1,0 | DINEN ISO 12846 :2012-08

Zink [mg/kg TS] 129 60| 150 | 200 | ENISO 11885:2009-09

Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach Bankverbindung Geschaftsfihrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa*—&assg MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstells
D-#-14583-0100



@ B ‘/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H> H< Methode
8% 8%

PCB 28 [mg/kg TS] <0,01

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04

Fluoren [mg/kg TS] <0,04

Phenanthren [mg/kg TS] <0,04

Anthracen [mg/kg TS] <0,04

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,06

Pyren [mg/kg TS] 0,05

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 1,0

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04

Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

2 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,11 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 536/1635; Seite 2 von 2
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Analysenbericht Nr. 536/1636 Datum: 28.08.2018

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091 Entnahmestelle

Art der Probenahme : Bohrung Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 23.08.2018
Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP7

Probenbezeich. . 536/1636 Untersuch.-zeitraum : 24.08.2018 — 28.08.2018

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 86,4 - - - DIN EN 14346 : 2017-09
TOC [% TS] 2,74 - - - DIN EN 13137 :2001-12
Humusgehalt (H) [% TS] 4,7 - - - berechnet

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm | Ton Methode

Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07

aus Laborprobe

pH-Wert [-] 7,5 DIN ISO 10390

Arsen [mg/kg TS] 11 EN ISO 11885 :2009-09

Blei [mg/kg TS] 23 40 70| 100 | ENISO 11885 :2009-09

Cadmium [mg/kg TS] 0,89 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 35 30 60| 100 | ENISO 11885:2009-09

Kupfer [mg/kg TS] 26 20 40 60 | ENISO 11885 :2009-09

Nickel [mg/kg TS] 35 15 50 70 | ENISO 11885 :2009-09

Quecksilber [mg/kg TS] 0,1 0,1 0,5 1,0 | DINEN ISO 12846 :2012-08

Zink [mg/kg TS] 103 60| 150 | 200 | ENISO 11885:2009-09

Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach Bankverbindung Geschaftsfihrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa*—&assg MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstells
D-#-14583-0100



@ B ‘/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H> H< Methode
8% 8%

PCB 28 [mg/kg TS] <0,01

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04

Fluoren [mg/kg TS] <0,04

Phenanthren [mg/kg TS] 0,04

Anthracen [mg/kg TS] <0,04

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,09

Pyren [mg/kg TS] 0,08

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Chrysen [mg/kg TS] 0,04

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,04 0,3 1,0

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04

Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

2 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,29 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 536/1636; Seite 2 von 2
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Analysenbericht Nr. 536/1637 Datum: 28.08.2018

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091 Entnahmestelle

Art der Probenahme : Bohrung Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 23.08.2018
Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 8

Probenbezeich. . 536/1637 Untersuch.-zeitraum : 24.08.2018 — 28.08.2018

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 81,1 - - - DIN EN 14346 : 2017-09
TOC [% TS] 3,15 - - - DIN EN 13137 :2001-12
Humusgehalt (H) [% TS] 5,4 - - - berechnet

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm | Ton Methode

Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07

aus Laborprobe

pH-Wert [-] 7,4 DIN ISO 10390

Arsen [mg/kg TS] 10 EN ISO 11885 :2009-09

Blei [mg/kg TS] 24 40 70| 100 | ENISO 11885 :2009-09

Cadmium [mg/kg TS] 0,77 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 39 30 60| 100 | ENISO 11885:2009-09

Kupfer [mg/kg TS] 29 20 40 60 | ENISO 11885 :2009-09

Nickel [mg/kg TS] 31 15 50 70 | ENISO 11885 :2009-09

Quecksilber [mg/kg TS] 0,11 0,1 0,5 1,0 | DINEN ISO 12846 :2012-08

Zink [mg/kg TS] 130 60| 150 | 200 | ENISO 11885:2009-09

Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach Bankverbindung Geschaftsfihrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa*—&assg MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstells
D-#-14583-0100
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4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H> H< Methode
8% 8%

PCB 28 [mg/kg TS] <0,01

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 DIN EN 15308 :2016-12
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04

Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04

Fluoren [mg/kg TS] <0,04

Phenanthren [mg/kg TS] <0,04

Anthracen [mg/kg TS] <0,04

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,07

Pyren [mg/kg TS] 0,06

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 1,0

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04

Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

2 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,13 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH

Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1638 Datum: 28.08.2018

Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Bohrung

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum 1 23.08.2018 Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP9

Probenbezeich. . 536/1638

Untersuch.-zeitraum 1 24.08.2018 — 28.08.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV BW)
1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sz||3u_) Z0* | Z112 | 22 Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 84,1 - - - - DIN EN 14346 : 2007-03
Arsen [mg/kg TS] 43 10 [ 15 15 45| 150 ] ENISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 19 40 |70 140| 210 | 700 ] ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,44 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 71 30 [ 60 120| 180 600 | ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 17 20 |40 80| 120 400 ] ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 38 15 | 50 100 150 | 500 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,04 01 ]05 1 1,5 5 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 04 [07 0,7 2.1 7 1 ENISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 86 60 |150| 300 | 450 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach ~ Bankverbindung Geschaftsfohrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa"-iass? MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Alreditierungsstells
D-7-14583-01-00
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Z0

Parameter Einheit Messwert S| zo* [Z142 | Z2 Methode
EOX [mg/kg TS] <05 1 1 3| 10| DIN38409-17:1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 | 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 - 400 600 [ 2000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 - - 3 10 | DINENISO 17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1| 0,15 0,5 | DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
XY BTXE: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1| HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] 0,04
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,11
Pyren [mg/kg TS] 0,12
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,07
Chrysen [mg/kg TS] 0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,05 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,06
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,42
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] 0,26

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 1,2 3 3 3/9 30 | DINISO 18287 :2006-05
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0zor | Z11 | Z1.2 | Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 2003-01
pH-Wert [-1 7,91 65-95 [65-95|6-12 | 5512 | DIN 38404 - C5:2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 209 250 250 | 1500 [ 2000 | DINEN 27 888 : 1993
Arsen [ug/ <3 14 14 20 60 | DINENISO 17294-2:2017-01
Blei [ug/] <5 40 40 80| 200 | DINENISO 17294-2:2017-01
Cadmium [ug/l] <0,2 1,5 1,5 3 6 | DINENISO 17294-2:2017-01
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5| 12,5| 25| 60| DINENISO17294-2:2017-01
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DINENISO 17294-2:2017-01
Quecksilber [ug/ <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846 :2012-08
Zink [ug/] <10 150 150 | 200| 600 | DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40| 100 ] DINEN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ug/] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] 9 30 30 50 | 100 | ENISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 50 50| 100 [ 150 ] ENISO 10304 :2009-07

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH

Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1639 Datum: 28.08.2018

Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Bohrung

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum 1 23.08.2018 Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 10

Probenbezeich. . 536/1639

Untersuch.-zeitraum 1 24.08.2018 — 28.08.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV BW)
1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sz||3u_) Z0* | Z112 | 22 Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 86,3 - - - - DIN EN 14346 : 2007-03
Arsen [mg/kg TS] 14 10 [ 15 15 45| 150 ] ENISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 13 40 |70 140| 210 | 700 ] ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,37 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 37 30 |60 120 | 180 [ 600 ] ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 12 20 |40 80| 120 400 ] ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 25 15 | 50 100 150 | 500 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,02 01 ]05 1 1,5 5 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 04 [07 0,7 2.1 7 1 ENISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 73 60 |150| 300 | 450 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach ~ Bankverbindung Geschaftsfohrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa"-iass? MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Alreditierungsstells
D-7-14583-01-00
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Z0

Parameter Einheit Messwert S| zo* [Z142 | Z2 Methode
EOX [mg/kg TS] <05 1 1 3| 10| DIN38409-17:1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 | 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 - 400 600 [ 2000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 0,36 - - 3 10 | DINENISO 17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1| 0,15 0,5 | DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
XY BTXE: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1| HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] <0,04
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Chrysen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287 :2006-05

Analysenbericht Nr. 536/1639; Seite 2 von 3



@ B s/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0zor | Z11 | Z1.2 | Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 2003-01
pH-Wert [-1 8,00 65-95 [65-95|6-12 | 5512 | DIN 38404 - C5:2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 167 250 250 | 1500 [ 2000 | DINEN 27 888 : 1993
Arsen [ug/ <3 14 14 20 60 | DINENISO 17294-2:2017-01
Blei [ug/] <5 40 40 80| 200 | DINENISO 17294-2:2017-01
Cadmium [ug/l] <0,2 1,5 1,5 3 6 | DINENISO 17294-2:2017-01
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5| 12,5| 25| 60| DINENISO17294-2:2017-01
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DINENISO 17294-2:2017-01
Quecksilber [ug/ <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846 :2012-08
Zink [ug/] <10 150 150 | 200| 600 | DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40| 100 ] DINEN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ug/] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] 9 30 30 50 | 100 | ENISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 50 50| 100 [ 150 ] ENISO 10304 :2009-07

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH

Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1640 Datum: 28.08.2018

Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Bohrung

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum 1 23.08.2018 Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 11

Probenbezeich. . 536/1640

Untersuch.-zeitraum 1 24.08.2018 — 28.08.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV BW)
1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sz||3u_) Z0* | Z112 | 22 Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 84,0 - - - - DIN EN 14346 : 2007-03
Arsen [mg/kg TS] 38 10 |15 15 45| 150 ] ENISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 13 40 |70 140| 210 | 700 ] ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,25 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 46 30 |60 120 | 180 [ 600 ] ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 12 20 |40 80| 120 400 ] ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 35 15 | 50 100 150 | 500 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] < 0,02 01 ]05 1 1,5 5 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 04 [07 0,7 2.1 7 1 ENISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 83 60 |150| 300 | 450 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach ~ Bankverbindung Geschaftsfohrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa"-iass? MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Alreditierungsstells
D-7-14583-01-00
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Z0

Parameter Einheit Messwert S| zo* [Z142 | Z2 Methode
EOX [mg/kg TS] <05 1 1 3| 10| DIN38409-17:1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 | 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 - 400 600 [ 2000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 - - 3 10 | DINENISO 17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1| 0,15 0,5 | DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
XY BTXE: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1| HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] <0,04
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Chrysen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287 :2006-05

Analysenbericht Nr. 536/1640; Seite 2 von 3



@ B s/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0zor | Z11 | Z1.2 | Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 2003-01
pH-Wert [-1 7,93 65-95 [65-95|6-12 | 5512 | DIN 38404 - C5:2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 140 250 250 | 1500 [ 2000 | DINEN 27 888 : 1993
Arsen [ug/ <3 14 14 20 60 | DINENISO 17294-2:2017-01
Blei [ug/] <5 40 40 80| 200 | DINENISO 17294-2:2017-01
Cadmium [ug/l] <0,2 1,5 1,5 3 6 | DINENISO 17294-2:2017-01
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5| 12,5| 25| 60| DINENISO17294-2:2017-01
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DINENISO 17294-2:2017-01
Quecksilber [ug/ <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846 :2012-08
Zink [ug/] <10 150 150 | 200| 600 | DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40| 100 ] DINEN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ug/] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] 8 30 30 50 | 100 | ENISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 50 50| 100 [ 150 ] ENISO 10304 :2009-07

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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@ B &’ l ‘ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH

Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1641 Datum: 28.08.2018

Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Bohrung

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum 1 23.08.2018 Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 12

Probenbezeich. . 536/1641

Untersuch.-zeitraum 1 24.08.2018 — 28.08.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV BW)
1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sz||3u_) Z0* | Z112 | 22 Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 80,5 - - - - DIN EN 14346 : 2007-03
Arsen [mg/kg TS] 13 10 [ 15 15 45| 150 ] ENISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 12 40 |70 140| 210 | 700 ] ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,32 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 30 30 |60 120 | 180 [ 600 ] ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 20 20 |40 80| 120 400 ] ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 19 15 | 50 100 150 | 500 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,03 01 ]05 1 1,5 5 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 04 [07 0,7 2.1 7 1 ENISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 97 60 |150| 300 | 450 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach ~ Bankverbindung Geschaftsfohrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa"-iass? MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Alreditierungsstells
D-7-14583-01-00



@ B s/ l \ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Z0

Parameter Einheit Messwert S| zo* [Z142 | Z2 Methode
EOX [mg/kg TS] <05 1 1 3| 10| DIN38409-17:1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 | 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 - 400 600 [ 2000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 0,29 - - 3 10 | DINENISO 17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1| 0,15 0,5 | DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
XY BTXE: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1| HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] <0,04
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Chrysen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287 :2006-05
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0zor | Z11 | Z1.2 | Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 2003-01
pH-Wert [-1 7,94 65-95 [65-95|6-12 | 5512 | DIN 38404 - C5:2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 199 250 250 | 1500 [ 2000 | DINEN 27 888 : 1993
Arsen [ug/ <3 14 14 20 60 | DINENISO 17294-2:2017-01
Blei [ug/] <5 40 40 80| 200 | DINENISO 17294-2:2017-01
Cadmium [ug/l] <0,2 1,5 1,5 3 6 | DINENISO 17294-2:2017-01
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5| 12,5| 25| 60| DINENISO17294-2:2017-01
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DINENISO 17294-2:2017-01
Quecksilber [ug/ <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846 :2012-08
Zink [ug/] <10 150 150 | 200| 600 | DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40| 100 ] DINEN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ug/] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] 3 30 30 50 | 100 | ENISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 50 50| 100 [ 150 ] ENISO 10304 :2009-07

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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@ B &’ l ‘ Bioverfahrenstechnik und
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Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH

Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1642 Datum: 28.08.2018

Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Bohrung

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum 1 23.08.2018 Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 13

Probenbezeich. . 536/1642

Untersuch.-zeitraum 1 24.08.2018 — 28.08.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV BW)
1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sz||3u_) Z0* | Z112 | 22 Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 76,1 - - - - DIN EN 14346 : 2007-03
Arsen [mg/kg TS] 14 10 [ 15 15 45| 150 ] ENISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 17 40 |70 140| 210 | 700 ] ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,15 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 45 30 |60 120 | 180 [ 600 ] ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 17 20 |40 80| 120 400 ] ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 36 15 | 50 100 150 | 500 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,03 01 ]05 1 1,5 5 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 04 [07 0,7 2.1 7 1 ENISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 77 60 |150| 300 | 450 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach ~ Bankverbindung Geschaftsfohrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa"-iass? MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Alreditierungsstells
D-7-14583-01-00



@ B s/ l \ Bioverfahrenstechnik und
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Z0

Parameter Einheit Messwert S| zo* [Z142 | Z2 Methode
EOX [mg/kg TS] <05 1 1 3| 10| DIN38409-17:1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 | 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 - 400 600 [ 2000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 - - 3 10 | DINENISO 17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1| 0,15 0,5 | DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
XY BTXE: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1| HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] <0,04
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Chrysen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287 :2006-05
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0Z0° | Z11 (Z1.2 | Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 2003-01
pH-Wert [-] 7,98 65-95 |65-95[6-12 | 5512 | DIN 38404 - C5:2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 192 250 250 | 1500 [ 2000 | DIN EN 27 888 : 1993
Arsen [ug/ <3 14 14 20 60 | DINENISO 17294-2:2017-01
Blei [ug/] <5 40 40 80 200 | DINENISO 17204-2 :22017-01
Cadmium [ug/l] <0,2 1,5 1,5 3 6 | DINENISO 17294-2:2017-01
Chrom (gesamt) [ug/ <5 125| 125 25 60 | DINENISO 17294-2:2017-01
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Quecksilber [uo/l] <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846 :2012-08
Zink [ug/] <10 150 150 | 200 | 600 ] DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [ug/l] <10 20 20 40 100 | DIN EN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ug/l] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] 12 30 30 50 100 | ENISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 50 50 100 150 | EN ISO 10304 :2009-07

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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Umweltanalytik GmbH

Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH

Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1643 Datum: 28.08.2018

Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Bohrung

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum 1 23.08.2018 Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 14

Probenbezeich. . 536/1643

Untersuch.-zeitraum 1 24.08.2018 — 28.08.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV BW)
1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sz||3u_) Z0* | Z112 | 22 Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 83,6 - - - - DIN EN 14346 : 2007-03
Arsen [mg/kg TS] 8,2 10 [ 15 15 45| 150 ] ENISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 12 40 |70 140| 210 | 700 ] ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,22 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 36 30 |60 120 | 180 [ 600 ] ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 14 20 |40 80| 120 400 ] ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 27 15 | 50 100 150 | 500 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,02 01 ]05 1 1,5 5 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 04 [07 0,7 2.1 7 1 ENISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 68 60 |150| 300 | 450 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach ~ Bankverbindung Geschaftsfohrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa"-iass? MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Alreditierungsstells
D-7-14583-01-00



@ B s/ l \ Bioverfahrenstechnik und
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Z0

Parameter Einheit Messwert S| zo* [Z142 | Z2 Methode
EOX [mg/kg TS] <05 1 1 3| 10| DIN38409-17:1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 | 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 - 400 600 [ 2000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 - - 3 10 | DINENISO 17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1| 0,15 0,5 | DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
XY BTXE: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1| HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] <0,04
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Chrysen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287 :2006-05
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0zor | Z11 | Z1.2 | Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 2003-01
pH-Wert [-1 8,14 65-95 [65-95|6-12 | 5512 | DIN 38404 - C5:2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 140 250 250 | 1500 [ 2000 | DINEN 27 888 : 1993
Arsen [ug/ <3 14 14 20 60 | DINENISO 17294-2:2017-01
Blei [ug/] <5 40 40 80| 200 | DINENISO 17294-2:2017-01
Cadmium [ug/l] <0,2 1,5 1,5 3 6 | DINENISO 17294-2:2017-01
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5| 12,5| 25| 60| DINENISO17294-2:2017-01
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DINENISO 17294-2:2017-01
Quecksilber [ug/ <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846 :2012-08
Zink [ug/] <10 150 150 | 200| 600 | DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40| 100 ] DINEN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ug/] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] 5 30 30 50 | 100 | ENISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 50 50| 100 [ 150 ] ENISO 10304 :2009-07

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH

Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1644 Datum: 28.08.2018

Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Bohrung

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum 1 23.08.2018 Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 15

Probenbezeich. . 536/1644

Untersuch.-zeitraum 1 24.08.2018 — 28.08.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV BW)
1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sz||3u_) Z0* | Z112 | 22 Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 86,8 - - - - DIN EN 14346 : 2007-03
Arsen [mg/kg TS] 7,8 10 [ 15 15 45| 150 ] ENISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 11 40 |70 140| 210 | 700 ] ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,52 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 34 30 |60 120 | 180 [ 600 ] ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 21 20 |40 80| 120 400 ] ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 27 15 | 50 100 150 | 500 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,05 01 ]05 1 1,5 5 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 04 [07 0,7 2.1 7 1 ENISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 77 60 |150| 300 | 450 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach ~ Bankverbindung Geschaftsfohrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa"-iass? MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Alreditierungsstells
D-7-14583-01-00
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Z0

Parameter Einheit Messwert S| zo* [Z142 | Z2 Methode
EOX [mg/kg TS] <05 1 1 3| 10| DIN38409-17:1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 | 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 - 400 600 [ 2000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 - - 3 10 | DINENISO 17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1| 0,15 0,5 | DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
XY BTXE: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1| HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] <0,04
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Chrysen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287 :2006-05
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0zor | Z11 | Z1.2 | Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 2003-01
pH-Wert [-1 8,01 65-95 [65-95|6-12 | 5512 | DIN 38404 - C5:2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 192 250 250 | 1500 [ 2000 | DINEN 27 888 : 1993
Arsen [ug/ <3 14 14 20 60 | DINENISO 17294-2:2017-01
Blei [ug/] <5 40 40 80| 200 | DINENISO 17294-2:2017-01
Cadmium [ug/l] <0,2 1,5 1,5 3 6 | DINENISO 17294-2:2017-01
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5| 12,5| 25| 60| DINENISO17294-2:2017-01
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DINENISO 17294-2:2017-01
Quecksilber [ug/ <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846 :2012-08
Zink [ug/] <10 150 150 | 200| 600 | DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40| 100 ] DINEN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ug/] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] 13 30 30 50 | 100 | ENISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 50 50| 100 [ 150 ] ENISO 10304 :2009-07

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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Gewerbestrale 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmibH - GewerbesiraBe 10 - 87733 Markt Retienbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Smoltczyk & Partner GmbH

Untere Waldplatze 14
70569 Stuttgart

Analysenbericht Nr. 536/1645 Datum: 28.08.2018

Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH

Projekt : Albstadt-Lautlingen, B463, Neubau Ortsumfahrung

Projekt-Nr. : 18-091

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Bohrung

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum 1 23.08.2018 Probeneingang 1 24.08.2018

Originalbezeich. : MP 16

Probenbezeich. . 536/1645

Untersuch.-zeitraum 1 24.08.2018 — 28.08.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV BW)
1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sz||3u_) Z0* | Z112 | 22 Methode
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 92,5 - - - - DIN EN 14346 : 2007-03
Arsen [mg/kg TS] 6,5 10 |15 15 45| 150 ] ENISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 9,2 40 |70 140| 210 | 700 ] ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,44 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 25 30 |60 120 | 180 [ 600 ] ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 15 20 |40 80| 120 400 ] ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 25 15 | 50 100 150 | 500 | ENISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,02 01 ]05 1 1,5 5 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 04 [07 0,7 2.1 7 1 ENISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 48 60 |150| 300 | 450 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschluf® mit Kénigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Geselischaft Markt Rettenbach ~ Bankverbindung Geschaftsfohrer
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Spa"-iass? MM-LI-MN Engelbert Schindele « DAKKS
USL.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Alreditierungsstells
D-7-14583-01-00
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Z0

Parameter Einheit Messwert S| zo* [Z142 | Z2 Methode
EOX [mg/kg TS] <05 1 1 3| 10| DIN38409-17:1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 | 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 - 400 600 [ 2000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 - - 3 10 | DINENISO 17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (6): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1| 0,15 0,5 | DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
XY BTXE: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1| HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Chloroform [mg/kg TS] < 0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] 0,05
Anthracen [mg/kg TS] <0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,09
Pyren [mg/kg TS] 0,08
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Chrysen [mg/kg TS] 0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,26 3 3 3/9 30 | DINISO 18287 :2006-05
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0zor | Z11 | Z1.2 | Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 124574 : 2003-01
pH-Wert [-1 8,39 65-95 [65-95|6-12 | 5512 | DIN 38404 - C5:2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 108 250 250 | 1500 [ 2000 | DINEN 27 888 : 1993
Arsen [ug/ <3 14 14 20 60 | DINENISO 17294-2:2017-01
Blei [ug/] <5 40 40 80| 200 | DINENISO 17294-2:2017-01
Cadmium [ug/l] <0,2 1,5 1,5 3 6 | DINENISO 17294-2:2017-01
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5| 12,5| 25| 60| DINENISO17294-2:2017-01
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DINENISO 17294-2:2017-01
Quecksilber [ug/ <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846 :2012-08
Zink [ug/] <10 150 150 | 200| 600 | DINENISO 17294-2:2017-01
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40| 100 ] DINEN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [ug/] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] 7 30 30 50 | 100 | ENISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 50 50| 100 [ 150 ] ENISO 10304 :2009-07

Markt Rettenbach, den 28.08.2018

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)
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Bodenkundliche Bewertung der Abtragsbdden & P
18-091 Albstadt-Lautlingen, B643: Neubau Ortsumfahrung

Teilabschnitt- | Kartiereinheit | Teilflachen Prozentualer durschnittl. Oberboden-
Nr. nach BK 50 (m2) Flachenanteil am Oberboden- wvolumina
Teilabschnitt machtigkeit (m) (m?)
1 n24 3520 8,3% 0,452 1584
1 n36 3553 8,4% 0,36 1280
1 q27 4370 10,4% 0,32 1399
1 q54 29316 69,5% 0,2 5864
1 q75 1435 3,4% 0,79 1005
Summe 42191 100% 11130
2 n24 268 0,6% 0,452 121
2 n36 27665 57,6% 0,34 9407
2 q21 15835 33,0% 0,34 5384
2 q27 4261 8,9% 0,32 1364
Summe 48029 100% 16275
3 3 554 0,8%
3 n35 732 1,0% 0,27 4 198
3 n36 42842 58,0% 0,34 14567
3 q21 28766 39,0% 0,32 9206
3 g8 913 1,2% 0,24 P 220
Summe 73806 100% 24191
4 3 630 1,2%
4 q21 6479 11,9% 0,24 1555
4 q54 4776 8,8% 0,2 @ 956
4 a57 1099 2,0% 1B 1099
4 a59 833 1,5% 0,7 B 584
4 q75 1602 2,9% 0,78 1122
4 g8 39125 71,7% 0,24 9390
Summe 54543 100% 14706
Gesamt 218569 66302

" Siedlungflachen nach BK 50

©l abgeleitet aus BS 9

Bl abgeleitet aus GIS-Attributtabelle
I abgeleitet aus Boku-BS 12

B1 abgeleitet aus g8 aus TA 2

1] abgeleitet aus q54 aus TA 1

18091bz4.cdr

Tabellarische Ubersicht tiiber die zu Anlage
erwartenden Oberbodenmengen 4




Anlage 2 zur Unterlage 21.5 - Bodenverwertungs- &

Entsorgungskonzept, B 463 OU Lautlingen

Smoltczyk & Partner S & P

Geotechnik - Hydrogeologie - Umwelttechnik — m———

Smaltczyk & Partner GmbH  Untere Waldplétze 14 70569 Stultgart

Regierungsprasidium Tibingen Stuttgart, 06.12.2019
Referat 44 - Straflenplanung 573033-02
FL/MP/Br

Konrad-Adenauer-Strafie 20 . _
72072 Tiibingen Dipl.-Geol. Dr. Frank-Michael Lange

lange@smoltczykpartner.de
0711/ 131 64-12

vorab per E-Mail: | R ot -bwl.de

18-091 Albstadt-Lautlingen, B463: Neubau Ortsumfahrung
Mengen und Verwertungsmaglichkeiten anfallender Ober- und Unterbéden

Sehr geehrte | NN

ergdnzend zu unserem Bodenkundlichen Bericht vom 19.10. 18 beauftragten Sie uns am
28.05.19 nachtraglich mit folgenden Leistungen:

= Abschnittsbezogene Bewertung und Ausweisung der Oberbdden unter Berlcksichtigung
der Vorsorgewerte BBodSchV sowie

= Recherche mdglicher Verwertungs- und Beseitigungsmaéglichkeiten des Bodenaushubs
im Landkreis Zollernalbkreis.

Als Datengrundlage erhielten wir von Ihnen am 06.11.19 abschnittsbezogene Informationen
zu Ab- und Auftrégen von Ober- und Unterbdden. Bereits am 21.01.19 iibermittelten wir
Ihnen Daten zu abschnittsbezogenen Abtrédgen von Oberbdden. Da die am 06.11.19 an uns
gesendeten Informationen zu den Abtrégen der Oberbdden von unseren, am 21.01.19 ge-
sendeten Daten leicht abweichen, haben wir auch diese hier aktualisiert. Auf beiliegender
Anlage .Massenermittlung Teilabschnitte” finden Sie eine Ubersicht aller ab- und aufzu-
tragenden Ober- und Unterbdden, welche wir wie folgt bewerten:
= TA 1 (Teilabschnitt 0+000 bis 0+880): Der Oberbodenabtrag betragt 10.527,82 m®, der
Oberbodenauftrag betragt 3.629,12 m’, somit ergibt sich eine Differenz und Mengen-
liberschuss von 6.898,70 m°. Dieser Oberboden (rund 6.900 m?) halt die Vorsorgewerte
von 70% nicht ein und kann somit auch nicht auf landwirtschaftlichen Flachen verwertet
werden. Der Unterbodenabtrag im TA 1 betragt 53.200 m®, der Unterbodenauftrag be-

Smoltczyk & Partner GmbH Geschaftstihrer: Sachverstandige fur Geotechnik

Amtsgericht Stuttgart HRB 9451 Or.-Ing. Thomas Rumpelt Beratende Ingenieure VBI

www.SmoltczykPartner.de Or.-Ing. Berthold Rilling Beratende Geowissenschaftler BDG Mitglied von
post@5SmoltczykPartner.de Oipl.-Ing. Hartmut Reichenbach Ingenieurkammer BW,
Untere Waldpldtze 14 Or.-Ing. Annette Lachler Standort Heilbronn: AlV, ASCE, DGGT, DVGW,
70569 Stuttgart ‘Dipl.-Geol. Dr. Martin Brodbeck Lindenstrafle 16 - 74232 Abstatt FGSV, IAEG, IGS, ISRM,

Tel. 0711/ 131 64-0 Dipl.-ing. Holger Jud Tel. 07062/ 66 B1 24 ISSMGE, ITVA, VDI
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tragt 20.500 m®, somit ergibt sich ein Mengeniiberschuss von 32.700 m°. Die Unterbéden
in diesem Trassenabschnitt wurden durch uns orientierend in die Qualitit Z 1.1 nach
VwV Bodenverwertung eingestuft und kénnen als solche verwertet werden.

= TA 2 (Teilabschnitt 0+880 bis 1+860): Der Oberbodenabtrag betragt 146.252,39 m®, der
Oberbodenauftrag betragt 4.296,04 m®, somit ergibt sich ein Uberschuss von 11.956,35
m®. Ein Anteil von 10.246,59 m“ Oberboden (85,7%) halt die Vorsorgewerte von 70% ein
und kann somit auf landwirtschaftlichen Flichen verwertet werden. Ein Anteil von
1.709,76 m® Oberboden [14,3%) hilt die Vorsorgewerte von 70% nicht ein und kann somit
nicht auf landwirtschaftlichen Flachen verwertet werden. Der Unterbodenabtrag im TA 2
betrégt 152.400 m®, der Unterbodenauftrag betrégt 43.200 m?, somit ergibt sich eine Dif-
ferenz von 109.200 m’. Auf Grundlage unserer orientierenden Untersuchungen kénnen
66.830,40 m® (61,2 %) als Z 0-Material und 42.369, 60 m*(38,8 %) als Z 1.1-Material ver-
wertet werden. :

= TA 3 (Teilabschnitt 1+860 bis 3+320): Der Oberbodenabtrag betragt 25.685,77 m®, der
Oberbodenauftrag betrdgt 6.382,59 m® somit ergibt sich ein Uberschuss von
19.303,18 m®. Ein Anteil von 6.312,14 m® Oberboden (32,7%] halt die Vorsorgewerte von
70% ein und kann somit auf landwirtschaftlichen Flichen verwertet werden. Ein Anteil
von 12.991,04 m® Oberboden [67,3%) halt die Vorsorgewerte von 70% nicht ein und kann
somit nicht auf landwirtschaftlichen Flichen verwertet werden. Der Unterbodenabtrag
im TA 3 betragt 182.900 m®, der Unterbodenauftrag betragt 60.000 m?, somit ergibt sich
eine Differenz von 122.900 m®. Auf Grundlage unserer orientierenden Untersuchungen

kann das gesamte Unterbodenmaterial als Z 0 -Material verwertet werden.

* TA 4 (Teilabschnitt 3+320 bis 4+380): Der Oberbodenabtrag betragt 14.435,43 m®, der
Oberbodenauftrag betrdgt 4.788,20 m® somit ergibt sich ein Uberschuss von
9.647,23 m®. Dieser Oberboden hilt die Vorsorgewerte von 70% nicht ein und kann somit
auf landwirtschaftlichen Fléchen nicht verwertet werden. Der Unterbodenabtrag im TA 4
betrégt 30.500 m?, der Unterbodenauftrag betrédgt 65.900 m®, somit ergibt sich ein Defizit
von 35.400 m®. Dieses Defizit kann mit Unterbsden, beispielsweise aus TA 3, ausgegli-
chen werden.

Im Ergebnis kann orientierend festgestellt werden, dass der Uberschuss von 16.558,73 m*
Oberboden 70% der Vorsorgewerte einhélt und einer landwirtschaftlichen Verwertung auf
Ausgleichsflachen zugefithrt werden kann. Ein Uberschuss von 31.246,73 m® Oberboden
halt 100% der Vorsorgewerte ein und kann daher nicht landwirtschaftlich verwertet wer-
den. Dieser Boden eignet sich bspw. fiir Rekultivierungsschichten oder Andeckung von
Boschungen oder Geldndemodellierungen.
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In Bezug auf Verwertungsméglichkeiten im Zollernalbkreis kénnen wir nach Riickfrage
beim Leiter des Abfallwirtschaftsamtes, Herrn Scholte-Reh, folgendes mitteilen: Zur Ver-
wertung von Oberbdden, welche die Vorsorgewerte von 100% einhalten, aber nicht auf
landwirtschaftlichen Flachen verwertet werden kdnnen, kdnnen wir keine zukiinftige Prog-
nose stellen. Eine mégliche Verwertung solcher Béden sollte entweder in der Ausschrei-
bung der Bauarbeiten beriicksichtigt werden oder aber mindestens 6 Monate vor Beginn
der Bauarbeiten beim zustdndigen Abfallwirtschaftsamt des Zollernalbkreises angefragt
‘werden. Gleicher Sachverhalt gilt fiir die Unterbéden. Hier kann orientierend festgehalten
werden, dass bei der Baumafnahme ein Uberschuss von etwa 154.330,40 m® (rd.
155.000 m*] Unterboden der Qualitat Z 0 und 75.069,60 m® (rd. 75.000 m?) Unterboden der
Qualitat Z 1.1 anfallen wird. Auch hier gilt, dass mégliche Verwertungsmaglichkeiten etwa
6 Monate vor Beginn der BaumaBnahme beim Abfallwirtschaftsamt erfragt werden kin-
nen. Nach Informationen des Abfallwirtschaftsamts besteht aber die generelle Moglichkeit,
das Aushubmaterial der Unterbéden in Qualitat Z 0 und Z 1.1 [geogene Belastungen) auf
bestehenden oder zukiinftig erweiterten Deponien im Landkreis (Albstadt-Tailfingen, Ba-
lingen und ggf. Hechingen| zu verwerten. Der Preis (Annahmegebiihr) fir eine Tonne Z 0
bzw. Z 1.1-Material (geogen bedingt] betrdgt etwa 9 €, hinzu kommen Lése- und Trans-
portkosten von etwa 9 €. Fiir die 230.000 m® bzw. 460.000 t zu verwertenden Unterboden
kann auf Basis eines aufgerundeten Entsorgungspreises von 20 €/t mit Entsorgungskos-
ten von etwa 9.200.000 € gerechnet werden.

Fir Rickfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

Freundliche Griife

i o

Smoltczyk & Partner GmbH

Anlagen | Anlage

= Mengen und Verwertungsmaglichkeiten anfallender Ober- und Unterbgden 1
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Anlage 3 zur Unterlage 21.5 Bodenverwertungs- & Entsorgungskonzept; B 463 OU Lautlingen

Abschnittsbezogene Massenermittiung des gesamten Bodenabtrags und Bodenauftrags (Oberboden und Unterboden),

Referat 44, Tiibingen, 28.10.2020

Gesamtmassen
Teilabschnitt 1

Gesamtmassen
Teilabschnitt 2

Gesamtmassen
Teilabschnitt 3

Gesamtmassen
Teilabschnitt 4

[m?] 0+000 bis 0+880 0+880 bis 1+860 1+860 bis 3+320 3+320 bis 4+380 Gesamt-SUMME
Oberboden
Oberbodenabtrag gesamt 11.877,82 18.940,39 26.565,77 15.087,93 72.471,91
Oberbodenauftrag innerhalb der 4.534,52 5.939,79 6.903,19 6.822,70 24.200,20
Baumafinahme
davon Oberbodenauftrag auf 140,00 80,00 0,00 1.640,00 1.860,00
Entsiegelungsflachen
davon Oberbodenauftrag auf 4.394,52 5.859,79 6.903,19 5.182,70 22.340,20
Boéschungen
Oberbodenabtrag-Uberschuss 0,00 11.370,84 6.312,14 0,00 17.682,98
(70% Vorsorgewert eingehalten
(kann wieder einbaut werden auf
landwirtschaftlichen Flachen)
Oberbodenabtrag-Uberschuss 7.343,30 1.629,76 13.350,44 8.265,23 30.588,73
(100% Vorsorgewert eingehalten)
Unterboden
Unterbodenabtrag 61.355,09 165.712,70 186.883,74 35.251,98 449.203,51
Unterbodenauftrag innerhalb der
BaumaRnahme 20.429,76 43.843,84 59.932,73 65.863,48 190.069,81
Unterboden Uberschuss 40.925,33 121.868,86 126.951,01 -30.611,50 259.133,70




