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1 Rechtliche Anforderungen

Nach dem Urteil des Européischen Gerichtshofs (EuGH) vom 01.07.2015 — C461/13 ist die
Beachtung der Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zwingende Vorgabe fir die
Zulassung von Vorhaben. Sofern Oberflachenwasserkorper oder Grundwasserkérper durch
ein Vorhaben betroffen sind, ist zur Zulassung eines Projektes zu priifen, ob eine Ver-
schlechterung der Wasserkdrper ausgeschlossen ist (Verschlechterungsgebot) und einer
fristgerechten Erreichung eines guten Zustandes nichts entgegensteht (Zielerreichungs- bzw.
Verbesserungsgebot).

Das Verschlechterungsverbot nach § 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1, 8§ 44 Satz 1 und § 47
Abs. 1 Nr. 1 WHG sowie die Ausnahmevorschrift des § 31 Abs. 2 (bei Grundwasseri. V. m. §

47 Abs. 3, bei Kistengewassern i. V. m. § 44) WHG gelten auch bei Zulassungen in anderen

als wasserrechtlichen Verfahren. Dies gilt insb. in Planfeststellungs- und -genehmigungsver-
fahren, in denen auch lber wasserrechtliche Belange entschieden wird, ohne dass daneben

wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen erforderlich sind.

Eine Verschlechterung liegt nur dann vor, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des
§ 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder der 88 44, 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG (in Umsetzung des Art.
4 Abs. 1 Buchst. a Ziffer i und Buchst. b Ziffer i WRRL) erfiillt sind. Bezugspunkt fiir das Ver-

schlechterungsverbot ist, der Oberflachen- bzw. Grundwasserkorper. Dies entspricht auch

8§ 3 Nr. 8 WHG, der den Gewasserzustand als "die auf den Wasserkérper bezogenen Ge-
wassereigenschaften (...)" definiert. Die relevanten Vorschriften von WHG, OGewV und
GrwV, die der Umsetzung der WRRL dienen, beziehen sich somit stets auf den Wasserkor-

per insgesamt und nicht auf einzelne Gewasserstrecken oder die Einleitstelle.

Eine nachteilige Veranderung kann hingegen nach MUKE (2017) auch dann schon vorlie-

gen, wenn die Schwelle zur Verschlechterung noch nicht tberschritten wurde. Hierfur genugt
jede negative Veranderung innerhalb einer Qualitditskomponente / Komponente. An das Vor-
liegen einer nachteiligen Veranderung alleine (wenn diese nicht zu einer Verschlechterung

fuhrt) sind keine Rechtsfolgen im Sinne des Verschlechterungsverbotes geknipft.
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Beriicksichtigung des Verbesserungsgebots und des Verschlechterungsverbots fir
Wasserkorper (Fachbeitrag zu 88 27, 47 WHG)

Vor Zulassung ist zu priifen, ob durch das Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands
eines Oberflachenwasserkdrpers (OWK) zu erwarten ist oder der gute Zustand bzw. das
gute 6kologische Potenzial und der gute chemische Zustand eines OWKs zum maf3gebli-
chen Zeitpunkt nach WRRL nicht erreicht werden kénnen. Gleiches gilt sinngemaf fur
Grundwasserkorper (GWK), allerdings bezogen auf den guten chemischen und guten men-
genmaRigen Zustand. Die WRRL wurde hinsichtlich der OWK mit § 27 WHG umgesetzt. Die
entsprechende Regelung fiir das Grundwasser ist § 47 WHG. Es ist ein Fachbeitrag nach
88§ 27 und 47 WHG mit den Antragsunterlagen einzureichen. Soweit eine Verschlechterung
zu erwarten ist bzw. der gute Zustand nicht mehr erreicht werden kann, ist eine Ausnahme-
prufung nach § 31 Abs. 2 bzw. 847 Abs. 3 WHG durchzufihren.

Grundlage der Prifungen hinsichtlich des Verschlechterungsgebotes sind die Bewirtschaf-
tungsplane, die erstmals fir das Jahr 2015 aufgestellt wurden und seitdem alle 6 Jahre aktu-
alisiert werden. Derzeit werden diese erneut bis voraussichtlich zum Jahr 2021 aktualisiert.
Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist es, den guten dkologischen und chemischen Zustand der
oberirdischen Gewasser und den guten chemischen und mengenmafigen Zustand des
Grundwassers herzustellen. Urspriinglich sollte dies bis zum Jahr 2015 umgesetzt sein. Auf-
grund der gestiegenen Anforderungen an Fischwanderungen, stoffliche Belastungen und
aufgrund des starken Ausbaugrades unserer Gewasser war dieser Zeitrahmen nicht ausrei-
chend, um unsere Gewasser wieder in einen guten Zustand zu bringen. Daher sind bereits
weitere Bewirtschaftungszyklen bis 2021 und 2027 vorgesehen. Aktuell befinden wir uns also

im zweiten Bewirtschaftungszeitraum.

2 Beschreibung des Zustands der Wasserkorper nach WRRL

21 Betroffene Oberflachenwasserkorper

Das Vorhabengebiet liegt im derzeitig gultigen Bewirtschaftungsplan im Bereich des Fluss-
wasserkorpers ,Eyach und Starzel (Schwabische Alb) WK 40-05“ (MUKE BW 2015). Bei



Regierungsprasidium Tubingen, Referat 44 Seite 4
B 463 OU Lautlingen

der Aktualisierung der Bewirtschaftungsplane WRRL 2021 wurden die Oberflachenwasser-
korper neu aufgeteilt. Das Vorhabengebiet der B 463 OU Lautlingen liegt nun im Oberfla-
chenwasserkorper 40_07 ,Eyach bis inkl. Klingenbach“ (Regierungsprasidium Freiburg,
2020Db).

In den Bewirtschaftungsplanen werden jeweils der chemische Zustand und der 6kologische

Zustand aktualisiert und bewertet.
Chemischer Zustand

Fur den chemischen Zustand werden zum einen die chemisch-physikalischen Qualitats-
komponenten wie Gewassertemperatur im Sommer und Winter, der Sauerstoffgehalt, die
Néhrstoffverhaltnisse und die Versauerung der Gewasser erhoben. Weiter werden Chemi-
sche Stoffe nach der Oberflachengewasserverordnung 2016 untersucht. Dies sind zum ei-
nen spezifische Stoffe des Flussgebiets, ubiquitare Stoffe wie z.B. Quecksilber und ver-

schiedene polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Weiter werden Einzel-
stoffe untersucht. Ein Beispiel ist das Insektizid Cypermethrin, das in der Tiermedizin, in

Holzschutzmitteln, im Ackerbau und zur Schadlingsbekdmpfung eingesetzt wird.

Chemischer Zustand — ubiquitare Stoffe:

Ubiquitar heil3t ,allgegenwartig“. Damit sind Stoffe gemeint, die tberall in unserer Umwelt
vorkommen. Dazu gehdren z.B. polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, soge-
nannte PAKs, die Uberwiegend bei der Verbrennung fossiler Energietrager, wie z.B. im Ver-
kehr durch Benzin und Reifenabrieb entstehen. Weiterhin kommt Quecksilber z.B. aus Koh-
lekraftwerken, Zementwerken und der Stahlerzeugung sowie aus Verbrennungsprozessen
bei Kohle und Erddl. Schlie3lich gehort das Pflanzenschutzmittel Hexachlorbenzol dazu.

Dieses Fungizid ist aber seit 1981 in Deutschland nicht mehr zugelassen.

Fur ganz Baden-Wirttemberg, also auch fiir den im Bereich Lautlingen betroffenen OWK
40_07 werden die in der Oberflachengewéasserverordnung vorgegebenen Kennwerte fr

diese Stoffe nicht eingehalten (Regierungsprasidium Freiburg, 2020b).

Chemischer Zustand — Einzelstoffe:

Die Belastung der FlielRgewdasser wird am Beispiel verschiedener Stoffe Fluoranthen, Per-

fluoroctansulfonsaure (PFOS) und Imidacloprid dargestellt. Im Bereich OWK 40_07 werden
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die Kennwerte der Oberflachengewéasserverordnung 2016 nach Anlage 8 fur Imidacloprid
nicht eingehalten. Dieser Stoff ist ein systemisches Insektizid aus der Gruppe der Neonico-

tinoide, fur das 2018 ein Freilandverbot ausgesprochen wurde.
Okologischer Zustand

Der 6kologische Zustand wird tber Lebensgemeinschaften bestimmt. Es werden die vier
Gruppen der biologischen Anzeiger als Qualitdtskomponenten untersucht und bewertet

werden:
- Wirbellose des Gewassergrunds (Makrozoobenthos),

- hoéhere Wasserpflanzen (Makrophyten), aufsitzende Algen (Phytobenthos) und die Kie-
selalgen (Diatomeen),

- Fische,
- freischwebende Algen (Phytoplankton).

Die letzte Gruppe, die freischwebenden Algen (Phytoplantkon) wird nur in grol3en Gewas-

sern wie z.B. Rhein oder Neckar erfasst.

Bei der Bewertung wird unterschieden in sehr guter, guter, méaRiger, unbefriedigender und
schlechter Zustand. Der gute 6kologische Zustand ist das Ziel bis 2027. Mit einem mafigen
Zustand oder schlechter ist das Ziel verfehlt. Bei der Bewertung des Wasserkorpers werden
die einzelnen Lebensgemeinschaften im Ergebnis zusammengezogen. Entscheidend ist
dabei das schlechteste Ergebnis, das alleine z&hlt. Im OWK 40_07 werden bei der Aktuali-
sierung der Bewirtschaftungsplane WRRL 2021 die Wirbellosen (Makrozoobenthos) mit gut
und die héheren Wasserpflanzen und Aufwuchsalgen (Makrophyten und Phytbenthos) mit
mafig bewertet. Die Lebensgemeinschaft Fische ist ebenfalls mit maRig bewertet (Regie-
rungsprasidium Freiburg, 2020b). Der Wasserkdrper erhalt damit im Gesamtergebnis eine
maRige Bewertung und verfehlt somit erneut das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie. In Abbil-

dung 1 ist die Bewertung des derzeit geltenden Bewirtschaftungsplanes dargestellt.

Handlungsbedarf ist notwendig, wenn das Gesamtergebnis des Wasserkdrpers mafiig oder
schlechter ist. Folgender Handlungsbedarf kann von den Bewertungen der einzelnen Le-

bensgemeinschaften abgeleitet werden:
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- bei Fischen in der Durchgangigkeit, dem Mindestwasser und der Gewasserstruktur,
- in der organischen Belastung des Gewassers, der Saprobie,

- bei Makrophyten (héhere Wasserpflanzen) und dem Phytobenthos (Aufwuchsalgen) in

der Nahrstoffbelastung, der Trophie.

Es besteht also fur die im OWK 40_07 in folgende Handlungsfelder Handlungsbedarf:

Durchgangigkeit, Mindestwasser, Saprobie (organische Belastung) und Trophie (Nahrstoff-
belastung).
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STECKBRIEF (Teil A) - Flusswasserkérper (Fluss-WK) Seite 1

WK 40-05 Eyach und Starzel (Schwébische Alb)
3.1 Okologischer Zustand/Potenzial

gesamt

unbefriedigend

Biologische Qualitdtskomponenten
unbefriedigend * Makrozoobenthos gesamt

nicht relevant - Allgemeine Degradation

= Fische

=  Makrophyten und
Phytobenthos

*  Phytoplankton

nicht relevant

= Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Uberschreitung von Umweltqualitatsnormen

- Veersauerung

keine

Unterstitzende Qualitdtskomponenten

=  Hydromorphologische Qualitatskomponenten
(Durchgangigkeit / Wasserhaushalt / Gewasserstruktur)
= Physikalisch-chemische Qualitatskomponenten
- Wassertemperatur - Ammonium
- pH (min) - Ammoniak
- Sauerstoffgehalt - Nitrit
- BSBs - ortho-Phosphat-Phosphor
- Chlorid

HW (Hintergrundwert): Bei Einhaltung nur geringe anthropogene Beeintrachtigung;
OW (Orientierungswert): Eine Uberschreitung gibt Hinweise zu Beeintrachtigungen, welche bei den zur Zustandsbewertung
malkgeblichen biologischen Qualitatskomponenten zur Zielverfehlung fihren kénnen.

Abbildung 1: Auszug aus Begleitdokumentation zum BG Neckar (BW), Teilbearbeitungsge-
biet 40 -Oberer Neckar — Textteil: 6kologischer Zustand (MUKE 2015)

2.2 Betroffene Grundwasserkorper

Im Teilbearbeitungsgebiet (TBG) 40 befinden sich kein gefahrdeter Grundwasserkorper
bzw. Anteile daran. An der Abgrenzung der Grundwasserkorper wurde seit dem Bewirt-
schaftungsplan 2009 keine Anderung vorgenommen (MUKE 2015).
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Derzeit wird der Bewirtschaftungsplan fortgeschrieben. In den Unterlagen zur Offentlich-
keitsbeteiligung heildt es: Der Grundwasserkdrper (GWK) im Teilbearbeitungsgebiet 40
Oberer Neckar und den GWK 40_07_02, in dem das Vorhaben OU Lautlingen liegt, ist fur
die Nitratbewertung in einem guten Zustand (Regierungsprasidium Freiburg, 2020a). Fir
die Gesamtbewertung des chemischen Zustands stehen noch folgende Bewertungen aus:
die Risikobewertung fur Nitrat, die Bewertung anderer Stoffe wie Chlorid und Stoffgruppen
wie die Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmittel (PBSM) sowie die des

mengenmafigen Zustands.

3 Auswirkungen des Vorhabens auf die Ziele der Wasserrah-

menrichtlinie

31 Verschlechterungsverbot

3.1.1 Vorgesehene MalBhahmen
Entwéasserungskonzept

Das Entwasserungskonzept wurde gemalf3 den einschlagigen Vorgaben erstellt und ge-

plant (vgl. Unterlage 18).

Unterlage 18 behandelt die Reinigung und Riickhaltung des Regenwassers mit gedrossel-

ter Ableitung in die Gewasser.

Durch die Ortsumfahrung werden Flachen neu versiegelt, wodurch ein zusatzlicher Ober-
flachenabfluss entsteht. Die Entwasserung der Stral3e erfolgt, wenn mdglich, in Dammlage
breitflachig ins Gelande. In den Einschnittsbereichen wird das Oberflachenwasser in seitli-
chen Mulden gesammelt und tber Ablaufe geschlossenen, dichten Langsleitungen zuge-
fuhrt. Die Leitungen minden in der Nahe von StralRentiefpunkten und geeigneten Vorflu-
tern in Behandlungsanlagen. Weiterhin ist der, gegeniiber dem heutigen Zustand durch
den Bau der Ortsumfahrung, zusétzlich anfallende Abfluss entsprechend den individuellen
Erfordernissen der Vorfluter zu drosseln und hierzu vor der Gewéassereinleitung zuriickzu-

halten. Dies betrifft auch zusatzliche Einleitungen in die Vorfluter, die sich durch die, im
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Zuge der Ortsumfahrung gednderte, Entwasserung der natirlichen Aul3engebiete erge-
ben. Die gesetzlichen Grundlagen hierzu sind WHG 8§ 8, 9, 13 und 74 sowie WG 8§ 48 ge-
regelt. Die konkrete Bemessung orientiert sich an den jeweiligen Regeln der Technik und

hier insbesondere folgenden Regelwerken und Richtlinien (vgl. Unterlage 18):

¢ LfU Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-Wirttemberg (2005): Arbeitshilfen flr den
Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten, Karlsruhe Mai 2005.

e Werner Lutz, Institut fir Hydrologie und Wasserwirtschaft Universitat Karlsruhe
(1984): Berechnung von Hochwasserabflissen unter Anwendung von Gebietskenn-
groRRen, Karlsruhe 1984.

e LfU Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-Wiirttemberg (2006): Arbeitshilfen fir den
Umgang mit Regenwasser — Regenriickhaltung -, Karlsruhe Juni 2006.

e Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (2002): Arbeits-
blatt ATV-DVWK-A 138 - Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser, Hennef Januar 2002.

e Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (2013): Arbeits-

blatt DWA-A 117 - Bemessung von Regenrlickhalteraumen, Hennef Dezember 2013.

Bei Einleitung in das Grundwasser bestimmt die Sickerleistung der anstehenden Bdden
wie viel Wasser eingeleitet werden kann. Bei Einleitung in die FlieRgewasser ist eine Ver-
schlechterung gegentiber dem Ist-Zustand zu vermeiden, da der Ebingertalbach, der Mel3-
stetter Talbach und die Eyach (in die alle Seitengewasser im Betrachtungsgebiet entwas-
sern) laut Hochwassergefahrenkarte als ausgelastet anzusehen sind. Bemessungsgrund-
lage hierfur ist ein Regenereignis mit 100-jahrlicher Wiederkehrzeit, da dies die regelmé-
Rige Bewertungsgrundlage fir die Hochwassersicherheit der an die Gewésser angren-
zende Bebauung ist. Die Regenwasserbehandlungsanlagen, an die auch die Anforderung
an eine Ruckhaltung vor Einleitung in ein Flie3gewésser zu stellen sind, wurden entspre-

chend auf eine 100-jahrlich wiederkehrende Notuiberlaufhaufigkeit bemessen.

In der Folge sind 2 kleine Hochwasserruckhaltebecken mit insgesamt rund 1.710 m3 Re-
tentionsvolumen. Zudem werden 5 Regenwasserbehandlungsanlagen in Erdbauweise mit
einem Gesamtrickhalte- und Behandlungsvolumen von 3.060 m3 (zuzgl. Rigolenvolumen)
und 2 technische Regenwasserbehandlungsanlagen erforderlich. Die Regenwasserbe-
handlungsanlagen in Erdbauweise werden Uberwiegend als Mulden-Rigolen-Anlage aus-
gefuhrt. Lediglich beim Sickerbecken 13 (Versickerungsbecken) wird vollstandig in das

Grundwasser versickert. Der Teilabschnitt im Bereich des geplanten Gewerbegebiets
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Hirnau entwassert zu der dort von der Stadt geplanten Regenwasserbehandlungsanlage.
Dieser ist daher nicht Antragsgegenstand in dieser Unterlage. Die geplante Achse 300

(Anschluss B 463 neu an die Tierberger Strafl3e wird zur stadtischen Kanalisation hin ent-
wassert und erfahrt somit eine Regenwasserbehandlung und —riickhaltung im bestehen-

den stadtischen Regentberlaufbecken (vgl. Unterlage 18).

Die erforderlichen grof3en Riickhaltevolumen sowie die starken Abflussdrosselungen erge-
ben vergleichsweise geringe hydraulische Stol3belastungen. Entsprechend werden Vorga-
ben zur Sicherstellung der Sohlstabilitét und zur Begrenzung des hydraulischen Stresses

hier nicht bemessungsrelevant (vgl. Unterlage 18).
Entwurfstechnische Malinahmen

Durch die Gestaltung der Trassenfiihrung wird die Eyach selbst von dem Stral3enbauvor-
haben nicht berthrt. In den der Eyach zufihrenden Gewéassern werden die Gewésserque-
rungen unter Beriicksichtigung der Anforderungen des Merkblatts zum Amphibienschutz
an StralRen (MAQ 2008) und des Merkblatts zur Anlage von Querungshilfen fur Tiere und
zur Vernetzung von Lebensraumen an StraRen (MAMS 2000) gestaltet. Dadurch werden
die durch das Vorhaben gequerten FlieRgewasser dauerhaft so geschont, dass ihre Ge-
wasserstruktur und 6kologische Durchgangigkeit erhalten wird. Im Falles des Lauterba-
ches wird durch eine gré3ere Briicke als die bereits bestehende ersetzt und die Durchgan-

gigkeit und Gewasserstruktur dadurch sogar verbessert (vgl. hierzu Unterlage 9 und 19).

Das Gewasser NN FH-8 wird im Rahmen der StraBenbaumaflinahme dauerhaft verlegt.
Dies fuhrt in der Folge zu einer 6kologischen Aufwertung dieses, der Eyach zufiihrenden

FlieRgewassers (vgl. Unterlage 9 und 19).

Bei zwei Gewasserkreuzungen (Durchlass 1 am Ebingertalbach und Durchlass 2 am
Bruckbach gemafl? Unterlage 18) wurde eine amphibisch-terrestrischen Durchgangigkeit
vorgesehen. Die entsprechenden Nachweise und Bemessungen sind ebenfalls in dieser

Unterlage 18 dokumentiert.

Weiterhin sind durch die geplante Trassenfiihrung und die vorhandene Topographie meh-
rere Hangbereiche tief eingeschnitten, u.a. die Hange ,Reuten®, ,Bihl“ und der Hang 6st-
lich des Melstetter Talviadukts (BW 6). Die vorhandenen geologischen Gegebenheiten
machen in den tieferen Einschnittsbereichen bauliche SicherungsmalRnahmen in Form von

rickverankerten aufgeldsten Bohrpfahlwanden erforderlich (siehe Unterlage 1 und 20). In
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den im Zuge der Bemessung durchgefiihrten Berechnungen wurde davon ausgegangen,
dass in der Kopfbdschung mithilfe von DrainagemalRnahmen (bspw. durch Sickerschlitze)
der Grundwasserspiegel am Boschungskopf bis hin zum Sicherungsbauwerk abgesenkt
wird. Weiterhin wurde davon ausgegangen, dass hinter dem jeweiligen
Sicherungsbauwerk Drainagebohrungen im Festgestein ausgefiihrt werden, um dort einen
anstehenden Wasserdruck auf das Bauwerk selbst zu verhindern, sowie zu verhindern,
dass es durch einen Wasseranstau in undurchlassigeren Schichten zu einem verstarkten
Aufweichen der Boden kommt (vgl. Unterlage 20.2). Fir die Boschungssicherungen sind

im Zuge der Ausfihrungsplanung Objekt- und Tragwerksplanungen zu erstellen.
Bauzeitliche MaBnahmen

Wahrend der Bauzeit werden die FlieRgewdasser Ebinger Talbach (2x), Bruckbach, Mess-
tetter Talbach in einem Rohr, das im Bachbett verlegt wird, gefihrt. Dadurch werden die
stofflichen Eintrage ins Gewasser wahrend der Bauzeit minimiert. Im Ubrigen wird durch
ein dem Stand der Technik entsprechende Baustellenmanagement dafiir gesorgt, dass es

zu keinen Gewasserverunreinigungen wahrend der Bauzeit kommt.

3.1.2 Vorhabenbedingte Wirkungen auf die Ziele der WRRL

Nach LAWA 2017a und MUEEF 2018 sind fir die Beurteilung des Verschlechterungsver-
bots und des Zielerreichungsgebots der Oberflachenwasserkorper folgende Bedingungen
zu beachten (LBM 2019):

e Eine Verschlechterung des biologischen Zustands ist festzustellen, wenn der Zu-
stand einer biologischen Qualitatskomponente sich um eine Klasse verschlechtert
bzw. eine Qualitatskomponente, die sich bereits in der schlechtesten Klasse befin-

det weiter verschlechtert wird.

e Eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands ist zudem festzustellen, wenn
die Umweltqualitéatsnorm einer chemischen Qualitditskomponente nach Anlage 6
OGewV Uuberschritten wird oder bei bereits Uberschrittener Umweltqualitdtsnorm

eine messbhare Erh6hung der Belastung prognostiziert wird.

e Eine Verschlechterung des chemischen Zustands ist festzustellen, wenn die Um-

weltqualitatsnorm eines Parameters der Anlage 8 OGewV Uberschritten wird oder
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bei bereits Uberschrittener Umweltqualitdtsnorm eine messbare Erhéhung der Be-

lastung prognostiziert wird.

o Die fristgerechte Zielerreichung darf durch das Projekt nicht gefahrdet werden.

o Der malRgebliche Ausgangszustand ist im Bewirtschaftungsplan dokumentiert.

o Bezugspunkt der Bewertung ist die reprasentative Messstelle.

e Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts: Die Verschlechterung muss nicht ausge-

schlossen werden, darf aber nicht sicher zu erwarten sein.

e Auswirkungen auf nicht berichtspflichtige Gewasser sind nur hinsichtlich der Wir-
kung auf die anschlieBenden Wasserkorper zu beurteilen.

o Dauer der Verschlechterung: Kurzzeitige Verschlechterungen kénnen aul3er Be-

tracht bleiben, wenn sich der bisherige Zustand kurzfristig wiedereinstellt.

o Messbarkeit der Verschlechterung: Voraussichtlich nicht messbare Veranderungen

sind keine Verschlechterungen.

e FUr nicht gemessene chemische Parameter wird als Vorbelastung die halbe Um-

weltqualitdtsnorm angenommen.

3.1.2.1 Oberflachengewésser
Baubedingte Wirkungen

Durch die vorgesehenen MalRnahmen (siehe Kap. 3.1.1) kommt es zu keinen Auswirkun-

gen, die das Verschlechterungsverbot berihren.
Briuckenbauwerke

Durch die vorgesehenen MalRhahmen (siehe Kap. 3.1.1) kommt es zu keinen Auswirkun-

gen, die das Verschlechterungsverbot berihren.
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Einleitung von Stral3enoberflachenwasser in Oberflachengewéasser
Tausalz

Tausalz wird gezielt bei Bedarf durch den Winterdienst aufgebracht, um die Verkehrssi-
cherheit zu gewahrleisten. Das mit dem Tausalz ausgebrachte Chlorid stellt stofflich inso-
fern einen Sonderfall dar, da es sehr gut wasserléslich ist und in keiner Regenwasserbe-
handlungsanlage zurlickgehalten werden kann. Sowohl in der OGewV in Anlage 7 als
auch in der GrwV in Anlage 2 sind Schwellenwerte beziehungsweise Orientierungswerte
fur Chlorid definiert. Die Einhaltung dieser Werte ist im Hinblick auf das Verschlechte-

rungsverbot zu priifen.

Gemal Anlage 1 der hier vorliegenden Unterlage kommt es zu keinen Auswirkungen, die
das Verschlechterungsverbot bertihren.

Schadstoffe

Auch andere Stoffeintrage u.a. aus Fahrbahn- und Reifenabrieb, Abrieb von Brems- und
Kupplungsbelagen, Tropfverluste und Fahrzeuggase sind zu betrachten (Hanusch & Sy-
bertz, 2018). Denn sie fihren zu Eintragen von u.a. abfiltrierbaren Stoffe (AFS), Schwer-
metallen und polyzyklischen aromatische Kohlenwasserstoffen (PAK), die verschiedene
gewasserokologische Effekte mit sich bringen (Holthuis & Tegge, 2016). Von den stral3en-
spezifischen Stoffen sind etliche gemal der OGewV zur Beurteilung des 6kologischen Zu-
stands unterstitzend heranzuziehen bzw. fiir die Bewertung des chemischen Zustands
mafgeblich. Ein GroRteil der Stofffracht wird partikular an der feinen Feststofffraktion ge-
bunden im StraRenabfluss transportiert (Lange et al., 2003, Grotehusmann et al, 2017)
und kann somit in der Regenwasserbehandlung abgefiltert werden (Hanusch & Sybertz,
2018).

Durch die vorgesehenen MalRBnahmen, insbesondere das vorgesehene Entwéasserungs-
konzept (siehe Kap. 3.1.1), kommt es zu keinen Auswirkungen, die das Verschlechte-

rungsverbot berthren.
Gewasserverlegung

Durch die vorgesehenen MalRhahmen (siehe Kap. 3.1.1) kommt es zu keinen Auswirkun-

gen, die das Verschlechterungsverbot berihren.
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3.1.2.2 Grundwasserkorper
Baubedingte Wirkungen

Durch die vorgesehenen MalRBhahmen (siehe Kap. 3.1.1) kommt es zu keinen Auswirkun-

gen, die das Verschlechterungsverbot berihren.
StralRenabflisse: Tausalz, Schadstoffe und Versickerung von Fahrbahnwasser

Durch die vorgesehenen MalBhahmen (siehe Kap. 3.1.1) kommt es zu keinen Auswirkun-
gen auf den chemischen Zustand des Grundwassers, die das Verschlechterungsverbot
bertihren. Die Versickerung von Fahrbahnwasser ist nur in kleinen Bereich vorgesehen

und daher vernachlassigbar.
Sicherungsbauwerke (Einschnittsbereiche) und Grundwasserabsenkung

Die erforderlichen Sicherungsbauwerke in den grof3eren Einschnittsbereichen (Bohrpfahl-
wande) fihren gemaf Unterlage 20.2 voraussichtlich zu mehreren lokalen Absenkungen
des Grundwassers, die letztlich jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf den mengen-

mafigen Zustand des betroffenen Grundwasserkorpers haben werden.

3.1.2.3 Fazit

Das Verschlechterungsverbot nach Wasserrahmenrichtlinie wird nicht berthrt.

3.2 Verbesserungsgebot

Durch das Vorhaben wird die Gewasserquerung der B 463 neu im Bereich des Lauter-
bachs durch eine breitere und héhere Bricke unter Beriicksichtigung der Anforderungen
des Merkblatts fur Querungshilfen an Stral3en (MAQ 2008) in Verbindung mit dem Merk-
blatt zum Amphibienschutz an StralRen (MAMS 2000) vergréRRert und damit die dkologi-
sche Durchgangigkeit des Gewéassers inclusive seiner Gewdasserrander an dieser Stelle

verbessert.
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5 Anlagenverzeichnis

Anlage 1 Abschatzung des Chlorid-Eintrags in die Oberflachengewasser (hier: Eyach)

im Rahmen der MaRnahme B 463 Ortsumgehung Lautlingen



Tlbingen, 04.11.2020
Anlage 1 zum Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie:

Abschétzung des Chlorid-Eintrags in die Oberflachengewasser (hier:
Eyach) im Rahmen der Mal3hahme B 463 Ortsumgehung Lautlingen
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Anforderung und Allgemeines Vorgehen

Die Anforderungen an den guten dkologischen Zustand fir Flie3gewasser sind in Anlage 7 der
Oberflachengewésserverordnung (OGewV) v. 20.06.2016 definiert. Nach OGewV, Anlage 7, 1.1.2
darf fur die Eyach ein Chloridgehalt von 50 mg/l (Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den
Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren (MW/a)) nicht
Uberschritten werden (guter 6kologischer Zustand fir FlieRgewasser).

Um eine Vergleichbarkeit mit der 0.g. Bewertungsgrundlage (Jahresmittelwert) herstellen zu
konnen, wird im nachfolgenden die durchschnittliche Konzentration in der Vorflut abgeschatzt.
Fur die mittleren Chlorid-Konzentrationen werden die in Abschnitt 1.2 genannten, jahrlichen
Streusalzmengen angesetzt. Als mafl3gebender Abfluss wird der Mittlere Abfluss (MQ) der Eyach

an einem maf3gebenden Messknoten angesetzt.
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1. Eingangsparameter, Grundlagen und Annahmen

1.1.Klimadiagramm und malRgebende Niederschlagsmenge

Klimadiagramme
Baden-Wiurttemberg

Albstadt. 696 m 0. M.

.

Monat  T°C  N/mm
Jan 14 62
Feb 0 56
Mrz 29 71
Apr 6.4 70
Mai 108 102
Jun 139 112

Jul 162 90 1
Aug 155 a0
sep 125 58
Okt 82 57
Nov 29 64
Dez 03 71
Jahr 73 o2

T
“C 73°C 921 mm mm
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Abbildung 1: Klimadiagramm Albstadt, Baden-Wirttemberg?

Das Klima in Albstadt auf 698m ist ganzjahrig humid. Das Maximum liegt bei ca. 16,2 °C im
Sommer und das Minimum bei -1,4 °C im Winter. Der Niederschlag ist im Juni mit 112 mm
am Grof3ten und im Februar mit 56 mm am Kleinsten. Die durchschnittliche
Gesamtniederschlagsmenge pro Jahr liegt bei 921 mm.

Als maf3gebende Niederschlagsmenge werden 921 mm im Jahr angesetzt.
1.2. Streusalzlast

Um die Chlorid-Konzentration im Gewasser als Jahresmittelwert darstellen zu kénnen, ist
die Abschatzung der gesamten, jahrlich ausgebrachten Tausalzmenge notwendig. Hierbei
wird auf Erfahrungswerte der Straf3enbauverwaltung zurtickgegriffen.

Es wird angenommen, dass pro Winterdienstfahrt ein Streusalzaustrag von 15 g/m2 erfolgt.
Weiterhin wird angenommen, dass im Schnitt drei Winterdienstfahrten pro Tag erforderlich
sind. Zudem wird angenommen, dass diese Winterdienstfahrten im Schnitt 60 Tage im Jahr

durchgefuhrt werden.
Daraus ergibt sich der Ansatz fur die Streusalzlast im Mittel pro Jahr zu:

g 9

1 Quielle: http://geo.Imz-bw.de
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1.3. Ermittlung Chlorid-Anteil im Streusalz (achiorid)

Das i.d.R. verwendete Streumittel FS 30 setzt sich zu 70 % aus Auftausalz (Natriumchlorid
(NacCl)) und zu 30 % aus einer Salzlosung (i.d.R. 20-prozentige L6sung) zusammen. Als
Flussigkomponente wird ebenfalls Natriumchlorid angenommen.

Es wird angenommen, dass Natriumchlorid in 100%iger Reinheit verwendet wird. Damit
betragt der Chlorid-Anteil von Natriumchlorid 60,7 % (gerundet 61%).

Der Chlorid-Anteil im Streusalz ergibt sich somit zu:

achioria = (0,70 * 0,61) + (0,30 * 0,20 * 0,61) = 0,464 > 46,4 %

1.4. Tausalzverlust

Fur die Quantifizierung des Chlorideintrags in die Oberflachenwasserkdrper wir davon
ausgegangen, dass 90 % der ausgebrachten Tausalze in die Wasserkodrper eingetragen
werden und lediglich 10 % als Verlust aus dem Einzugsgebiet durch Anhaftung an

Fahrzeugen o0.a. heraustransportiert werden (Worst-Case-Betrachtung).

2> e=0,90

1.5. Ermittlung des mittleren jahrlichen Chlorid-Eintrags
Da die Anforderung besteht, dass der Chlorid-Gehalt von 50 mg/| als Mittelwert als
arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden
Kalenderjahren (MW/a) nicht Uberschritten wird, ist es erforderlich die durch den

Winterdienst eingebrachte Chlorid-Menge (qd) pro Jahr zu berechnen.



2. Ermittlung der Salzbelastung
2.1.StraRenflache mit Salzbelastung pro Entwasserungsbecken & Gesamt (Asx)?

Flache Asx

Sickerbecken 1 (Mulden-Rigolen-Anlage) 1.991 mz
Sickerbecken 2 (Mulden-Rigolen-Anlage) 15.270 mz
Sickerbecken 5 (Mulden-Rigolen-Anlage) 11.701 mz
Sickerbecken 9 (Mulden-Rigolen-Anlage) 5.109 m2
Sickerbecken 13 (Versickerung ins GW) 3.897 m2
Schmutzfangzelle 14 4.494 m?
Gesamt 42.462 m?

2.2.Regenbelastung pro Entwésserungsbecken im Jahr

Flache EZG Becken [m?] Regenbelastung [I]

Sickerbecken 1 3.400,00 3.131.400,00
Sickerbecken 2 50.400,00 46.418.400,00
Sickerbecken 5 40.800,00 37.576.800,00
Sickerbecken 9 12.200,00 11.236.200,00
Sickerbecken 13 13.600,00 12.525.600,00
Schmutzfangzelle 14 5.400,00 4.973.400,00
Gesamt 115.861.800,00

2.3.Durchschnittliche jahrliche Chlorid-Menge pro Becken und Gesamt, qd [t]

gd =g * Asx * e * achiorid

qd [t]
Sickerbecken 1 =(2.700 g/m2* 1.991 m2* 0,90 * 0,464) = 2,24
Sickerbecken 2 =(2.700 g/m2* 15.270 m2 * 0,90 * 0,464) = 17,22
Sickerbecken 5 =(2.700 g/m2*11.701 m2* 0,90 * 0,464) = 13,19
Sickerbecken 9 =(2.700 g/m2* 5.109 m2 * 0,90 * 0,464) = 5,76
Sickerbecken 13 =(2.700 g/m2* 3.897 m2* 0,90 * 0,464) = 4,39
Schmutzfangzelle 14  =(2.700 g/m2* 4.494 m2* 0,90 * 0,464) = 5,07
Gesamt 47.88

2 Siehe Unterlage 18.2.6 - Ermittlung der Regenwasserbehandlung
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2.4.Maligebender jahrlicher Chlorid-Gehalt in den Becken & Gesamt
(Ablaufgehalt)

Regenbelastung  absolute Chlorid- Chlorid-Gehalt
pro Jahr [l] Menge pro Jahr [t] pro Jahr [mg/l]

Sickerbecken 1 3.131.400,00 2,24 716,90
Sickerbecken 2 46.418.400,00 17,22 370,91
Sickerbecken 5 37.576.800,00 13,19 351,10
Sickerbecken 9 11.236.200,00 5,76 512,67
Sickerbecken 13 12.525.600,00 4,39 350,80
Schmutzfangzelle 14 4.973.400,00 5,07 1.018,84

Gesamt 115.861.800,00 47,88 3.321.21
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3. Ermittlung der Chlorid-Konzentration nach Einleitung

3.1.Abflussdaten der Eyach:
Die Abflussdaten der Flie3gewésser sind bei der Berechnung der zu erwartenden mittleren
Chloridkonzentration hinsichtlich der Verdiinnung der Einleitung und damit fur die im
Gewasser auftretenden Chlorid-Konzentrationen von besonderer Bedeutung. Je hoher der
Abfluss des Gewassers ist, umso groler ist die Verdinnung des chloridhaltigen Zuflusses.
Die Daten zur Vorflut Eyach® wurden online tber die Webseite der Landesanstalt fir Umwelt
Baden-Wirttemberg (LUBW) abgefragt.

Vorflut Eyach
Knotenstandort | Oh. Steinbach (Laufen)
ID 4911
Knoten Nr. 2381417000000
MQ 0,528 m3/s
(=528 /s
= 16.651.008.000
I/Jahr)

Als mafigebender Abfluss wurde der Mittlere Abfluss (MQ) angesetzt (in Anlehnung zum
Vorgehen nach dem Leitfaden Chlorid des LBM Rheinland-Pfalz* sowie entsprechend der in
der OGewV, Anlage 7, 1.1.2 geforderten (statistischen) Kenngré3e fir Chlorid (MW/a)).

Angaben zur Hintergrundbelastung der Eyach liegen nicht vor®. Daher wird entsprechend
LAWA 2017 und MUEEF 2018 als Vorbelastung die halbe Umweltqualitatsnorm
angenommen. Fir den vorliegenden Fall sind das folglich 25 mg/I.

3 https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/projekte/pages/map/default/index.xhtml?mapld=8caadbeb-6646-
4633-9001-
3ac273af5d5c&mapSrs=EPSG%3A25832&mapExtent=492628.83160993945%2C5339427.404764166%2C
497019.46970556606%2C5341657.662576666 ; Datenabfrage: 21.10.2020

4 Leitfaden Chlorid — Beurteilung von Chlorideinleitungen in FFH-FlieBgewéasserlebensraume bei
Strallenbauvorhaben in Rheinland-Pfalz, Stand: Nov. 2016

5 Datenabfrage LUBW: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/messwerte, Messstelle Owingen,
Parameter Chlorid [mg/l]; Datenabfrage: 21.10.2020
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https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/projekte/pages/map/default/index.xhtml?mapId=8caadbeb-6646-4633-9001-3ac273af5d5c&mapSrs=EPSG%3A25832&mapExtent=492628.83160993945%2C5339427.404764166%2C497019.46970556606%2C5341657.662576666
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/projekte/pages/map/default/index.xhtml?mapId=8caadbeb-6646-4633-9001-3ac273af5d5c&mapSrs=EPSG%3A25832&mapExtent=492628.83160993945%2C5339427.404764166%2C497019.46970556606%2C5341657.662576666
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/projekte/pages/map/default/index.xhtml?mapId=8caadbeb-6646-4633-9001-3ac273af5d5c&mapSrs=EPSG%3A25832&mapExtent=492628.83160993945%2C5339427.404764166%2C497019.46970556606%2C5341657.662576666
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/messwerte

-8-

3.2.Ermittlung der Chlorid-Belastung nach Einleitung:

Mittlere Mittlere
zusatzliche zukUnftige
S jahrliche Chlorid-
Abfluss Eyach | Chlorid-Eintrag _ )
Abflusskennwert Chlorid- Belastung mit
[I/Jahr] pro Jahr [mg/l]
Belastung durch B 463 OU
B 463 OU Lautlingen
Lautlingen [mg/I] [ma/l]
2,86 + 25,00 =
MQ 16.651.008.000 3.321,21 2,86
27,86
4. Ergebnis

Der zu erwartende mittlere jahrliche Chlorid-Eintrag liegt bei der vorliegenden Betrachtung (MQ)
unter Berlcksichtigung einer fiktiven Vorbelastung von 25 mg/l (halbe Umweltqualitatsnorm) mit

folglich 27,86 mg/l deutlich unterhalb des nach OGewV, Anlage 7, 1.1.2 fiir die Eyach

definierten Chloridgrenzwertes von 50 mg/l.




